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s dr. Jirim Mrazkem, CSc., OK1GM, 
o problemech a zajimavostech kolem 
spojeni s kosmickymi lodemi. 

Uspesny let Apollo, 14 no Mesic i zajimavd 
cinnost Lunochodu v Mori delfu nos pfivedly 
k dr . JiHmu Mrdzkovi> CSc., OKlGAd, 
abychom mu pololili nekolik otdzek. Byly to 
samozfejme piedevHm otdzky kolem radio 
a spojeni v 

Nejdrive tedy otdzku k letu Apolla 14. 
Je jestfe v dob re pameti.a vSichni jsme 
se mohli pfesv£d6it, ze ~adiov6 spo- 
jeni s M£sicem fungovalo tdmef v kva- 
lite Hi-Fi. Jakd technika umoinila do- 
sahnout tak vynikajicich vysledku? 

- V podstate se vychdzelo ze schemata 
vypracovan6ho jiz pro let < Apolla 11. 
Nebudu je uvadet, protoze ctendfi AR 
se s nim mohli seznamit ve vyborn^m 
clanku v AR 9/69 na str. 322 i dalsich. 
Proto se zminim jen o tom hlavnim a 
predevsim o tom, co se od t6 doby 
zmenilo. Zakladni spojeni mezi mesic- 
nim modulem (LEM) a Zemi probihalo 
na kmitoctech 2 282,5 MHz (smer 
LEM - Zem6) a 2 101,8 MHz (smer 
Zeme - LEM) a na kmitoctech 
2 287,5 MHz (smer velitelska locf- - 
Zeme) a 2 106,4 MHz (smer Zeme - 
velitelska locf). Na Zemi byly signaly 
z Mesice prijim&ny ve ctyrech stanicich 
(Goldstone, Parks, Honeysuckle a Mad¬ 
rid) rozmistenych tak, aby byi signal 
z Mesice zachycen kdykoli alespon na 
jedne, obvykle vsak na dvou stanicich. 

Kosmonauti na Mesici udrzovali 
mezi sebou ^spojeni na kmitoctech 
279,0 MHz (smer Mitchell - Shepard) 
a 259,7 MHz (smer Shepard - Mit¬ 
chell) . Shepard mel pfime spojeni s me- 
sicnim modulem na kmitoctu 259,7 MHz 
(smer Shepard - LEM) a 296,8 MHz 
(smer LEM - Shepard), zatimco Mit¬ 
chell mel s mesicnim modulem jen 
jednostrann£ spojeni na kmitoctu 
296,8 MHz (smer LEM - Mitchell). 
Z tohoto sch^matu vyplyvd nekolik 
provozne spojarskych zajimavosti. 

Predevsim mohli oba kosmonauti^na 
M&ici hovofit s Roosem v obihajici ve- 
litelsk^ lodi tak, ze vyuzili vzdalen^ 
Zeme jako retransla£ni stanice. Jejich 
hlas byl prenasen z mesiiniho modulu 
na Zemi a odtud do velitelsk6 lodi, 
pokud byla nad privracenou casti M6- 
sice. Stejnou cestou byla prenasena 
i odpovecf z velitelska lodi. Pri tomto 
zpusobu spojeni vzroste ovSem casov^ 
zpozdeni zpusoben^ prekonavanou 
vzdalenosti a omezenou rychlosti sireni 
vln na dvojnasobek obvykM hodnoty, 
takze mezi otazkou a odpovedi vzdy 
uplynulo nejm^ne 5,2 vtefiny. V dan^m 
pripade to ovsem nevadilo, protoze toto 
spojeni - pokud se uskutecnovalo - bylo 
jen pomocn6. Pri letovych operacich se 
mezi modulem a velitelskou lodi usku- 
tecnovalo spojeni prim£, tj. bez zretel- 
n6ho fiasoveho zpozdfeni. 

Jeste jednu poznamku: na nekterych 
kmitoctech byl prenasen jen hlas, na 
jinych byly navic dopravovany i tele- 



metrick^ udaje, popripade dalsi signaly 
(viz zmineny cldnek o spojeni Apolla 11). 
NavStevnici Mesice meli nouzovou moz- 
nost dorozumet se i telegraficky. Tim, 
zesepracovalona vlnach z rozhrani cen- 
timetrov^ho a. decimetrov^ho pasma, 
mohlo byt vyuzito vsech technickych 
fines, kter6 prave toto vysilaci pismo 
umoznuje, k maximdlnimu zkvalitrieni 
prenosu. Projevilo se to nejen ve zvuku, 
ale predevSim v televiznim obraze. 

Skoda, te „m£sicm“ televize nevysi- 
lala zpetny start mesitniho modulu. 
Vysilala ,,jen“ zdvferetny manevr 
phblileni a spojeni s velitelskou lodi 
a to zase nevysilala televize nase. 
Napadlo n4s, kdy asi bude mozn6 
sledovat na obrazovce, jak se za£in5 
modul s kosmonauty zvedat z m£- 
sitniho povrchu. 

Na to lze odpovedet _velmi strucne: 
koncem cervence t. r. ma odstartovat 
Apollo 15 s turner dvojnasobnou pri- 
strojovou vahou na palube. Navstevnici 
Mesice jiz budou mit k dispozici maly 
elektromobil, s nimz maji podniknout 
tri vylety. Na tomto elektromobilu bude 
stale pracujici televizni kamera, takze 
bychom meli poprv£ spolu s kosmonauty 
pozorovat menici se mesicni panorama. 
Nakonec rhd toto zafizeni vysilat i start 
z Mesice, protoze vozik s kamerou i vy¬ 
silaci zarizeni maji zustat na Mesici. 

Pokud se to povede, bude to asi prvni 
stdld televizni stanice na Mfesici. Ty 
drivejsi prendsely jen pevne obrazy 
anebo - jako v pripade Lunochodu - 
obr&zky sice pohyblive, ale podstatn£ 
zpomalene. A tak snad jedind radio- 
elektricka ,,sluzba“, kterd na M£sici 
je5t£ neexistuje, je amaterskd vysilaci 
stanice... 

Mdte sicc pravdu, ale asi nebude 
dlouho trvat a do6kdme se prvnich spo¬ 
jeni s Mesicem i na amatdrskych pds- 
mech, Podarilo se mi toti^ zjistit, ze 
urcit^ po6et americkych kosmonautu 
ma amatdrskou vysilaci koncesi - a asi 
to nebude ndhodou. Dokonce jsem sly- 
sel, ze byli do vycviku’ kosmonautfi za- 
merne prijimani adepti s koncesi. 
Ostatne, pro^ by se jednou z Mesice 
nevysilalo i na amatdrskych pasmech, 
kdyz - po pfislusnych a ne prilis slozi- 
tych upravach - vysilaci zarizeni ne- 
jednoho koncesovandho ctenare tohoto 
casopisu bude schopnd dopravit signdl 
az na naseho nejblizsiho nebeskeho sou- 
seda? ' 
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Jii sc tedy tfisime, 2e do DXCC pri- 
bude dal§i ,,zeme“ (nebo jak tomu 
budeme v tomto pfipadg iik&t j v sou- 
vislosti s rozvijejici se kosmonautikou 
zacinaji zfejmS vznikat i jazykove 
poti2e ~ jak budeme na Mfcsici Hkat 
napriklad „uzemn£ni“?>. Vrafme se 
vsak opet do ned£vn£ minulosti a po- 
vSzme si n£co o sovetskfim Luno- 
chodu. 

Na Lunochodu je obdivuhodn^ prede- 
vsim to, ze dokazal pfekon&vat i drsn£ 
mesicni noci. Stalo se tak dik radioizo- 
topov&nu ohfivani nejcitlivejsich pfi- 
stroju v jeho nitru, 2e ^nezamrzl^ ani 
zvenku, to nesporne svedci o tom/ ze se 
podarilo rozresit i problem mazani ve 
vakuu a pfi sirok^m rozmezi teplot. Vy 
byste vsak chteli slyset hlavne neco 
o jeho radiu. Na publikovanem sch£- 
matu Lunochodu jsou patrny tfi druhy 
ant£n. Jedna je hzce smerova a nalezi 
k ni technick£ zaHzeni, jimz Ize ovladat 
jeji smerov£ nastaveni. Tato ant^na je 
urcena k prenosu sirokopasmoyych in- 
formaci, pfedevsim tedy k prenosu tele- 
viznich obrazu, snimanych priblizne 
v rozmezi od 3 vterin* do 20 vterin. 
Dalsi antena je m£ne smerova (nikoli 
vsesmerovai) a slouzi k prenaseni „po- 
malejsich“ mformaci, tedy k prenosu 
udaju pristroju a obrazu, z nichz se 
sklada mesicni panorama. Treti ant6nni 
system je tycovy; je urcen k odposlechu 
povelu ze Zeme a k „bdeci“ sluzbe 
Lunochodu b£hem mesicnich noci. Aby- 
chom na nic nezapomneli: panorama- 
tickych televiznich kamer je na Luno¬ 
chodu celkem osm; dve vpfedu a dve 
vzadu dokazi snimat stereoskopicke 
snimky. Lunochod vsak byl konstruovan 
tak, aby „videl £t i situaci bezprostredne 
kolem svych kol. Pro pripad, ze by po- 
zemsti „ridici £< neco prehl&ili, postaral 
se vzdy meric sklonu a zatizeni jednot- 
livych kol o okamzit^ zastaveni vozitka. 
Pro spojeni se Zemi byly vyhrazeny 
kmitocty v pasmu VKV, blizsi udaje 
zatim nezndme. 

Zato do£ly jin6 udaje, tykajici se rov- 
n£s£ kosmickeho spojeni: kdyi se na 
VcnuSi dostala Venera 7, bylo nej- 
dnve ozndmeno, ic od okamziku, kdy 
zaeala klesat atmosf^rou, vysilala 
35 minut. Pozdiji doSla zpr&va, ie se 
dodate£n£ podarilo ^odhalit* 1 i jeji 
signaly po dobu dalgich 23 minut, kdy 
jii byla sonda na povrchu planety. 

Opravdu se tyto sign&ly podarilo 
zjistit az dodatecne. Puvodne jsme si 
mysleli, ze - podobne jako u vsech vysi- 
lajicich sond tohoto typu, ktere na 
Venusi doldtly - pristroje ani vysilac 
nevydrzely obrovsky tlak a doslova pe- 
kelnou teplotu planety. Vzdyf na po¬ 
vrchu pfesahuje tlak sto at'mosf£r a tep- 
lota 500 °G. Dovedli jsme si predstavit, 
ze se konstrukt^ri pokusi alespoh na 
nekolik minut prekonat toto peklo a 
pfedbezne podchlazeni pristavaci^ casti 
Venei 7 7 tomu nasvedcovalo, Cekali 
jsme i rychlejsi sestup hustou atmosf^- 
rou, nez jaky se uskutecnil nekolikvat 
predtim (a opravdu tomu tak bylo). 
Tech 35 minut do zmlknuti signalu se 
nam vsak opravdu zdalo malo, melo-li 
se vysilat i po pristani. Vedci a technici 
se vsak nevzdali a z.acali zpracovavat 
i sum, kter^ zaznamenavali po zdanli- 
v&n zmlknuti signalu. Tady mozna 
prekvapi nekter^ nase ctenare konsta- 
tovani, ze dnes jiz existuji metody, kter£ 
dokazi analyzovat radiovy signal i teh- 
dy, je-li cely pod hladinou sumu, tedy 
podle jeste nedavnych predstav zcela 
nezjistitelny. 
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Dela se to tak, ze se kmitoctove ana- 
lyzuje Sum a studuje se jeho statisticke 
rozlo^eni kmitoctu. Techto kmitoctu je 
totiz v 5umu mnoho a jejich intenzita je 
z^visla na akustick£m kmitoctu. Je-li 
sum j^isty 11 , je prislusne statick^ roz- 
Iozeni. jednotlivych kmitoctu a jejich 
intenzit ve shode s pnslusnymi vzorci, 
odvozenymi teoreticky. Jakmile je vsak 
sum necim porusen, ihned se toto sta- 
tick^ rozlozeni zm^ni. To umoznuje 
v kazd6m zkoumandm vzorku sumu 
urcit, obsahuje-li sum cizi signal nebo 
ne. Aby byl obraz uplny, musi se zkou- 
mat velky pocet vzorku sumu tak, aby 
bylo mozn£ zjistit casovy prubeh ciziho 
signalu. Obsahuje-li lento signal jen 
informace podle kodu „ano-ne“ (jako 
je tomu napr. pri nemodulovan6 tele- 
grafii), lze timto zpusobem desifrovat 
i zpravu, kterou signal pod hladinou 
sumu obsahuje. 

Zminil jsem se o hlavni myslence de- 
sifrovani zprav pod hladinou sumu; sku- 
tecnost je ponekud slozitejsi, je to vsak 
mozne a tak se tak^ nakonec podarilo 
dokdzat, ze Venera vysilala jeste dalsich 
23 minut. Ze to bylo jiz z povrchu pla¬ 
nety, o tom svedci jednak to, ze teplota 
jiz ddle nevzrustala, jednak i to, ze 
signaly byly podstatne slabs! nez behem 
sestupu atmosferou. Zfejme doslo po 
dosednuti na povrch planety k pooto- 
ceni smerovych ant^n nebo jine zavade 


a nadale jiz konstantni podminky zpuso- 
bilyznacn^zeslabeni signal (i. Vysilanipo- 
kracovalo az do t£ doby, kdy vysoka 
teplota znicila vysilaci zarizeni v pri- 
stavacim modulu sondy. Takze ke zmi- 
nenym spojovym „specialitam‘ t muze- 
me snad pripojit i prvni vysilani, usku- 
tecnend primo z povrchu jin£ planety. 
Opet jen pro uplnost bych rad dodal, 
ze uvedena me tod a desifrovani signalu 
pod hladinou sumu neni nova, vdeci 
vsak za svuj puvod kosmonautice. Po- 
kud vim, byla vypracovana v souvislosti 
s letem Marineru k Marsu, kdy byl 
i teoreticky resen cely komplex spojo- 
vych otazek - napr. jak prenaset infor¬ 
mace, aby vliv poruch na prijem byl 
minimalm apod. Je to dalsi doklad toho, 
jak se kosmonautika promita do reseni 
cel6 rady problemu, dulezitych nakonec 
i pro ,,pozemskou tc praxi. 

Opravdu, nebot vlastne i cel& tninia- 
turizace radiotechnickych obvodu byla 
totiS na zacatku vynucena snahou 
dostat do kosmu co nejvice technicky 
slozitych, dokonalc pracujlcich zar£ze- 
ni. Naopak se do kosmu dostaly i n£- 
ktere spojove prvky dobre znamc 
z d^Ikovc telefonni techniky - napr, 
tonove ovladand prepinSni z vysilam 
na pfijem pH spojeni s kosmonauty, 
cestujicimi lodemi Apollo na Mfcsic, 
na nemi jsme mohli dobre sledovat 
menici se vzd&lenost kosmonautu 
od Zemfe. Ale to by jii byla opravdu 
docela jina kapitola . .. 


Xavaxky radioamatera 
v juMIcjnlm roce 


r--- . • . ■r r-r Radioamat^ri 

i n^mi-' ' ’ ’z&vazk^, 

S VA 2E A It M zamerenymi k daf- 

■" . si mu rozvoji cin- 

nosti a zvysovani odbornosti. 

• Z n °j m0 - N a j a re letosniho roku 
usporadat vystavku radioamat^rskych 
praci; do okresni konference Svaz- 
armu dobudovat stredisko pro vyevik 
i zajmovou cinnost, kde bude kolektivni 
stanice OK2KZO, ucebna a merici pra- 
c(jviste; dobudovat stredisko ve Step- 
kove na Trebicsku, kde bude zakladna 
pro provoz VKV, a v Jevisovicich, 
kde bude zakladna pro vyevik mladeze 
- OL, hon na lisku apod.; vest cleny 
tak, aby si zvysovali tridnost. 

• Jablonec n. Nisou - Dobudovat vy- 
evikov^ stredisko radioamat^ru na Cer- 
n6 Studnici, kter^ ma slouzit k provozu 
na VKV, k vyeviku mladeze, k soustre- 
deni i k rekreaci. 

• Ceske Budejovice - Radioklub s kolek- 
tivni stanici OK1KJT se zavazuje: 
Sv^pomoci upravit mistnosti a instalovat 
zaHzeni, postavit vysilac pro Polni den, 
zhotovit dva konvertory k pHjimaci pro 
hon na li§ku. RK s kolektivni stanici 
OK1KWV pfi KDPM zajisti propagaci 
a popularizaci radioamatersk^ho sportu 
tiskem a rozhlasem tak^ aby ziskal pro 
radioamatdrskou dinnost dal§i zajemce. 
Upravi mistnost pro kolektivni stanici 
a postavi prijimac veetne konvertoru pro 
hon na lisku. RK Ligov, OK1KRZ - 


Kazdy clen odpracuje 200 brig&dnickych 
hodin pri vystavbe nov6 klubovny 
v arealu strelnice; upravi prijimac pro 
hon na lisku; zabezpeci kultumi a 
politicks akce v Lisove, tj. ucast na 
oslavach 1. maje, 9. kvetna, Dne 
Svazarmu apod.; pro MNV zajisti 
instalaci rozhlasov^ho ( zarizeni a na 
devitilete Skole zalozi radiokrouzek. 

• Strakonice -.Jakmile bude ukoncena 
nastavba sv6pomocn6 dilny OV Svaz- 
armUj upravi si v ni brigadnicky 
mistnosti pro radioklub’ i kolektivni 
stanici. 

• Domazlice - RK OK1KDO zajisti 
dostaveni strediska VKV v rozhledne 
horske chaty na Kor&bu, vzdalen^ asi 
13 km od Domazlic a zhotovi tranzisto- 
rovy prijimac na dvoumetrov^ pasmo. 
Zdenek* Tikal, OK1ITZ, se zavazal 
vycvicit 15 chlapcu s cilem ziskat je pak 
do Svazarmu. Zavazek jiz plni; chlapci 
jsou jiz zapojeni do v^eviku a zakladum 
radiotechniky i provozu se uci spolecne 
s branci. 

• Horovice - Dokoncit zalozeni radio- 
klubu, udelat vnitrni upravu mistnosti 
na Drazovce, vylepsit ant^nni syst^my, 
ziskat nov6 cleny z rad mladeze, uspesne 
pokracovat ve vyeviku branch. 

Tento radioklub v berounsk6m okrese 
teprve zacina. Iniciatorem jeho zalo¬ 
zeni byl MUDr. Antonin Skrivanek, 
OK1FSA, ktery s pomoci Pavla Ho- 
molky a instruktora OV Svazarmu 
J. Smolcnopa delaji vsechno pro to, aby 
se v Horovicich radioamaterska cinnost 
rozvinula naplno a aby tu byla vybudo- 
vana pevna zakladna k dal§i a trvaM 
cinnosti. Predpoklady pro to jsou. 

~jg- 




Predstavilele FV 
Svazarmu a SSM 
pfi podpisu dohody 
o ' vzdjemne spolu- 
praci. j^leva: pfed- 
seda UV Zvazarmu 
SSR plk. J. Gvoth. 
pfedseda FV Svaz¬ 
armu CSSR armddni 
general 0. r Rytir a 
pfedseda UV SSM 
J. Varholik 


I>OHOI>A 

© SPOLUPBiCI IHGZI SVAZARMEM A SSM 

Zacdtkem unora byla podepsdna dohoda mezi FV Svazarmu a UV SSM o jednotnem pusa- 
bent v oblasli branne vychovy deti a mlddeze. Podepsdni tohoto vyznamneho dokumentu byli 
pfitomni za Svazarm jeho pfedseda armddni general 0. Rytir , pfedseda UV Svazarmu CSR 
gemralmajor K. Kucera , pfedseda UV Z l 'dzarmu SSR plk . J. Gvoth a za UV Svazu _ socia¬ 
listicke mlddeze jeho pfedseda J. Varholik , mistopfedseda Himl a dalU pfedstavitele obou 


c) v kategorii mlddeze braneck6ho veku 
- vyhodnocovani dosazenych vysled- 
ku v prubehu vycvikoveho obdobi; 
udrzovani styku ZO se svymi^ cleny 
v jejich zakladni vojenske sluzbe za 
spoluprace mistnich vojenskych 
sprav; ziskavani nejvyspelejsich vo- 
jaku v zaloze do price a odpoved- 
nych funkci v nekterd z obou orga¬ 
nizaci v uzke spolupraci s organy 
CSLA apod. 

V oblasti materialnfe technicke zd- 
kladny a financniho zabezpe£eni jsou si 
obe organizace vedomy toho, ze tato 
oblast jejednim z rozhodujicich faktoru, 
vytvafejicich pfedpoklady pro dosazeni 
stanovenych cilu. Proto budou obe orga- 
nizace usilovat o rozsireni sv6 materia- 
love zakladny v zdjmu sirsiho vychov- 
n6ho pusobeni na mlade lidi formou 
soutezi, her a jinych pfitazlivych akci. 
Ke splneni techto cilu budou sv6 mate¬ 
rials zdkladny spolecne vyuzivat pro 
spolecn6 akce i akce organizovand obe- 
ma organizacemi samostatne. 

K tomu obe organizace zabezpeci: 


organizaci. 

Soudruh Varholik zduraznil, ze do¬ 
hoda bude prospesna nejen obema orga- 
nizacim, ale hlavne mlddezi. Jeji plneni 
se nesmi omezit jen na technickou po- 
raoc, ale musi pfedevsim sledovat cil 
■spoluvytvafet ideovy, politicky a mo* 
ralni profil mlade generace. General 
Rytir prohlasil mimo jine, ze dohoda 
prichdzi v pravy cas, nebof je nezbytne 
nutn6 koordinovat usili v praci s mld¬ 
dezi. 

Socialisticky svaz mladeze a Svaz pro 
spolupraci s armadou navazuji dohodou 
na tradice dobre spoluprace mezi CSM 
a Svazarmem. Pfi stanoveni cilu a obsa- 
hoveho zamereni teto dohody vychazely 
obe organizace ze soucasnych i perspek- 
tivnich potfeb rozvoje a obrany socia¬ 
listicke spolecnosti. 

Zvysujici se naroky na moralni, poli- 
tickou, fyzickou a odbornou pfiprave- 
nost mlddeze pro sluzbu v ozbrojenych 
silach jsou hlavnim a rozhodujicim pod- 
netem nov^ho pristupu obou organizaci 
k prdci s mladezi, vyrazem jejich spolec- 
n6ho zdjmu, aby mladez byla pripra- 
vena splnit pozadavky obrany nasi zemfe 
a cel^ho socialistick^ho tdbora. 

Pojeti brann6 vychovy zahrnuje deti 
a mladez nekolika v^kovych kategorii, 
kter6 nutne vyzaduji rozdilny pristup 
v metoddch prace a zpusobu cinnosti. 

Spolecny zajem a zamereni obou or¬ 
ganizaci v brannd vychove deti a mla¬ 
deze se bude uskutecnovat v oblasti poli- 
ticko-ideove vychovy a propagandy, 
brannd, technick^ a sportovni cinnosti, 
v priprave kadru pro brann6 technickou 
a sportovni ^innost, v mezindrodnich 
vztazich, v materidlne technick^ch otaz- 
kach a otazkach financniho zabezpeceni, 
v politicko-organizacnim zabezpeceni 
dohody. 

V oblasti brann£, technick^ a spor¬ 
tovni cinnosti deti a mladeze povazuji 
obe organizace rozvoj brannd cinnosti 
za jednu z vyznamn^ch oblasti brann£ 
vychovy, nebof umoznuje detem a mld- 
dezi zapojovat se do ni na zaklade spo- 
lecensk^ch potreb a jejich vlastnich 
zajmu a zdlib. Ucinnost svdho vlivu ne- 
vidi obb organizace jen mezi svymi 
cleny, ale i v sirok^m okruhu mladych 
lidi stojicich mimo ne. 

Tuto oblast je tfeba delit do tri casti 
z hlediska v^kovych zvla§tnosti, jim& 
musi odpovidat naplh brann6 cinnosti, 


- rozvijeni iniciativy a aktivity deti a 
mlddeze, clemu SSM a Svazarmu pfi 
formy a metody jejich uplatnovani i roz- sv6pomocn6 vystavbe, pfi uskutecno- 

dilny zpusob jejiho organizacniho za- v ^ n i potrebn^ch uprav ziskanych ob- 

bezpecovani. Jsou to kategorie deti do jektu a prostor v zajmu rozvijeni 

15 let, nad 15 let a mlddeze braneckdho brann6 vychovy a zajmov£ cinnosti 

veku. * deti a mlddeze; 

Obe organizace k tomu zabezpeci: _ uplatnovani pozadavku vuci organum 

a) v kategorii do 15 let - vytvofeni jed- statni spravy a hospodafskym organi- 

notneho syst6mu krit^rii odbornych zacim k ziskani objektu a prostor 

vedomosti a dovednosti z brann6 te- vhodnych li. provadeni brann6 vy- 

matiky (napr. modelar, strelec, ra- chovy a zajmov^ cinnosti; 

disla, motorista, vysadkar apod.); - uplatnovani oprdvnenychpozadavku 
uzkou spolupraci pri pfiprave osnov, * u pfislusnych statnich instituci, vy- 
souteznich propozic a metodickych robcu a distributoru s cilem zabezpe- 

pomucek pro brannou vychovu, ^ en j V yroby a nejucelnej^i distribuce 

osnov pro pfipravu pionyrskych pra- zbozi a materidlu potrebnych k roz- 

covniku a vedoucich i *svazarmov- vijeni brann^ vychovy a zajmov^ cin- 

skych vedoucich; setkani kolektivu nosti deti a mlddeze za pfistupne 

deti s brann^ technicko-sportovni ceny; 

tematikou atd. ^ ^ - vzajemn6 poskytovani zarizeni a pro- 

b) v kategorii nad 15 let - dopracovani stor? ^ter6 jsou v majetku Svazarmu 
koncepce brann^ vychovy pro kate- a SSM, za stejnych vyhod a podmi- 
gorii 15 az 18 let; uplatneni sv6 pu- ne ^ ) j a k^ ma ji organizace stanoveny 
sobnosti pfi pofadani zavodu vse-' ve svych organizacnich dokumen- 
strannosti skol II. cyklu; vyhodno- tech. 

covani a odmenovani nejlepsich 

jednotlivcu a kolektivu mlddeze, kte- Uvcdeni tohoto vyznamneho a dule- 
re dosahly vynikajicich vysledku ziteho dokumentu v zivot pfinese pro- 

v branne cinnosti; uplatnovani spech nejen ceiemu mladezmckemu 

oprdvnenych pozadavku pro tuto hnuti, ale i obema organizacim pfi 
cinnost u organu statni spravy, hos- budovani nasi socialisticke vlasti. 
podafskych zafizeni atd. 

SVAZARM V ROCE 1911 

6. plendrni zasedani FV Svazarmu CSSR 

Seste plendrni zasedani FV Svazarmu , ktere se konalo 12. unora 1971 u Froze, vytycilo 
hlavni smery a cile rozvoje Svazarmu v letohiim race na zaklade zdmeru vyjddfenych.v doku- 
mentech prosincoveho plena UV KSC. Podrobny vyklad k tomuto hlavnimu bodu jedndni podal 
pfedseda FV , armadni general Otakar Rytif. 
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V uvodu uvedl, 
ze dominujiclmi 
uddlostmi, ktere 
pozitivne ovlivni 
vyvoj nasi spolec¬ 
nosti v tomto roce 
i v budoucich le- 
tech, budou 50. 
vyroci zalozeni 
KSC, XIV. sjezd 
strany, XXIV. 
sjezd KSSS, na- 
a z na§eho hlediska 
Svazarmu , ktere pri J 
1 . 


Za hlavni ukol povazuje federdlni 
vybor dokoncit konsolidacni proces ve 
Svazarmu, upevnit organizaci politicky, 
organizacne i kddrove, zvysit jeji ulohu 
pri uskutecnovdni politiky KSC v rdmci 
NF a prohloubit ideove v^chovne puso¬ 
beni na cleny Svazarmu a verejnost. To 
vyzaduje dokoncit kadrovou ocistu vsech 
organu od lidi, kteri pusobili proti zd- 
jmum socialisticke spolecnosti a Svazar¬ 
mu, a opirat se o ty, ktefi stali a stoji 






pevne na pozidch marxismu-leninismu, 
obhajuji a prosazuji politiku KSC. 

Na zaklade konkfdtnich cilu chcemc 
aktivizovat clenstvo a ziskavat novd cle- 
ny pro mySlenku brannd v^chovy i pro 
rozvoj vSech usekxi technickd a zdjmovd 
cinnosti, dusledneji prosazovat reseni 
brannych ot&zek na pudfc Narodni 
fronty a vyrazn£ji sc angaiovat na vsech 
spole£enskych akcich. 

Ideove vychovnou pr&ci je tfeba po- 
vazovat za hlavni oblast dnnosti $vaz- 
armu; ria zdklade pouceni z neblahych 
zkusenosti nedavn6 minulosti jc bezpod- . 
mme£ne treba posilovat u v§cch naSich 
clenu socialistick£ uv6domeni, ro 2 vijet 
socialistic^ viastenectvi a proletirsky 
internacionalismns, formovat nazory a 
postoje k potrebam obrany zeme. 

Ideove vychovnou praci je treba sou- 
stredit k dokonCeni konsolidace v orga- 
,nizaci,-k rozvijeni jeji politicks angazo- 
vanosti. Dosihnout jednoty ideove vf- 
chovneho pusobeni s organizdtorskou, 
vycvikovou a sportovni cinnosti na 
vsech stupnich rizeni je dal§im vyznam- 
nym ukolem. 

Zvlastni pozornost venovalo plenum * 
mlad6 generaci. Zd&raznilo, ze je tfeba 
zlepsit p£ci o rnladeS a v cel6 organizaci 
k nx vytvofit kvalitativne nov£ vztah. 
To vyzaduje konkr^tne rozpracovat ne- 
davno uzavfenou* dohodu mezi l5V 
Svazu socialisticke' mladeze CSSR a 
FV Svazarmu CSSR o jednotn&n pu¬ 
sobeni v oblasti ideov6 vychovy a pro- 
pagandy a^v oblasti brann6, technicke 
a sportovni cinnosti detx a mladeze. 

Zavaznym ukolem narodnich organi- • 
zaci je co nejdrive projednat a prijmout 
opatreni ke zkvalitneni ridici a organi- 
zdtorsk6 Cinnosti; na ideov^m a organi-' 
zafinim z&klade upevnit jednotu organi- 
zace, zdokonalit mechamsmus vzajem- 
nych vazeb mezi jednotlivymi orgdny . 
vymezenim jejich pravomoci a plnym 
uplatnovanim principu demokratic- 
k6ho centralismu. 

Plendrni zasedani federalniho vyboru 
v zaveru jednani schv£lilo dva nov£ 
mistopredsedy: gener&lmajora ing. Kar¬ 
la Kuceru, predsedu UV Svazarmu 
CSR, a plukovnika ing. Miloslava Ja- 
notu. Dale schvalilo dokumenty „Pro- 
volani FV Svazarmu CSSR k 50. vyroci 
zalozeni KSC a 20. / vyroci vzniku 
Svazarmu** a ,,Hlavni smfery a cile 
FV Svazarmu CSSR v rozvoji cinnosti 
vroce 1971".- 

Tyto dokumenty a schvalen£ usneseni 
6. plenarnxho zased&ni federalniho vy¬ 
boru Svazarmu jsou podkladem k jeste 
intenzivnejsi a ucinnejSi praci na vsech 
usecich branne sportovni a vycvikove 
cinnosti v nasi svazarmovske organi- 
zaci. • -jg- 



Konvertory pro dalkovy prijem 
Digitalni servozesilovace 

Tyristorov6 nabijecky akumula- 
toru 
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Budete-Ii se letos shAnet po informa- 
cich o tradicni vystave Hi-Fi-EXPO 
Praha, pravd£podobne neusp^jete. Pra- 
vidcln^ mezinarodni prehlidky techniky 
Hi-Fi vSak nebyly zruseny, naopak do- 
stavaji jeste dustojnejM ramec a §irsi 
zizemi nez minula l^ta. Verejnosti se 
tak 6 predstavi pod zcela jinym nazvem/ 
ktery mimo jin^ dobre vystihuje jejich 
promenu (A = audio, V = video, R = 
radio, O = osveta). Vystavy AVRO 
(stridave v Praze a Bratislave) chteji 
zalozit novou tradici mezindrodnich ex- 
pozic rozhlasovd, televizni, gramofonov^ 
a magnetofonovd techniky v takov^m 
ucinku a souvislostech, aby se pofaddni 
techto vfstav stalo vrcholnymi kulturne- 
-technickymi udalostmi obou hlavnich 
mest CSSR. Letosni vystava bude v Pra¬ 
ze v Bruselsk^m pavildnu od 15. do 
24. rijna, priblizne ve stejndm terminu 
bude v pristim roce vystava uspordddna 
v Bratislave. 

, Pofadatel^ si tedy predsevzali xikoly, 
kter^ by jen tezko zvladli v dnvejsim 
uzsim kruhu organizatoru Hi-Fi-Expo 
(Hi-Fi-klub Svazarmu CSSR, redakce 
Sasopisu Hudba a zvuk, agentura Made 
in publicity). My§lenku tematickdho 
i prostorov6ho rozsirenj vystav vsak 
ochotne prijaly za svou dalsi instituce a 
podniky, jejichz zastupci jiz od podzimu 
1970 aktivn& pracuji ,v organizacnim 
vyboru AVRO. Na prvnim mist£ jc 
treba jmenovat Cs. televizi, kterd vy¬ 
stave poskytne sirokou publicitu ve 
zpravodajskych i jinych programech a 
v prostoru Bruselsk^ho pavildnu Parku 
kultury J. Fucika v Praze vybuduje 
vystavni televizni studio. Pozadu jiste 
nezustane ani Cs. rozhlas s podobnou 
vystavni ucasti. 

Atraktivni expozici, spojenou s fadou 
kulturnich akci pfimo na vystavisti, pfi- 
pravuje n. p. Supraphon. Na vystave se 
budou podilet takb turner vSechny pod¬ 
niky Tesla. Jejich organicky stmelend 
expozice na dostatecne velk<§ plose bude 
velkym pokrokem proti minulym ldtum, 
kdy jednotliv^ podniky Tesla vicem^ne 
skromne obsazovaly odd^lend stanky. 

Velkd uloha pripadla na AVRO *71 
Praha Svazarmu CSSR. Pripravuje se 
velkd spole£na expozice Cs. Hi-Fi-klubu, 
radioamatersk^ho a modelafsk^ho sva¬ 
zu. Tak napriklad radioamateri chystaji 
vystavni vysilad je§te pfed v^stavou 
vyddni atraktivnich Q,SL listku s name- 
tern AVRO. Modeldri budou mit vel- 
kou prilezitost pfedstavit na vystave 
vybran^ ukdzky ddlkove ovlddanych 
modelu. Cs. Hi-Fi-klub pripravuje no- 
vinku pro technickou vychovu a ndbor 
mladeze. Je to ucelend rada levnych, 
ale kvalitnich pHstrojfi Hi-Fi z vlastniho 
vyvoje (gramofon, zesilovaC a pfijimat). 

I kdyz bxide vystava jako celek uka- 
zovat moderni elektroniku pfedevsim ve 
sluzbe cloveku, v kulturnich souvislos¬ 
tech aktivniho odpodinku a vyuziti vol- 


n^ho casu, nezapomind se ani na dtxle- 
zity obchodni vyznam. Zajem vsech na- 
sich podnikiu zahranicniho obchodu to 
jasne ukazuje. PZO dobre vytusily (a 
doufejme, ze takd vyuziji) znacny za- 
hranicni zajem o AVRO ’71 Praha. 
Vice nez sedm mesicu pred zahdjenim 
vystavy projevilo vazny zajem o ucast 
jiz 35 zahranitnich firem. Vetsi zajem 
vyrobcu nez minula l^ta je pochopi- 
telnf. Velk^ firmy mohly na Hi-Fi-Expo 
pfedvddct jcn malou cast svdho vyrob- 
niho programu a svou u£ast proto pe£- 
live vaiily. Na AVRO nebudou ve 
vystavnim sortimentu prakticky ome- 
zovany. 

Proti jinym ldtum ocekavaji pofada- 
telb takb sirokou ucast podniku ze zemi 
socialistickdho tdbora. Vime o rychl^m 
rozvoji sdelovaci i komercni elektroniky 
v zemich socialistickdho tdbora. AVRO 
Praha bude prilezitosti k uzitecnym 
a poucnym konfrontacim. 

SouCasti vystavy bude i petidenni 
mezinarodni sympozium, kterd se bude 
zabyvat otazkami konzervace obrazu a 
zvuku magnetickym a mechanickym 
zaznamem, barevnou televizi, ddlkovym 
prijmem a vyznamcm obou oboru pro 
brannost. 

Artia usporddd prehrdvky ‘ nejlepsich 
nasich i zahranidnich hudebnich snim- 
ku. Na vystave budou udeleny i ceny 
Gramofonovych zdvodu. 

Ministerstvo spoju chysta pro vystavu 
zvlastni. ndlepky, Kovoslu^ba rychlo- 
opravnu. Pravdepodobne bude zajiSten 
i prodej ruzn^ch pHstroju. 

' Nad vystavou prevzal zastitu prazsky. 
primdtor s. Zuska, ktery vystavu zahaji. 

* * * ~jk~ 

KoSlce vysielaju 11. TV program 

V januari 1971 zadal vysielaf tele- 
vizny vysielad Kosice II. program. Vy- 
sielac bol instalovany v juznej casti 
KoMc na sidlisku 2elezniky v objektoch 
retransladnej televiznej stanice. Prvd 
vysledky v prijme na najjednoduchSie 
prisposobenych televizproch (napr. po¬ 
dia AR 9 a 12/70, 1/71 apod.) boli podia 
roznych „experimentatorov u dobrd na 
sidlisku Novd Mesto a samozrejme na 
sidlisku 2elezniky. Da sa vsak predpo- 
kladaf, ze prdve v juznej casti Kosic 
(juzne pod sidliskom 2elezniky) bude 
prijem zhor§eny, pripadne ^iadny. Pri- 
cinou je len nepatmd prevysenie anten- 
neho stoziara od blizkych budov sidliska. 
Je to jedna z praktickych aplikacii pri- 
slovia, ze pod- svietnikom byva tma. 

Ing. P. Cengel 




V AR 8/70 bylo uve- 
rejn&no zafizeni k o- 
vladani stferaCu. Jake 
Jsou upravy pro na- 
pdjenl z baterie 6 V? 
Lze beze zmen po- 
u£itosazeni 156NU70, 
KF5G7, KU601? Mu- 
zete mi sd&lit na- 
hradu tranzistoru 
OC170? Kdy zafine 
vysilat druhy TV 
program Cukr&k, Jested ncbo Trutnov? 
Vysla u nds kniha, ktera by pojedndvala 
o n&vrhu predzesilovafiO pro IV. TV pdsmo? 
Kam se mam priste obracet s podobnymi 
dotazy, ktere se netykaji obsahu tohoto Caso- 
pisu? (B. Kvarda, Jiim.) 

Upravy pri napdjeni zarizem k ovladdni sterafid 
nap£tim 6 V by mely b^t zcela minimilni - k uspo- 
kojive funkci by mela stafiit v^m€na Zenerovy 
diody za typ 1NZ70. OstatnS Cinnost celeho zari- 
zeni je podrobne popsdna v dlanku, takze by ne- 
melo delat potiie upravit cel6 zapojeni na napajeci 
napdti 6 V. Tranzistory GS501 lze beze zmdny 
nahradit typem 152 nebo 156NU70, lze pouSit 
i kfemikove tranzistory fady KF (pro ty vSak bude 
tfeba zm&iit pracovni bod). 

Tranzistor OC170 lze nahradit ds. typy GF501 
ai GF506. . ■ . 

Odaje o zad&tku vysilani dalSich TV vysiladft 
pro druhy program vdm mu3e sd61it jedine fede- 
r&lni ministerstvo spojfi, 01§ansk£ 5, Praha 3 
(b^vala Ustredni sprAva spoju). 

Kniha o navrhu predzesilovadft pro IV. TV 
pdsmo u nas nevySla. K navrhu lze v§ak poufit 
knihy Cermak, Kavratil: Tranzistorovd technika, 
nebo HoSek, Pejskar: Vf tranzistorove zesilovace, 
ktere vy$Iy:v SNTL. ' , , 

S dotazy, kterd se netykaji obsahu dasopisu, se 
musite obracet na pfislusSnd instituce: a dotazy 
na material na prodejny, s dotazy na knihy na SNTL 
nebo SVTL, s dotazy na vysilani, programy apod, 
na v^Se uvedend ministerstvo apod. - podle dnihu 
'dotazu; stejnou cestu musime podstoupit i my 
v redakci, chceme-li na. dotazy odpovidit. 

Cht&l bych nahrdvat z krystalky 
program Prahy na stfednlch vln&ch. 
Prijem Je v§ak tak silny, it se indikdtor 
vybuzeni vychyluje at do oblasti 
zkreslens. Nahrdvka na magnetofon 
je podfadnd. Mu2ete mi poradit? 
(M. Chlumsky, Praha 3.) 

Mate-li tak silny signal z krystalky, it se za- 
hlcuje vstup magnetofonu, stadi vdst signal z krys¬ 
talky pres vhodnd velky odpor, nebo signal zeslabit 
odporovym del item - pak bude nahrdvka tak ja- 
kostni, jak jakostni signal poskytne krystalka. 

Prosim o sddleni, jak lze u pflji- 
ma£e SV dosdhnout rozSifeni pasma 
v rozsahu 185 a t 300 m. Mu2ete uvdst 
priklad podobnd konstrukce nebo 
vhodnou literaturu? (J. Ferina, C. Bu- 
ddjovice.) 

Nejvhodnejhm a nejjednodu§5im zpCisobem „roz- 
ta5eni“ p5sma (tj. k usnadneni laddni) je zmdna 
kapacity ladiciho kondenz&toru (tfeba jen u oscila- 
torovdho obvodu), tj. zmenSeni jeho kapacity tak, 
aby na jednu ot&dku hfidele byla zmdna jeho 
kapacity co nejmenSi. Ke zmenSeni kapacity st6- 
vajiciho kondenzdtoru lze pouzit jiny kondenzator 
(pevny nebo promcnny) nebo napf. kapacitni 
diodu. Na stejndm principu pracuje napf. tzv. 
lupa pro laddni na kratkych vlnach. 

Bohufel nam neni zndmo, it by nSkde v lite¬ 
rature byl podrobnS popsan postup pri podobnd 
uprave. ' . s 

Prosil bych o radu, kterd tran¬ 
zistory 50 W bych mohl pou£it v zesi- 
lovaiii z AR 5/69, popr. mobu-li po- 
uiit Ievne bulharskd tranzistory, na- 
bizene ve vaSem iasopise. Dale bych 
prosil o zasldni seznamu magnetofo- 
novych hlav s hlavnimi technickymi 
udaji. (B. Jure£ek, Ostrava-Michal- 
kovice.) 

V zesilovaii byste mohl pouiit libovoln^ tran¬ 
zistory rady NU74. Lze pouiit i bulharske tran¬ 
zistory. Seznam magnetofonovych hlav je v AR 3/71 
- jsou v nem uvedeny vSechny hlavy, ktere jsou 
u nas na trhu. 



Pri dlouhotrvajicim nedostatku souCdstek ke 
stavbe konvertoru pro druhy program (a nejen 
t&chto soucastek) mnozi jistfi uvitaji ndpad ftendfe 
A. Vogela z KaliSte: 

„Ve snaze postavit si konvertor pro druhy pro¬ 
gram stoji kazdy radioamater pred problemem 
katastrof&lniho - , nedostatku vhodnych soucastek. 
Tento problem se re3i a t tak drasticky, te se vyra- 
b^ji kondenz^torov^ trimry z pojistek, jak jsem 
ocenil v minulem iisle AR. Napad je to vcelku 
dobry, ale podarilo se mi presto najit schudn£j§i 
cestu, kterou bych doporucil i dalSim zajemcOm 
o stavbu konvertoru. 

Postavil jsem si konvertor podle AR 8/70 s elek- 
tronkou. Tem£r v§echny sou^stky jsem ziskal 
z vyrazeneho kandlovdho volide z televizoru Manes. 
Tento druh voliie je v hojnem podtu k dostdini 
v ruznych prodejnich partiov^ho zboii, bazarech 
apod. Jsou v n£m sklenfne trimry, prOchodkov^ 
kondenzdtory, kostriika pro civku L 4 apod. Pro¬ 
blem postfibfeneho dratu jsem vyreSil dratem pro 
pdjeci smyiku, kterd ma pozadovany prfimer a do- 
konaiy lesk.“ 

Pri iteni dopisu jsme neodolali a pro pobaveni 
(ponekud smutne) uvadime je^td zdver dopisu: 
„Pri nakupu soucastek jsem take nezndka postaven 
pred problem odbornosti’prodavadek. Napf. v pro- 
dejne Elektro v TreSti jsem 5ddal tranzistor GC515. 
Nebyl. Ptdm se tedy, nemaji-li ekvivalenty, na£ei 
se mi dostalo odpovSdl, ze ekvivalenty vubec ne- 
vedou. Kupuji-li kondenzdtory nebo odpory, vstd- 
vaji mnS i prodavafice vlasy hriizou. Mn£ nad 
odbomosti prodavadky a ji nad zahadnymi vymysly 
pana Ohma a jemu podobnych. Mdl bych jeden 
smely ndvrh na vyreSeni tohoto problemu - spo- 
dival by v tom, it by se v prodejndch oznadovaly 
souddstky v pfihrddkach za sklem misto ndzvfi 
jako pF, nF apod, kresbami; k jednotlivym sou- 
ddstkdm by se nakreslily obrdzky, pochopitelnd 
odbomym prodavackdm. Tak napf. u konden- 
zdtoru 15 pF by byla kachnidka, u 30 pF kolobdzka, 
u 50 pF prasatko apod. Pevnd vdrim, it bych 
potom dostal to, co potfebuji, bez valnych potiii - 
zakaznici by byli spokojeni a prodejny by jiste 
zaznamenaly nebyvaly obrat, nebot by se zjistilo, 
co vSechno vlastnd je na skladd.“ - 

Tolik tedy dopis dtendre. Dodavat cokoli by 
znamenalo nosit drivi do lesa. 


2adal nds pan J. ftihak z Kyjova, jehoi kon¬ 
strukce varhan byla odmencna v na5em konkursu, 
it nemiie posl^tnout zdjemcim podklady pro'* 
stavbu elektronickych varhan, nebo? je velmi da- 
sovd zaneprazdnen a.- krome toho je a delSi das 
bude mimo sv6 stale bydliste. 

Konstrukce varhan bude uvefejnena v AR (asi 
v fi. 6 nebo 7). 


- Jiri Randa, autor dlanku Tyristorovd zapalovdni 
(AR 9/70), nam zaslal dopis, v ndmz s se omlouvd, 
it mu pfi v5i peclivosti unikla chyba ve schdmatu: 
katoda tyristoru a diody 1NZ70,’ dolni vyvod L s 
a pfisludne konce odporu 330 ' £2 a kondenzatoru 
0,68 txF musi byt uzemndny. 


Zdvdrem oprava nekterych vztahu z dlanku 
ing.'K. Mrddka: Tvristorove zapalovdni, AR 1/71, 
str. 27, treti sloupec, druhy odstavec: 

.. . spokojime se s^vyslednymi vzorci upravenymi 
podle [2]: 
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specidlnich aplikaci polovodicu, l^kaf- 
sk£ elektroniky, elektroakustiky/ mefici 
techniky, digitalni techniky, klasickych 
a konstrukcnich soucastek pro elek- 
troniku. 

Odbocka CVTS TESLA Vl5§T 
porada v prubehu Dnu nov6 techniky 
odborn^ seminafe, navazujici tema- 
ticky na vyzkumne prdce. K ucasti na } 
seminarich je mozn6 se prihlasit prcdem 
u pobocky CVTS TESLA VUST, 
Novodvorska 994, Praha 4 - Branik. 

■ Vystava je pro navstevnlky otevrena 
od 8.00 do 16.00 hodin krome soboty 
a nedele. 



[£ Jednoducha a vykonna antena 
t# b pro druhy program 

V blizkosti vysilacu druheho tele- 
'vizniho programu je casto obtizn6 
rozhodnout se pro vhodny druh ant^ny 
- signal je dostatecne silny, takze neni 
. tfeba pouzivat slozit^ ant^ny, nahrazko- 
ve ant^ny jsou vsak nevhodnd tim, ze 
jsou vsesmerov^, takze obraz mivA 
_„duchy“. Jednoduse si lze pomoci pou- 
zitim ant£ny podle obr. 1. Jde o ant^nu 
zndmou mezi amat^ry-vysilaci pod 
t nazvem Quad nebo uplneji cubical 
Quad, upravenou pro prijem na 24. ka- 
nale. * 



Obr. 1 . Antena Quad pro prijem druheho 
televizniho programu na 24. handle 


Antena vyhovuje predevsim svymi 
vyraznymi smerovymi ucinky a dobrym 
ziskem; vzhledem k jednoduch^mu 
dipblu ma pfi pecliv&m provedeni zisk 
az 7 dB (i vice). Impedancne je antena 
prizpusobena pro antdnni svod 300 H 
(bezna dvoulinka). 

Svymi malymi rozmery vyhovi antena 
i pro umisteni v byte. Na nosnik nebo 
na podstavec ji upevnime pfichycenim 
za distancni rozperku (spojuje homi 
hrany obou ctvercu). 

Zkrat ve zhaveni 


Vzduchotechnika n. p., Novd Mesto nad Vdhom, 
zdvod Montaze, Bratislava, sddluje na ndS dotaz, it 
kontaktni olej doddvd Sluiba vyzkumu, Praha 2, 
Slezska 9, a to pod oznacenim Renol 1. 


Obracime se opdt na naSe Ctenafe s prosbou - 
ji5 po ndkolikdtd nas itendfi ikd aji (naposledy 
F. Kasana z Bratislavy) o uverejneni stavebniho 
ndvodu na jednoduche fyzikdlni pom&cky, jako 
napf. van de Graafuv generator, TeslCiv transfor- 
mator apod. V redakci bohu^el iadne podobnd 
ndvody nemdme - prosime proto na§e dtenafe, 
kteri se zhotovovanim takovych pomdcek zabyvaji, 
aby nam zaslali k uvefejneni podrobny stavebni 
ndvod. Dekujeme. 


_ 06 U BE + i Bm^0,3 

Ubm — t/CE0 

★ ★ * 

Dny nove techniky 1971 

Tesla, Vyzkumny ustav pro sdelovaci 
techniku A. S. Popova, porada ve 
dnech 18. 5 az 28. 5. 1971 v prostorach 
restaurace ,,SM£R“ tradicni Dny nov6 
techniky 1971. 

Navstevnik se muze seznamit s nej- 
novejsimi pracemi ustavu v. oblasti po- 
lovodicovych materialu, polovodicovych 
prvku, mikroeiektronickych obvodu a 


Do opravny byl dan televizni prijimac 
s jednoduchym popisem zavady - nejde 
obraz ani zvuk. Opravar nejdrive 
zjistil, ze koncova elektronka radkov^ho 
rozkladu PL504 ma rozzhavenou anodu. 
Proto prezkouSel mrizkove predpeti, 
kter6 bylo v poradku; Prezkousel tedy 
osciloskopem radkovy * oscildtor. Kdyz 
pripojil osciloskop k anode elektronky 
radkoveho rozkladu, bylo videt na sti- 




nitku i slyget oscilace, ale na jindm kmi- 
toCtu. DodateCnC zjistil, ze nCkterA elek- 
tronky a obrazovka neihavi. Pricinou 
byl zkrat ve zhaveni koncovC elektronky 
obrazovCho rozkladu PCL85. 

Po v^mCne elektronky se op£t objev 
rastr. Obraz se vSak na stinitku obrazov- 
ky neobjevil a nebylo slyset-ani zvuk. 
Proto opravAf pfezkousel tranzistoro- 
v£ fidici a mezifrekvencni stupnC. 
Byl-li potenciometr pro fizeni regulacni- 
ho napeti vytoCen naplno, objevil se 
zvuk a plasticky, velmi zkresleny obraz. 
Proto prezkousel vgechny souCAsti pfi- 
chazejici v uvahu'a zjistil zkrat v obra- 
zov£ diode. Ani po vymCnC diody nebyl 
je§t£ pfijimaC v pofAdku. Bylo tfeba 
objasnit jeste jednu zAvadu v obrazovCm 
zesilovaCi. 

Napeti na T obrazov£m tranzistoru se 
podstatnC odchylovalo od predepsanych 
udaju. Po vyjmuti tohoto tranzistoru 
z pfijimaCe bylo zjisteno, ze byl pfepAlen 
pfivod, kolektoru. Tim bylo moznA vy- 
sv&tlit celou pfiCinu: pfi nejdfive zjigte- 
n6 zAvade (zkrat ve ihaveni) nezhavila 
obrazovka a neprotAkal ji zAdny proud. 
Nemohl proto vzniknout SAdny ubytek, 
napCti na vazebnim odporu..Tim se do- 
stalo pin6 provozni naped ze'sit’ovC cas- 
ti 225 V na kolektor obrazovCho tran¬ 
zistoru a znicilojej. S novym tranzistorem 
pracoval pfijimac opet bezvadne. Sz 

Podle Funkschau c. 1 /1969 

PHjimac v orezavAtku na tuzky 

Mezi amatory, zvlAste mlad^mi, trvA 
stAle zAjem o stavbu pfijimacu velmi 
malych rozmeru. Prijimac podle obr. 1 
je pfimozesilujici, s minimAlnim poctem 
soucAsti. Vzhledem k rozmCrum ladicich 
kondenzAtoru je resen jen pro prijem 
jednC stanice. MA jeden pevny konden- 
zAtor, ktery s feritovou antCnou tvori 
sCriovy rezonanCni obvod, zapojen^ 
v bAzi prvniho tranzistoru. AntAna mA 


0C170 156NU70 0C72 



asi 60 zAvitu vf lanka 20 X 0,05 mm, 
navinutCho na feritovy trAmecek 38 X 
x 16 X 6 mm. Jeji indukcnost je asi 
0,14 mH. VysilaC Praha vysilA na kmi- 
toCtu 638 kHz a pfislusny kondenzAtor 
bude mit kapacitu 445 pF. Ziskame ji 
paralelnim zapojenim kondenzAtoru 390 
a 56 pF. NeznAme-li indukcnost civky L s 
je tfeba tuto kapacitu urcit zkusmo. Ve 
vzorku jsem pouzil miniaturni polysty- 
r£nov£ kondenzAtory. Tranzistor T\ 
pracuje jako vysokofrekvencni zesilovac 
se spoleCnym emitorem. NejlCpe se 
osvedcil tranzistor OC170 (OC169). Je- 


ho pracovnl bod nastavime odporem /?, 
jehofc velikost urCime zkusmo (ve vzorku 
to bylo 39 kO). Jako T% pouzijeme 
156NU70. Vysokofrekvencni signAl se 
odebirA z tlumivky. Na jeji indukCnosti 
i CinnCm odporu velmi zAlezi. MA asi 
250 zAvitu drAtu o 0 0,14 mm i • 
hrniCkovAm jAdre o 0 10 mm. Presny' 
poCet zavitfc je treba vyzkouset. Jako 
T 3 pouzijeme OC72. V jeho kolektoro- 
vCm obvodu je zapojeno sluchAtko z b£2' 
nych tranzistorovych prijimaCvi. Jako 
zdroj slouzi baterie o napCti 1,5 V pro 
svitici privCsky ke klicum. Pfi v£t§im 
napAjecim napCti dosAhneme sice lep- 
2ich vysledku a vetsi hlasitosti, vzhledem 
k miniaturizaci to v§ak neni moznC. 
Konektor pro sluchAtko slousti souCasne 
jako vypinaC baterie; je umisten v bofini 
stene krabiCky. Cely prijimaC je vesta- 
ven do krabiiky od ofezAvAtka na tuzky, 
kterA- mA podobu rozhlasovAho priji- 
ma£e (obr. 2). Jeji vnejsi rozmCry jsou 
40 x 22 X 33 mm. AntCna je prilepena 
•ve vicku (napf. supercementem). Roz- 
misteni souCAstek na^destiCce s plosnymi 
spoji je na obr. 3. 

Kvetoslav FiSer 



Osvetleni k televizoru 

,Je nespornC, ze sledovAni televiznich 
poradu v uplne tmavC mistnosd zraku 
prilig neprospivA. Pfi beznCm osvCtleni 
je zase nebezpeci nadmernCho opotre- 
beni a dm zkrAceni zivotnosti obrazov- 
ky, nebot? musime zvCtSovat jas a kon- 
trast. 

NApravy Ize dosAhnout mirnym pri- 
svCtlenim zdi za televizorem. Na zadni 
stenu (kiyt) televizoru pripevmme nad 
kryt patice obrazovky nAstCnnou ob- 
jimku pro zArovku 220 V/25 W, nejlCpe 
s mdlenou bankou. Na zadni stCnu te¬ 
levizoru dale pripevnime (z bezpeC- 
nostnich duvodu zevnitf) krabicovy 
kondenzAtor 1 pF na 400 V. Jeden v^- 
vod z objimky pripojime na sifov^ spi- 
naC televizoru pfimo, druh^ pres 
kondenzAtor. Tim dosAhneme toho, ze 
toto prijemnA zluto-oranzov^ prisvetleni 
zapinAme soucasne s televizorem. Spo- 
treba proudu je zcela zanedbatelnA. 
Probije-li se nAhodou kondenzAtor, bude 
yzArovka svitit naplno. Neni to vsak 
pravdepodobnC; sAm jiz nekolik let bez 
poruchy pouzivAm kondenzAtor stejnC 
kapacity na provozni napeti 160 V. Ka- 
pacita kondenzAtoru 1 pF a zArovka 
25 W/220 V vyhovuji pfi siti 220 V; 
pro 120 V budeme muset pouzit kon¬ 
denzAtor s pfimerene vetsi kapacitou. 

Ant Slavik 



SoUcastKY 
na naSem 
trhu 


Perlickove termistory 
10NR15 az 16NR15 

ProvedenL - PfimozhavenA polovodi- 
CovA perlicka s pfivody o 0 25 p ze sli- 
iiny platiny je vzduchotCsnC zatavena 
do sklenenA trubiCky ve tvaru teplomCru 
a opatrena vyvody z pocinovanCho 
drAtu FeCr o 0 0,5 mm. 



Vlastnosti . - Max. trvalC zati^eni 30 mW. 
Tepelnyrozsah pou^iti —60 az -f-200°G. 
Pouziti. - Mcreni a regulace teploty, 
vlhkosti apod. 

Cena . - Pro vsechny typy Kcs 89,— . 


Typovd 

oznadeni 

Odpor 
pfi 25 °C 
[kQ] 

Teplotni , 
koeficient 
pfi 25 °C 

10NR15 

0,3 ai 1 

^3% 

11NR15 

1 Bi 3 

^3% 

12NR15 

3 ai 10 

^3% 

13NR15 

10 a ± 30 

S 33 % 

14NR15 

30 ai 100 

S 3^ % 

15NR15 

100 sd 300 

^ 3,5 % 

16NR15 

300 a t 1000 

S 33 % 


TypizovanA fad ice Tesla 

• Konstrukce radicu je reSena tak, ze 
k aretaCnimu systCmu se zAkladni des- 
kou se ski ad An im pripojuji 1 az 4 kon- 
taktni desky z tvrzenCho papiru. Na 
ka^dC desce je upevneno 26 kontaktu 
prepinanych a 1 kontakt sbemy. VSe- 
chny kontakty jsou ze stfibrenCho mo* 
saznCho pCrovCho materiAlu a pfepi- 
naji se za sebpu nebo pres jeden kontakt. 
AretaCni mechanismus lze nastavit na 
ruzny poCet spinacich poloh. 

ElektrickS vlastnosti 

NapCti mezi jednotlivymi kontakty 
- max. 100 V st a 140 V ss. Max. proud 
protCkajici kontakty - 1 A pri odporo- 
vCm zatizeni; 0,6 A pfi indukCnim za- 
tizeni (do 0,5 H). 

Pfepinatelny v^kon - max. 25 VA. 

Kapacita mezi dvemasousednimi kon¬ 
takty - 1 pF, mezi kostrou a sberaCem 
3,5 pF. Pfechodov^ odpor mezi kte- 
rymkoli kontaktem a sberaCem je max. 
0,015 Q. Izolacni odpor mezi zivymi 
CAstmi fadice a vsemi kovovymi cAstmi, 
kterC nevedou proud, je min. 5.10 8 H. 


Typ 

Podet 

desek 

Podet 

poloh 

Cena Kds 

1AK 558 03 

1 

25 

41,— 

1AK558 11 

2 

25 

60,— 

1AK 558 09 

2 

15 

53,— 

1AK 558 19 

3 

25 

78,— 

1AK 558 17 

3 

15 

69,— 

1AK 558 27 

4 

25 

97,— 

1AK 558 25 

4 

15 

85,— 



V prvnich trech pokracovanich jsme 
si postavili krystalky, kterC nepotrebo- 
valy z&dny napijeci zdroj. Nesetkali 
jsme se proto jeste s pojmy napeti, 
proud, odpor a s jejich vzajemnymi 
vztahy. Protoze v dalsich zapojenich se 
budeme snazit prijaty signdl vice zesilit, 
budeme k tomu potrebovat zesilovaci 
stupne a ty se jiz bez napijeciho zdroje 
neobejdou. Nez Jedy pristoupime k za- 
pojeni krystalky s tranzistorovym zesi- 
lovaCem, seznamime se s novymi pojmy 
a souCastkami. 

Napeti, proud, odpor 

Jsou to tri zakladni veliciny kazdCho 
elektrickCho obvodu. Proud je pohyb 
elektronu ve vodici. Ze §koly si jiste 
pamatujete, ze kazd& hmota, tedy i ko- 
vovy vodic, se sklada z atomu a atomy 
se sklddaji z jddra a obihajicich elektro¬ 
nu. ElektrickC vodice maji tu vlastnost, 
2e elektrony se v nich za jistych okol- 


I prcucJ 



Obr. 1. Napeti , proud a odpor v elektrickem 
obvodu 


protCkajici vode klast velky odpor 
a proud vody se zeslabi. 

Vsechny tyto tri veliCiny - napeti, 
proud a odpor (obr. 1) - jsou spolu v&- 
zany vztahem, ktery se jmenuje Ohmuv 
zakon. Je to nejzakladnejSi zakon elek- 
trotechniky. Jeho matematickC vyjadfeni 

je 



Pismenem I znacime proud, pisme- 
nem U napeti a pismenem R odpor. 
Slovni vyjddfeni tohoto z&kona jsem jiz 
naznaCil. Plati, ze proud v obvodu 
je pHmo umemy napeti (cim vet§i 
napeti, tim vet§i proud) a nepfimo 
umerny odporu (Cim vetisi odpor, tim 
men§i proud). Zn&te-li dvS veliciny, 
muzete z Ohmova zakona vypoCitat 
treti. Jednoduchou grafickou pomuckou 
je tento zdpis Ohmova zdkona: 



Zakryjete-li pismeno oznacujici ne* 
znamou veliCinu, zbyvajici cist troj- 
uhelniku vam ur£i jeji v^pocet. Zakry- 


Abyste si udelali pfedstavu o veli- 
kosti techto jednotek, nekolik praktic- 
kych pfikladu. NapCti elektrovodnC sitC 
(doma v zdsuvce) je 120 nebo 220 V, 
napeti plochC baterie je 4,5 V, napeti 
tuzkovCho clinku je 1,5 V, napeti aku- 
mulatoru v automobilu je obvykle 12 V. 
„Stovka“ zarovka odebira ze sitC proud 
pfiblizne 0,5 A, elektricky teplomet 
3 A, ' tranzistorov^ prijimaC^ odebiri 
z baterie proud asi 0,05 A, tj. 50^ mA 
(jeden miliampir, mA, je jedna tisicina 
ampCru). Odpor zirovky je asi 440 O, 
odpor spirily v zehliCce asi 70 Q, odpory 
pouzivanC v zapojenich s tranzistory 
jsou v rozsahu 10 H a£ 100 kH(l kilo- 
ohm, 1 kO, tj. tisic ohmCi). 



Obr. 3. Schema krystalky s jednoduchym nf 
zesilovatem 


K mCfeni napCti pouiivame volt-' 
metry, k mereni proudu ampCrmetyy. 
Tyto pristroje nelze zamenovat. Zatim 
se jeSte obejdeme bez pfimCho mefeni 
elektrickych velicin, protoze koupe me- 
nciho pristroje by pro vas byla prilis 
velkou investici. Podrobneji se proto 
seznimime s mefenim proudu a napCti, 
a2 to budeme potrebovat. 

Pracovnf bod tranzistoru 


nostimohou volnepohybovat a vytvaret 
proud. Pro nazornou pfedstavu si to 
muzete srovnat s trubkou, kterou protC- 
ka proud vody. Proud vody bude zavi- 
set na tlaku v potrubi a na velikosti 
(prurezu) trubky (na jcjim odporu). 
Stejne zivisi proud v elektrickCm vodici 
na napeti a na odporu vodice (nebo 
celCho obvodu). Napeti tedy umoznuje 
„protlaCit“ elektrickym obvodem proud; 
cim vetsi je napeti, tim veisi proud pro- 
daci. Odpor obvodu vyjadfuje schop- 
nost obvodu vCst elektricky proud. Cim 
vetsi je odpor obvodu, tim mensi proud 
(pfi stejnem napeti) obvodem potece. 
Odpor obvodu tvori jednak^odpor vo- 
dicu, jednak dalsi vlozenC soucastky, 
kteri nazyvime stejne - odpory. Maji 
na elektricky obvod takov^ vliv, jako 
kdyz napr. vodovodni potrubi v jednom 
miste znacne zuzite. Toto misto bude' 



jete-li /, pfeCtete -5- (to je zakladni 
it 

tvar Ohmova zdkona). Hleddte-li U , 

zjistite, ze U:= I. R. Konecnei2 =— . 

Jednotkou napeti je 1 volt, zkr&cene 
se pise 1 V. Jednotkou proudu je 
1 ampCr — zkrdcene 1 A. Jednotkou 
odporu je 1 ohm, zkracene 1 Q. 


V minulCm Cisle jsme se sezndmili se 
zakladnimi vlastnostmi tranzistoru. Ne- 
kterC z techto vlastnosti, napr. zesileni 
tranzistoru, se meni v zavislosti na 
vnejsich podminkich, tj. na napeti jed- 
notlivych elektrod tranzistoru, na prou¬ 
du protCkajicim temito elektrodami, na 
odporu zapojenem mezi nimi. . Chce- 
me-li tranzistor optim^lne vyuzit (napr. 



Obr . 2. Odporovy trimr {spojeni vyvodu be he 
ajednoho konee odporove drahy) 


Obr . 4. Zapojeni na univerzdlni desticce 
Smaragd U3 





Obr. 5. Novi soucastky 


ziskat nejvetsi zesileni), musime nasta- 
vit tyto vnejsi podminky do urcitdho 
pomeru; musime nastavit pracovni 
bod. tranzistoru, Vsechny tyto pod¬ 
minky se daji predem vypocitat,. je to 
vsak velmi slozit6 a ani v amat£rsk£ praxi 
se to vctsinou nedela. Pracovni bod se ob- 
vykle nastavuje, az kdyz je obvod zapo- 
jen. Pouzivaji se k tomu nastavitelnd 
odpory ~ odporov^ trimry. S nastave- 
nim pracovniho bodu se setkame jid 
u prvniho zapojeni s ^ tranzistorovym 
zesilovacem, kterd bude v tomto cisle 
popsano. ’ • ' 

Odporovy trimr 

Odporovy trimr je novou sou£astkou, 
s niz jsme se dosud nesetkali. Jeho odpor 
se da nastavit v rozmezi od nuly do 
jmenovit6 hodnoty na trimru vyzna- 
cen6. Konstrukcne je proveden tak, ze 
na izolacni desticce je nanesena vrstva 
odporov&io materialu (napr. uhliku) ve 
tvaru temer uzavren^ho kruhu. Po t£to 
vrstve se pohybuje pruzny kontakt, 
jehoz polohu lze nastavit sroubovakem 
(obr. 2). Trimr ma tri vyvody; jsou 
vyvedeny oba konce odporov^ yrstvy 
a pohyblivy kontakt. Pro nase pouziti 
budeme zatim vzdy spojovat vyvod 
pohyblivdho kontaktu (bezce) s jednim 
koncem odporov€ vrstvy. 

Baterie 

K napajeni tranzistorovych zesilovacu 
budeme pouzivat prevazne plochou ba- 
terii o napeti 4,5 V. Tato baterie m& 
vyvody ve forme mosaznych plisku. 
Delsi plisek je vzdy zaporny pbl, kratsi 
plisek kladny pol. Dobre si to zapama- 
tiijte, protoze zdmena techto vyvodu 
by mohla byt pro tranzistor osudna. 
K vyvodum baterie muzete pripajet 
delM kousky dratu a temi pHpojit ba- 
terii ,do obvodu, nebo pouzit k propo- 
*jeni kabliky zakoncen^ p^rovymi svor- 
kami. . , - - 

Krystalka s jednoduchym 
nf zesilovacem 

Zakladni zapojeni vstupni c£sti krys- 
talky zustava opet stejne jako u pred- 
chazejicich typu. Muzete pouzit za¬ 
pojeni s paralelnim i seriovym ladenym 
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obvodem. Za detekcni diodou D je pH- 
pojen tvanzistorovy zesilovaci stupen 
(obr. 3). Emitor tranzistoru je uzemnen, 
kolektor je pfipojen pres sluch^tka ke 
kladn&nu pdlu baterie. Baze tranzistoru 
je pripojena jednak pres oddelovaci 
kondenzdtor za detekcni diodu, jednak 
pres odporovy trimr a odpor ke klad- 
n6nu pdlu baterie. Timto trimrem na- 
stavime pracovni bod tranzistoru. Pred 
pripojemm baterie (pripojujeme ji ad 
nakonec) celd zapojeni (obr. 4) je§te 
jednou zkontrolujeme a davame pozor, 
aby baterie by la pripojena spr&vne, tj. 
abychom nezamenili jeji vyvody. Po¬ 


lohu b6zce odporovdho. trimru predem 
nastavime asi do poloviny odpor ov 6 
drdhy. Po pripojeni baterie naladime 
ladicim kondenzatorem nejakou stahici 
a ot&cenim bezcem trimru vyhledame 
polohu, kdy je signdl ve sluchatkach nej- 
silnejsi. 

Pouzite soucastky 

Vetsinou pouzijeme jiz zakoupene 
soucastky. Prikoupime (obr. 5): 

13. odpor 560 n/0,05 W (stoji 0,40 Kcs), 

14. odporov^ trimr 47 kD (stoji asi 
2 Kcs, muze mit odpor i 39 kO nebo 
56 k0). 


Tuikovy multivibrator 


Multivibrator je zcela bezndho zapo¬ 
jeni (obr. 1). V principu je to dvoustup- 
hovy zesilovac s kladnou zpStnou vaz- 
bou, ktera zpusobi rozkmitani obvodu. 
Vyslednd kmity ,nejsou sinusovd; jsou 
to priblizne obddlniky, kterd obsahuji 
mnoho harmonick^ch kmitoctu. Ty 
umozhuji pouziti multivibratoru nejen 
pH zkouseni nizkofrekvencnich zesi- 
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Obr . L Schema multivibratoru 


staci pripojit napdjecl napeti a vystup 
spojit se vstupem zesilovace. Z repro- 
duktoru se ozve tdn. V opacndm pripa- 
de je v zapojeni chyba, nebo je hekterd 
ze soucastek vadnd. Misto k zesilovaci 
lze pfipojit vystup multivibratoru do 
antdnni zdirky rozhlasovdho prijimade 
nebo na sluchdtka; t6n se ozve takd. 



Obr. 2. Zapojeni soucastek multivibratoru 

lovadft, ale i vysokofrekvendnich casti 

rozhlasovych prijimacu. Ladici obvody Pouzitd tranzistory jsou jakdkoli (nej- 
pfijimace si totiz samy vyberou ze Idpe vysokofrekvencni) s /t 2 iE ^10. 

spektra' harmonickych ten kmitocet, Odpory jsou miniaturni a kondenzdtory 

ktery mohou propustit. co nejmensi (s kapacitou 1 000 ad 

Multivibrator je sestaven tak, aby 10 000 pF). Na velikosti kapacity zavisi 

mohl b^t zasunut do tuzkovdho pouzdra jen vySka tonu (nejldpe 1 az 2 kHz), 

s meHcim hrotem. Jako napdjeci napeti Sestaveny a vyzkouSeny multivibrator 
sloudi zdroj zkou§en^ho zarizeni. Pri (obr. 3) se zasune do pouzdra, vystupni 
zapojeni usmernovade do privodu nap6ti kondenzator se pripaji na zkusebni 

lze multivibrdtor napajet i stridavym hrot. Napajeci napeti se privadi stiriS- 

napetim pro zhaveni elektronek. * nou dvoulinkou. 

Usporaddni souddstek je na obr. 2. Jako pouzdro lze pouzit tzv. tuzkovy 
Vyvody v§ech soucdstek jsou izolovany zna^kovac (fix) o prumeru vetsim nez 
budirkou. Po spdjeni podle sch^matu 8 mm. Jar . Kavalir ml. 



Obr. 3. Celkovy vzhled multivibratoru 


Spolehliva zkouSka vn transformatoru 


Casto je treba pi-ezkouset neporuse- 
nost vysokonapefovdho radkov^ho trans- 
formatoru v televiznim prijimaci, kdyz 
jsme predtim jiz prezkouseli 1 spravnou 
dinnost elektronek, vsechna napeti, 
proudy apod. Spolehliva, jednoducha a 
vyzkousend metoda doporucuje ten to 
postup: 

Opatrime si zkusebni radkovy vn 
transforma tor, o nemz vime, ze je sku- 
tecne dobry. Nemusi byt vhodny ke 
zkousen^mu pristroji. Opatrime jej 
tremi dlouhymi dratovymi vyvody a 
dvema vyvody s cepickovymi svorkami 


pro elektronky PL500 (nebo. PL36) *a 
PY88. Odpojime oba privody z depifiek 
elektronek v prijimaci. Na cepicky 
elektronek pripojime prislusn^ privody 
zkouseciho transformatoru. Treti privod 
transformatoru se pripoji na kladny pol 
zvysovaciho kondenzatoru, pripadnd 
ostatni privody na prlslusnd mista y pri- 
jimaci. Pak prijimac zapneme. Merenim 
zvysovaciho napeti se muzeme presv^d- 
6 it o spravn^m chodu cel^ho koncovdho 
stupne. 

Podle Funkschau 9/1970 • Sz 



“®e35SP - KC 

Ing, Karel Mr&cek 


V amat^rskych konstrukcich konver- 
toru se obcas vyskytne i oscilator, osaze- 
n^ tranzistorem fady KC507 az 509. 
Tento tranzistor je skutecne vhodny pro 
oscilatory na IV. TV p&smu, jiz prvnim 
pohledem do katalogu Tesla zjistime 
mezni ‘ kmitofiet Jr = 100 MHz (mere- 
nim je vsak mozno zjistit, ze pro rozsah 
kolektorov^ho proudu 2 az 4 mA je 
f T = 400MHz),tedyvyhovujepraktick6 
podmince oscilaci, nebot 1 plati 

fosc ^ 5 /x- 

M6ne znamou skutednosti vsak je, ze 
lze ladit oscilator s timto tranzistorem 
zm£nou kolektorov^ho napeti; plati 
pri tom, ze zvetsovanim napfeti se zvy$u- 
je kmitocet oscilaci. Napajeci napeti je 
vhodn£ volit v rozmezi 20 az 30 V. 
Vyhodou je, ze odpada jeden sklen£ny 
trimr, ktery se na nasem trhu shani obtiz- 


jsou ruzn& Kmitocet oscilitoru pro dan<£ 
rozmisteni soucasti bude patrne vyssi. 
Kmitocet lze snizovat natacenim tran- 
zistoru — podle obr. 2 je kmitocet nej- 
- vyssi, snizeni az o 29 MHz dosahneme 
natocenim podle obr. 3. Pokud by bylo 
tfjeba kmitocet zvysit, staci obvykle od- 
stipnoiit drat, tvorici kapacitu C v (ta 



Obr, 3 . Oprava ke snileni kmitoUu. oscild- 
toru 


obvykle neni pro cinnost oscilatoru 
nutnd, postaci vnitrni kapacity tranzi- 
storu; C v pouziv&m jen pro kmitocto- 
vou rezervu). 

Uvddeni do chodu je moznd i bez 
vlnomeru. Pracuje-li oscildtor, pozname 
to podle sumu na obrazovce. Potom.je 
zpravidla moznd zachytit „'stopy“ po 
signalu na nekterem z prvnich peti 
kandlu. Pak lze pouzit vyse popsany 
zpusob k pfeladeni oscilitoru na zadany 
kanal. Kdo deld konvertoru vice a nema 
vlnomer, vyplati se mu postavit Leche- 
rovo vedeni napr. podle ndvodu ve Sde- 
lovaci technice 7/1970. 

Zavady 

Mfize se stdt, ze tranzistor nenasadi 
oscilace. Nckterd kusy totiz * nasazuji 
spolehlive v cel&n rozsahu zmen napa- 
jeciho napeti, jine nekdy pri mensim 
napeti nenasadi. Jako odpomoc postaci 
spinac v privodu, kladndho napeti, im- 
pulsem vzniklym pri sepnuti se tran¬ 
zistor spolehlive rozkmita. , 

Zdverem chci upozomit, ze vzhledem 
k uveden£ zdvislosti kmitoctu na napeti 
neni tento oscilator vhodny pro provoz 
z baterii a v mistech s kolisavym nap£- 
tim v siti. 


n6ji nez zahrani£ni tranzistory pro 
• IV. TV pdsmo. 

Priklad zapojeni oscilatoru pro kon- 
vertor je na obr. 1, mechanick£ rozmis¬ 
teni soucasti je na obr. 2. 

Uvadeni do chodu 


rstwpH, f*nr artmr- 
fpn\ H sitrurpTMukr RjzJubvafo 


Nejvyhodnejsi je pouzit absorpcni 
vlnomer. Napetim je mozno ladit osci- 
Idtor v rozmezi kmitoctu asi dvou ka- 
nalu, proto je vyhodn£ konvertor nejpr- 
ve „mechanicky“ predladit, nebot? kolek- 
torov6 kapacity ruznych tranzistoru 


+30 V 


Obr. L Oscilator pro konvertor 



Obr. 2. Rozmisteni soucasti oscilatoru 



K pripojeni gramofonovd pfenosky 
se u zesilovace pouzivaji obvykle dva 
konektory. Jeden je urcen pro prenoskii 
s krystalov^m syst^mem, druhy pro 
system dynamicky. Z kazd^ho konektoru 
se signal obvykle vede pfes jednoduchy 
odporovy delic, jimz se pfizpusobuje 
impedance,- na prepinac pro volbu jed- 
notlivych zdroju vstupniho signalu. 
Soucasne s prepnutim vstupniho obvodu 
se prepina obvod zapornd zpetne vazby 
ve vstupnim zesilovaci, kterou se upra- 
vuje kmitoctovd charakteristika a zesi- 
leni pro ruzn6 zdroje signdlu. 

U zarizeni urcen^ho k domacimu 
poslechu nevyzadujeme zpravidla moz- 
nost soucasndho pripojeni dvou druhu 
gramofonovych prenosek; pri pouziti 
odlisndho typu pfenosky by stacilo jen 
pfepinat (krome korekci) odporovy 
delic impedancniho pfizpusobeni. Tuto 
funkci muze prevzit prepinac. volby 
zdroje vstupniho signAlu. Mame-li u gra-. 
mofonov6 pfenosky vymenne vlozky 

Q 


litni desky, muzeme setfit hrot „vzacn£“ 
dynamicky vlozky a pouzit krystalovou, 
jejiz v^prodejni cena 5,— Kcs nAs ne- 
nuti k prilisn6 setmosti. 

PouzivAme-li k pfepinani zdrojii 
vstupniho signalu otocny prepinac, 
staci doplnit jej pro tento ucel dalsim 
segmentem. Velmi casto se vsak pouzi¬ 
vaji tlacitkovd soupravy TESLA, u nichz 
jiz neni mozn6 pfidat dalsx kontakty. 
Muzeme pouzit mechanick^ sprazcni 
dvou tlacitek, coz je vsak nevyhodn^. 

Zapojeni podle obrazku . umoznuje 
pouzit jedno tlacitko (se ctyfmi prepi- 
rjiacimi kontakty). Jak vyplyva ze zapo- 
jenx, staci k popsandmu pfepinani vstu- 
pu jen kontakty horni (na obrAzku) po- 
lovina desticky tlacitka; dolni poloviny 
zustavi volnd pro pfepinani impedance 
zpetnovazebni smycky pro korekci kmi- 
toctov6 charakteristiky. Zapojeni bylo 
pouzito pro zesilovac 2 X 50 W podle 
RK 4/70, odkud jsou pfevzaty hodnoty 
soucdstek. P . Engel 

O. Q. 

(krystalova) (dynamckaJ 
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levy pravy 
kernel 


s obema druhy systdmu, nemusime pfi 
zamene syst^mu navic jeste pfepojovat 
privod od gramofonu do prislusn^ho 
konektoru. U nas se to tyka hlavne 
amateru, pouzivajicich vlozku do pfe¬ 
nosky firmy „Ziphona“ z NDR, ktera 


_c| | jo_! pro vstupni 

flo impedanci)}. 

^Zprizpusobeni 

—i- 

o-j.o proobvocty 

H zpetne ■ 

Vf 17 h\> . . 


levy pravy levy pravy 
kanal 


ma pro oba syst6my stejny vnejsi tvar 
a velmi snadno se do ram^nka pfenosky 
vkladA. Prehr4vame-li starsi, m6nc kva- 
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PH ovlddani modelu proporciondlni soupravou m&Zeme nastavit libovolnou vychylku ovldda- 
niho prvku a servomechanismus v teto vychylce setrvavd a£ do dalsiho ridiciho povelu . Hlavnt 
rozdily mezi neproporciondlnim a proporciondlnim ovladdnim jsou tidy v tom , ze je mozne 
nastavit libovolnou vjchylku (v pfedem stanovenem pracovnim rozsahu) a £e servomechanismus 
nemd „vyjddfenu“ neutralni polohu, do niz by se poloautomaticky nebo automaticky vraceL 



Jak se vsak ziskd plynuld v^chylka na 
pfijimarf stranfe? 

Na vystupu prijimace dostdvdme pro 
mSnna napeti (podle poctu ovladanych 
prvku) a tato promennd'napeti se pre- 
vddeji na odpovidajici vychylky. Me- 
toda, jiz se zraena nap£ti pfevadi na 
zmenu vychylky, je, tzv. automatickd 
kompenzace (obr. 1). ' 

Napeti Uovi (obr. 1) je promennd ovld- 
dacx napeti z vystupu prijimace. Kom- 
penzadni napdti t/k je napeti ziskand 
z potenciometru, jehoz bezec je mecha- 
nicky spojen s hfidelem motoru servo- 
mechanismu. Diferencialni (rozdil ovy) 
zesilovad pracuje tak, ze pri jindm nez 
nulovdm napeti Uait je na vystupu plnd 
napeti Ub stejnd polarity jako U, air. 
Neni-li tedy U&u nulovd, je diferencidlni 
zesilovad vybuzen a motor servomecha- 
nismu se otddi. Otddenim hridele moto¬ 
ru servomechanismu se posouva bezec 
potenciometru P tak, ze zmenSuje U<xit 
az na nulu. Toho se vyuzivd pfi kom- 
penzaci. 



Obr. 1. Princip proporcionalniho ovlddani 


Povel pfijaty prijimacem se vyhod- 
noti na urditd napeti Uait na vystupu 
pfijimade. Rozdil napdti Uov i — t/k se 
mdni co do velikosti i polarity podle 
velikosti ovladaci vychylky a jejiho 
smyslu. Velikost ovladaci vychylky ovliv- 
nuje absolutni velikost rozdilu Uov l — U* 
a jej l smysl meni polari tu rozdilu 
Uovi — C/k. Na vystupu diferencialniho 
zesilovace se tedy objevi napeti Ub ta- 
kovd polarity, ze se motor servomecha¬ 
nismu a s rum spojeny bezec potencio¬ 
metru P budou otacet takovym smerem 
a tak dlouho, az se rozdil napeti 
tfovi — Uk priblizi k nule. Jakmile je 
rozdil napdti nulovy, zmensi se napeti 
na vystupu diferencialniho zesilovace na 
nulu a servomechanismus se prcstane 
otdcet. Tohoto stavu je tedy dosazeno, 
je-li Uovi — t/k. Takto se opet prevede 
napeti U ov i na odpovidajici vychylku 
co do velikosti i smeru. 

Z tohoto vykladu je zrejmd, ze je 
tfeba ziskat promennd napeti pro kazd£ 


ovladany prvek. Pro dvoukandlovou 
soupravu ddlkovdho ovldddni je proto 
tfeba na vysilaci strane zakddovat a na 
strane pfijimaci opet dekodovat dve 
informace - dvd obecne ruznd a na sobe 
nezavisla napeti, kterd se. popsanym 
zpusobem (servomechanismem) preve- 
dou na vychylku. 

Analogova Pizena soustava 

Volna, avSak udelna slovni definice 
rizeni zni: rizena velicina x je zakonite 
ovlivnovana fidici velidinou w (obr. 2). 
Zdkonitd zdvislost „nasledku“ x na 
„pridine“ w muze mit velmi rozmanitou 
formu. Pfedevsim je tfeba rozlisovat 
analogov^ a cislicov6 (digitdlni) rizeni. 
Energeticka uroven v signdlovd vetvi 
(obr. 2) byvd obvykle mnohem men§i 
nez v energeticke vetvi. Proto je mezi 
vstupem pro ridici velicinu w a akcnxm 
denern A zafazen zesilovad Z. Akcnx 
61en A fidi tok energie v energetickd 
vetvi. Rizena soustava S je fyzikdlni 
soustava, jejiz vystupni velicina (fizend 
velicina tf) se fidi, tj. jeji velikost se 
meni podle pfedem danych zakonitosti. 
Rizena soustava S je kromfe toho ovliv- 
novana nezddoucimi poruchovymi veli- 
cinami (poruchami) Nedostatkem 
fizeni tedy je, ze se vliv poruchy z na 
fizenou velicinu x automaticky nekom- 
penzuje. 

Rizend soustavy, jejichz funkcni za- 
vislost je spojita, jsou soustavy analo- 
govd. Kfivka,' zobrazujici v urcit^m 
souradnicov^m syst^mu spojitou funkci, 
se obvykle nazyva charakteristika fizeni 
soustavy. Blok fxzend soustavy ve schd- 
matu se v elektrotechnice muze ozna£it 
tak6 jako dvoup61 nebo ctyrpdl, protoze 
md alespoh jednu vstupni a jednu vy¬ 
stupni svorku (obr. 3a). Na obr. 3b je 
jako jednoduchy pfipad uvedena pfim- 
kova zavislost: 

ft 

x = f(>)‘= ay + b = 

— tg ay + b — y + 2. 

Z obr. 3b je videt, ze funkce md 
primkovy tvar a svird s osou x uhel 
a — 45°. Stejny prubeh ma vystupni 
napeti z kmitoctov^ho diskriminatoni. 
T£to shodnosti je vyuzito v popisovandm 
systdmu ddlkoveho ovldddni. K vyhod- 
noceni informace obsazen^ v prijat^m 
signalu se pou^ivd kmitodtovy diskrimi- 


energeiicka vetev 


tok energie - 



Obr. 2. Blokovi schema Hdiciho obvodu 



nator. Zapojeni kmitoctov^ho diskrimi- 
natoru (obr. 4) je zalozeno na principu 
fazov^ho detektoru. Civka L s a kon- 
denzator C s tvori sekundami stranu 
pasmov^ propusti, ktera je naladena na 
stredni kmitocet signalu. Referencni na¬ 
peti pro funkci kmitoctov^ho diskrimi- 
natoru se ziskava indukcni vazbou na 
Lp (cdst vinuti L s , k nemuz je pfipojena 
civka L P a kondenzator C p ). Civka L p 
(a kondenzdtor C p ) pasmovd propusti 
je naladena rovnez na stfedni kmitocet 
signalu a je vdzana jen velmi voln£ 



Obr . 3a. Schematicke zobrazeni analogove H- 
zene soustavy 

Obr. 3b. Graficke zobrazeni jednoduche cha- 
rakteristiky rizene soustavy 


s civkou L s . Z teorie filtru je znamo, ze 
fdzovy posuv mezi napetim na primarni 
a sekundarni strane zavisi na kmito6tu. 
Souhlasx-li kmitocet signalu s rezonanc- 
nim kmitodtem obou obvodu, je sekun- 
dami napeti zpozdeno o 90° za primar- 
nim, zatimco pfi zmene kmitodtu o Af 

se tento fdzovy posuv zmeni o 2Q, S -~i~ , 

, J s 

kde Q _ s je cinitel jakosti sekundaxniho 
obvodu. Pasmova propust tedy pfevddi 
zmeny kmitoctu na odpovidajici zmfeny 
faze mezi sekundarnim a referencnim 
napetim a tyto faze se pak indikuji fdzo- 
v> r m detektorem a diodami D\ a £) 2 . 
Toto zapojeni ddva vystupni napeti sy-; 
metrick6 proti zemi. Vystupni napeti 
tohoto kmitoctovdho diskrimindtoru je 





P« 



Obr. 4. Zapojeni kmitoctoveho diskrimindtoru 


umernd odchylce od stredniho kmitoctu, 
krom£ toho vSak zdvisi na absolutni ve- 
likosti vstupniho signdlu. Zmen§i-li se 
vystupni napfcti kmitoctoveho diskrimi¬ 
ndtoru (zmenSenim amplitudy vstup¬ 
niho signdlu), nastane zmena ve vyhod- 
noceni informace, tzn., ze se zmensi 
vychylka servomechanismu, ktera odpo- 
vidd prislu§n£ vysilan£ kmito£tov£ od¬ 
chylce. Tato neprijemnd vlastnost se dd 
do znafine miry omezit tim, ze nf tdst 
pHjima£e md dosfate£n£ zesileni a v^- 
stupni signdl je limitovan v Sirok£m roz- 
sahu vstupniho signdlu pro nf zesilovai. 

Blokove schema soupravy ddlkov£ho 
ovladdni je na obr. 5. 

Vysilac 

Vysila£ patri do skupiny vysilaCu 
s vetsim vystupnim vykonem. Mini- 
mdlni vystupni vykonje asi 300 mW. 

Prod byl tento typ vysilace zvolen? 
Duvodu je n£kolik: 

1. Pri pouzit£m zpusobu prenosu in¬ 
formace se pozaduje pokud mozno 
konstantni nf napeti pro kmito£tov£ 
diskriminatory v pfijimaci. Nizkofrek- 
vencni zesilova6 v prijima£i musi byt 
pine vybuzen. Pro dostate£n^ dosah 
soupravy a pro zmenseni vlivu' ruseni je 
proto treba vetsiho vykonu vysila£e. 

2. Pouzity zpusob modulace (i kdy2 
zmensuje vyzafovany vf vykon) je 
perspektivni a pouzivd se jak pro analo- 
govy, tak i pro digitaini (£islicovy) pre- 
nos informace. 

3. Bez velkych potizi se realizuji a na- 
stavuji modulacni stupne (predevSim 
pri pouziti kremikovych tranzistoru). 

Modulace navrzendho vysilace je 
pulsni amplitudovd (PAM). Hloubka 
modulace je 100 % (m = 1). Velikost 
vysilaneho vykonu se urcuje integraci 
plochy vysilaneho signdlu. Protoze mo¬ 
dulace je pulsni a hloubka modulace je 
100 %, vysila se impuls plnym vykonem 



Obr. 5. Blokove schema analogoue soupravy 
ddlkoveho ovlddanf 

TGi - t<5nov£ generator se zmenou kmitoitu- 
4 500 Hz ± 500 Hz, TG t - t6novy generator se 
zmSnou kmitoitu 6 600 Hz ± 500 Hz, &Af - H- 
dici multivibrator, ktery pfepind TG X a TG n 
kmitoiet 250 a i 300 Hz; 5 - spinaC, kter? pfepina 
v^stupy TG na vstup modulacniho zesilovafie, 
O - oscildtor; M - moduldtor; PA - koncov^ 
stupen, RX - pfijimai, O, - dekod^r, zpracovdvajicf 
! lnformaci pro prvni kandl, D t - dekodir zpracovi- 
vajici informaci pro druhy kandl, servo 1 a servo 
2 vyhodnocuji informace pro jednotUve kanAly 


FF506 2xKF506 

(KC508) . (2xKC508). 

(KSY62B) (2*KSY62B) antena 



Obr . 6 . Schema zapojeni vysilaZe 



Obr . 6 a. DestiZka s plohiymi spoji oscildtoru Obr. 6b . DestiZka s ploSnymi spoji koncoviho 
vysilaZe Smaragd E14 stupnZ vysilace Smaragd El5 


vysilace, pri mezefe je vykon nulovy. 
Pfi nastavend stride pulsu a mezer 1 : 1 
se zmensuje „pln£ni“ vysilan^ho signdlu 
na polovinu. Tim se zmensi plocha vy- 
silan^ho signdlu a tedy i mnozstvi vysi- 
lan6 energie. Proto musi byt dostate6na 
rezerva vysilan^ho vykonu, aby bylo vf 
pole stale dostatecn^ (v zadan6 vzddle- 
nosti od vysila£e). Pri bezn6 citlivosti 
prijimacii (10 az 15 pV) by sta^il pri 
jin^m zptisobu prenosu informace pro 
zajiSteni spojeni (napr. tdnovd selekce) 
na pozadovanou vzdalenost mensi vy- 
zareny vf vykon. Ov§em pri provozu 
soupravy ddlkoveho ovladani s timto 
zpusobem prenosu informace a se zfe- 
telem k nejhorsim moznym pracovnim 
podminkdm je pozadavek maxim dimho 
vf pole vysilace v pracovnim prostoru 
soupravy jiste na miste. Pouzity zpusob 
modulace umoznuje pouzit vysilad tak^ 
pro digitaini prenos informace. Staci 
jen vymenit koddr modulatoru; modu- 
laini zesilovac s vf cdsti vysila6e mohou 
zustat v puvodnim stavu. Vf cast vysi- 
la6 c je osazena jen kremikovymi tran- 
zistory. 

Technicke udaje vysilace 

KmtioZet: 27,120 MHz. 

Antena: teleskopickd o d^lce l — 1 200 mm 
s protivahou o d£lce 600 mm; antena 
iprotivaha maji elektrickou d^lku 
prodlouzenu induk£nosti. 
Vysokqfrekvencni vykon: asi 350 mW. 
Napajed napeti: 12 V (13,5 V - tri plo- 
ch6 baterie). 

Spotreba: 110 mA. 

Rozsah pracovnich teploi: —10 °C az 
+ 50 °C. 

Osazeni vysilace: 3 x KF506. 


Popis vysilace 

Vysilad je dvoustuphovy (obr. 6). 
Kmitocet nosn6 vlny je rizen kiystalem. 
Modulace je pulsni amplitudovd, mo- 
duluje se jen koncovy stupen. Vysilad 
je osazen kremikovymi tranzistoiy. 
Cely vysila£ je rozdelen na jednotliv^ 
funkdni eelky (oscildtor, koncovy stu- 
peh), kter^ tvori samostatnou modulo- 
vou jednotku. Kazdy modul je konstru- 
ovdn na samostatn6 desticce plo§nych 
spoju (obr. 6a, 6b). Civky vf obvodu 
jsou z postribrendho medfendho drdtu. 
Pro potlaceni parazitnich (harmonic- 
kych) kmitoctu md^ koncovy stupen 
vysilace vf* obvod s velkym Qy (sou- 
casnfe se voli velk£ pracovni Q) a tran- 
zistory pracuji v dvoj6inn6m zapojeni. 
Vysilac je napajen ze tri plochych ba- 
terii (typ 313) nebo z 10 clanku NiCd 
(typ 451). Protoze se pouzivd protivdha, 
je cely vysilad - vestaven do krabidky 
(150 x 160 mm) ze dreva (muze byt 
i z plastick£ hmoty). Na jeji pfedni st^nS 
jsou umistenyovladacikniply (i s trimy) 
a spinac. Merici pristroj pro indika- 
ci vf napeti vysilace a popf. pro mereni 
napeti napajecich baterii se nepouzivd. 
Dridk ant^ny je na homi stene skrinky 
vysilace. Antena je teleskopickd; jeji 
elektricka d^lka je ,,prodlouzena <( in- 
dukenostx. Na bocich skfinky vysilafie 
jsou ucha, jimiz jsou pri vysildni pro- 
streeny ruce. Toto uspofdddni je v^- 
hodn6, nebot’ pri startu modelu je £asto 
nutn^ drzet vysila£ jen jednou rukou. 








KC508 KC5Q8 


Cinnost vysilace 

Oscildtor 7i. je rizen krystalem. 
V oscilatoru Ize pouzit i krystal nizsiho 
(subharmonick^ho) kmitoctu. Protoze 
pro vybuzeni koncov^ho stupne je treba, 
aby oscilator odevzdaval vf vykon radu 
rnW, musi byt pro ten to ucel oscilator 
upraven. Prvni uprava spocivd v ome- 
zeni ztrdt ve vf obvodu na minimum. 
Proto je civka ladendho obvodu z po- 
stribfen^ho meden^ho dratu o 0 1,5 mm. 


V2NU71 ' 1Q2NU71 KC508 

Obr. 7. Schema zapojent modulatoru 

m^ne jakostni krystal. Kladna zp£tn& 
vazba je zavedena z hornxho konce la- 
den^ho “obvodu Li, Cq oscil&toru do 
bdze tranzistoru Ti kondenzatorem C z 
(max. 3,3 pF). Pri zavadeni kladn£ 
zpetn£ vazby je treba dbat mimoradn£ 
opatmosti, nebot’ pri veik£ kapacite 
zpetnovazebniho kondenzdtoru se mCize 
stat, £e oscildtor zacne kmitat parazitne 
a kmitocet oscilaci neni jiz Hzen krysta¬ 
lem. Pri nastavovani oscildtoru (musime 


KC508 


mit pripojenu zdtez asi R z = 68 Q, za- 
pojenou na vazebni civku L\) je treba se 
presv&d&t, prestane-li pri odpojeni krys- 
talu oscilator kmitat. 

Zvyseni urovne vf napetx pro pln6 vy- 
buzeni koncov^ho stupne je mozn£ 
jeste dosahnout nastavenim pracovniho 
bodu tranzistoru Xj. zmenou odporu 
delice v bazi. Vazba mezi koncov^m 
stupnem a oscilatorem je indukcni 
(1 -+■ 1 zavit tesne na Li ). 

Koncovy stupen je osazen dvema 
kremikovymi tranzistory T 2 , T3. Pra- 
cuji v dvoj^innem zapojeni se spolec- 
nym * emitorem. Napdjeci kolektorov6 
napeti se spina tranzistorem T 10 mo¬ 
dulatoru (obr. 7) v rytmu privaden£ 
modulace. Pozadavky na parametry 
tranzistoru koncoveho stupne jsou shod- 
ne jako na pdrovand tranzistory n( vy- 
konovych stupnu. Proudovy zesilovaci 
cinitel je treba m^rit v nekolika pra- 
covnich bodech (pri ruznych proudech. 
kolektoru), predevsim vsak v pracovnim 
bode stanoven^m pro koncovy stupen 
vysilace (tab. 1). Nameren6 parametry 
se nemaji lisit o vice nez 10 az 15 %. 

V emitorech tranzistorii koncov^ho 
stupne jsou odpory i? 5 , R Gj ktere jednak 
stabilizuji pracovni bod tranzistoru,. 
jednak eastecne vyrovnavaji .neshodu 
parametru obou tranzistoru. Givka 
koncovdho stupne je navinuta postribre- 
nym medenym dratem 00 1,5 mm 
samonosne na velk^m prumeru. Vazba 
s ant£nou je indukcni (2x1 zavit), 
symetricka. Protoze tranzistory kon- 
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Obr. 7a. Prvni desticka s plosnymi spoji modulatoru Smaragd El 6 Obr . 7b. Druhd destUka s plosnymi spoji modulatoru Smaragd E1T 


Je vinuta samonosne na velk&n pru- 
meru. Tim se dosahne velk^ho Q_ ob¬ 
vodu. Odbocku Ize volit, takze pri na¬ 
stavovani je mozn£ dobre prizpusobit 
vstupni a vystupni impedanci - najit 
optimalni transformafini pomer. Pro 
zvetseni vystupniho vf vykonu je take 
moznd zavest kladnou zpetnou vazbu 
(kondenzator C Z V Kondenzator C z po- 
uzijeme tehdy, neni-li k dispozici kva- 
litni tranzistor pro oscilator. nebo je-li 












Obr. 8a. Destick a s plosnymi spoji prijimace Smaragd El 8 


cov6ho stupne (KF506 az 508) maji 
zesilovat signal o kmitoctu, ktery je 
pHblizne polovinou jejich mezniho 
kmitoctu, je jejich zesilovaci cinitel pri 
tomto kmitoctu jiz velmi maly; proto 
je v koncov^m stupni zavedena neutra¬ 
lizace (C n i a C n 2 ). Neutralizaci tran¬ 
zistoru koncov£ho stupne se znacn6 
zvetH ucinnost a vystupni vf vykon. 
Neutralizacni kondenzatory musime vy- 
brat , pro kazdou dvojici tranzistoru 
koncov^ho stupne individualne. Kon- 
covy stupen lze.v nouzi nastavit i Avo- 
metem tak, ze menime kapacitu obou 
neutralizacnich kondenzatoru a sou- 
casne merime vf vykon a prikon konco- 
v€ho stupne. Kapacitu neutralizacnich 
kondenzatoru je l6pe volit menM nez 
vetsi. Pri vetsi kapacite kondenzitoru 
muze dojit k parazitnim oscilacim kon- 
cov£ho stupne .nebo k nakmitavani. PH 
neutralizovanl musime menit napajeci 
napeti v cel6m povolendm rozsahu 
(8 a£ 13,5 V) a kontrolovat cinnost kon- 
covdho stupni.' Nastaveni neutralizace 
je sice dost pracn6, ale vyplati se. Kon- 


covy stupen pracuje samozrejme i bez 
neutralizace, ovsem s mensi ucinnost]. 

Protoze na nasem trhu nejsou vhodne 
kremikov^ tranzistory pro koncov£ 

Tab. 1. 


stupne vysilacu (/t — 250 MHz, 
Pc — 2,8 W), bylo pri konstrukci vy- 
silace overcno nekolik variant osazeni 
vysilace. Byly vyzkouseny , tyto typy 
tranzistoru: KF506, KF508, KG507, 
KC508, KSY62B, KSY62A.* Pri mere- 
nich se sledovala predevsim ucinnost. 
Nejhorsich . vysledku bylo dosazeno. 
byl-li cely vysilac osazen tranzistory 
KF506. Namerene udaje jsou v tab. 1. 
Je ovsem nutne zduraznit, ze pro kazd£ 
osazeni bylo potreba volit vhodne od- 
bocku jak na civce oscilatoru, tak i na 
civce koncov£ho stupne a kapacitu ne¬ 
utralizacnich kondenzatoru Cni a C n 2 
tranzistoru koncov^ho stupne (tab. 1). 

Modulator 

Technicke udaje moduldtoru 
Napajeci napeti: 12 V (13,5 V) — stabili- 
zovanp pro oba multi- 
. vibratory Zenerovou dio- 
dou s Uz = 8 V., 

Rozsah pracovnich teplot: — 1.0 az +50 °G. 
Osazeni moduldtoru: 7 X KC508; 

2 X 102NU71, 

* GC500, (2 x KF506 

az 508), 3NZ70. 

Modulacni kmitocet must obsahovat 
soucasne informace pro oba servozesi- 
lovace. Aby bylo dosazeno proporcio- 
n&lniho vyhodnocovanl, meni se oba 
kmitocty nesouci informaci spojite. 
PH n&vrhu modulatoru byl vytcen oil 
zkonstruovat modulator s minimalnim 
poctem civek. Givka je v radiotechnice 
prvek, ktery se vzdy obtizne realizuje 
i v tovarnich podminkach - o to prac- 
nejsi je realizace pro amatera. Promenn6 
modulacni kmitocty byly puvodne ziskd- 
vany oscildtory LC. Kmitocet se menil 
promennym kondenzatorem. Prome- 
renim stability kmitoctu multivibr£toru 
bylo zjisteno, ze dosazena stabilita pro 
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£tovf diskrimin&tor (v kolektoru T\ ma 
b^t efektivni napCti asi 5 V) se nastavi 
potenciometrem P\. Civka L\ s Ca 
a civka La s Ca tvori IadenC obvody kmi- 
toctovCho diskrimindtoru. Civky L\ 
a La jsou navinuty ve feritovych hmiC- 
cich. Protoze prodavanC feritovC hmiCky 
nemaji moznost doladovani, je nutnC je 
upravit (ladi se feritovou tycinkou, 
kteni je pfilepena na trnu opatfenCm 
zdvitem). Kondenzdtory Ca a Ca mu- 
sime vybrat mCrenim. Dodrzet pre- 
depsanC kapacity je nutnC, nebof 
v opacnCm pripade by nebylo moznC 
obvody naladit. Diody D i, Da jsou ger- 
maniovC typu GA201. Stejne dobfe po- 
slouii i starsi typ 1NN40 nebo 1NN41. 

Diferencialm zesilovac 


Obr. 9a. Destickd s plosnymi spoji kmitoZtoveho diskriminatoru a diferencialniho zesilovace 

Smaragd El 9 


ten to u£el vyhovuje, proto byly oscild- 
tory LC nahrazeny multivibratory. 
Dobrych vysledku se dosahlo osazenim 
multivibrdtoru kremikovymi tranzistory 
a stabilizaci jejich napdjeciho napCti, 

Modulator (obr. 7) se skldda z ne- 
kolika funkCnich Cdsti. Dva signify 
s promennymi modulaCnimi kmitoCty, 
nesoucimi informaci, se ziskivaji z mul- 
tivibritoru (Ti, T 2 a T 5 , T 6 ). SouCasn^ 
pfenos obou informaci jednim vysila- 
. cim kanilem je mozny jen tehdy, za- 
jistime-li vhodnC stfidani obou infor¬ 
maci, prividCnych do modulacniho 
zesilovaCe. VhodnC zvolenym prepina- 
cim kmitoCtem a vhodnymi casovymi 
konstantami v servozesilovacich do- 
sihneme plynulCho vyhodnoceni infor¬ 
maci, i kdyz se nevysilaji trvale. Stri- 
dani obou modulacnich kmitoCtu za- 
jist’uji spinaci stupne (T 7 a T 8 ), ovla- 
danC pfepinacim multivibratorem (Ta 
a Ta). KmitoCet multivibr&toru je 250 
az 300 Hz. Spinaci stupne (T 7 a 7g) 
pracuji takto: vede-li tranzistor i 3 
ovladaciho multivibratoru, je odpor 
Ria pripojen na zdponfy potencial, 
modulacni kmitocet z multivibratoru 
(Ti a Tz) bud! spinaci tranzistor T 7 
a ten pres vazebni odpor R 2 a tranzistor 
Ta modulaCniho zesilovace. V tCmze 
okamziku ovsem tranzistor Ta ovlada¬ 
ciho multivibratoru nevede, spinaci 
tranzistor T 8 je pres odpor Rn pripojen 
na kladny potenci&l (otevre se) a mo¬ 
dulacni kmitoCet z multivibratoru Ta 
a Tq jim do modulacniho zesilovace ne- 
projde. VysiU se tedy modulacni kmi- 
toCet z multivibratoru (Ti a Ta). V na- 
sledujici periode tranzistor Ta ovlada¬ 
ciho multivibratoru nevede a vede 
tranzistor Ta. Vysila se modulaCni 
kmitocet z multivibratoru T 5 a T&. 

Desticky s plosnymi spoji modulatoru 
jsou na obr. 7 a a 7 b, 

PHjimac 

Prijimac (obr. 8 ) je superreakcni 
detektor, DulezitC stupne prijimace 
jsou osazeny kremikovymi tranzistory. 
Superreakcni detektor je osazen kremi- 
kovym tranzistorem T 2 . Na tomtostupni 
bylo vyzkouSeno nekolik typu tranzis¬ 
toru. NejlCpe vyhovuje tranzistor 
KF524, stejne dobre vyhovi i tranzistory 
KC507 a KC508, ty vsak vyzaduji indi- 
vidualni nastaveni. Nejhorsi vysledky 
(i kdyz lepsi nez s OC170) byly s tran- 




zistory typu KF506 a KF508. Ty je 
t?eba opet individualne nastavovat, jsou 
v5ak pHpady, ze je neni mozn6 nastavit 
vubec. Spravnd cipnost tranzistoru 
superreakCniho detektoru se nastavi 
zmCnou odporu pro pfedpeti baze Ri 
a zmCnou kapacity zpCtnovazebniho 
kondenzAtoru C 3 . NejlCpe je nastavovat 
superreakCni detektor tak, ze pfes od- 
dClovaci odpor (asi 10 kQ) zapojeny do 
emitoru T\ sledujeme osciloskopem 
tvar a velikost napeti preruSovaciho 
kmitoctu. Toto napCti mi mit pilovit^ 
prubeh, ale minimilni amplitudu. Pri 
dalgim zmensovini amplitudy se pilo- 
vity prubeh deformuje a citlivost super- 
reakcniho detektoru se zhorSuje. Spriv- 
ny prubCh i velikost tohoto napCti - 
a tim nejlepSi citlivost - se nastavuji 
soucasne zmenou R\ i C3. Nf napeti ze 
superreakcni ho detektoru se ode bird 
z Clenu RC v kolektoru tranzistoru T\ 
pres filtr (R 3 , C?), ktery slouzi k potlaCeni 
napeti pferu§ovaciho kmitoctu. Nf ze¬ 
silovac je dvoustupnovy (Ta a 73 ); 
pro dosazeni velkCho zestleni a dobrou 
teplotni stabilitu je osazen rovnCi kre- 
mikovymi tranzistory KC508. Pri spriv- 
nCm nastaveni zesilovace je jeho zisk az 
70 dB. Koncov^ stupen nf zesilovace 
(Ta a T&) napet’ove nezesiluje, slouzi jen 
jako impedanCni pfevodnik. Je osazen 
doplnkovou dvojici tranzistoni OC72 
a^ 101NU71. Pro spravnou cinnost je 
treba,^ aby napeti na emitorech tran¬ 
zistoru bylo polovinou napajeciho na¬ 
pCti zesilovaCe. 

Kmitoctovydiskriminator 

Tranzistor 7*i (obr. 9) pracuje v za- 
pojeni se spoIeCnym emitorem a dodivi 
potrebny vykon pro kmitoctov 1 / diskri- 
minitor. Je osazen germaniovym tran¬ 
zistorem s co nejvetsim zesilovacim Cini- 
telem (OC75). V tomto stupni je zave- 
dena silni zpetni vazba, kteri vzniki 
na neblokovanCm emitorovCm odporu 
Ra. Pouziti kondenzatoru C 2 a zpusob 
napajeni baze (pres odpor # 3 ) velmi 
zvetsuji vstupni odpor tohoto stupne. 
Potfebni uroven nf napeti pro kmito- 



Obr. 10. Filtr proti ruUnx 
(Tl la TI, > 20 u-H) 


ZesilovaC zesiluje rozdil (diferenci) 
napeti mezi napCtim U 0 y 1 a Uu. V kli- 
dovCm stavu je na emitoru tranzistoru 
Ta (obr. 9) poloviCni napijeci napCti, 
kterC se odebiri z odporovCho deliCe 
R 11 a Ria. Privede-li se na bizi tran¬ 
zistoru T 2 vetsi napCti, tranzistor T 2 
se uzavira a naopak. V klidovCm stavu 
je napeti na bizi tranzistoru T 2 ponCkud 
kladnejsi nez na emitoru. Klidovy proud 
kolektoru tranzistoru Ta mi byt co nej- 
mensi. Neni-li tato podminka dodrzena, 
nelze dosihnout stilC presnC stfedovC 
polohy servomechanxsmu - proto musi 
by't tento stupeft osazen kfemikovym 
tranzistorem. V klidovCm stavu je tran¬ 
zistor T 3 vybuzen a na odporu Ra je po- 
lovicni napajeci napCti. Tranzistory 
T 4 , Ta, Ta sx T 7 jsou uzavfeny. ZvCtsi-li 
se kolektorovC napeti tranzistoru Ta, 
oteviraji se tranzistory T 4 a T fl a motor 
servomechanismu se zaCne otdCet, napf. 
vpravo. Zmensi-Ii se kolektorovC napeti 
tranzistoru T 3) oteviraji se tranzistory 
T 8 a T 7 a motor servomechanismu se 
zacne otacet vlevo. Pohybem hfidele 
motoru servomechanismu pres mecha- 
nicky prevod se prestavuje bezec po- 
tenciometiru P% tak dlouho, dokud opCt 
neni na odporu R$ poloviCni napCjeci 
napCti. Pri cinnosti motoru se jeho 
kotva vlivem svC vahy (setrvaCnC hmoty) 
okamzitC nezastavi. To m& za nasledek, 
Ze bezec potenciometru Pa pfejede po- 
lohu, kdy je na odporu Ra poloviCni na¬ 
pajeci napeti a motor servomechanismu 
dostane opet „protiimpuls“. Zacne se 
otacet zpCt, opCt vsak „pfejede“. Ne- 
bude-Ii tedy obvod tlumen, pokraCovalo 
by toto kmitdni celCho servomechanismu 
prakticky az do vybiti baterie. Motor 
servomechanismu musi byt brzdCn. 
Tuto funkci prebira zpetnovazebni 
vCtev slozend z Rio, C 7 a Ri 2} C 8 . 
Impuls na bizi tranzistoru Ta se muze 
zrusit nebo dokonce ve svCm ucinku 
obratit, privede-li se do emitoru tChoi 
tranzistoru impuls stejnC polarity. Po- 
velem z vysilace ma byt bize Ta vy- 
buzena. Ve spojovacim bodC T 8 a T 7 
bude kladnC napeti, kterC se dostane 
pres R 10 , C 7 a C 8 i na emitor tranzistoru 
T 2 . N£bojem z kondenzdtoru Ca je mo¬ 
tor servomechanismu zabrzdCn. Kdyz 
se motor zastavi, vybije se ndboj z Cb 
pfes odpor Ria a zustane vybit)', nebof 
nedostdva kladnC napeti ze zesilovaCe. 

Mechanicka konstrukce prijimace 

PrijimaC je zapojen na trech deskdch 
s plosnymi spoji: Desky p?ijimace jsou 
vzdjemnC spojeny prfichozimi sloupky 
0 0 2 mm v rozich desek. Roztece jed- 
notlivych desek jsou zaji§teny distanC- 
nimi trubickami (z naplni do kulicko- 
vych tuzek) navlecenymi na sloupcich. 





Sloupky jsou na obou koncich opatreny 
zdvitem M2. Krajni desky jsou zaji§t6ny 
na sloupcich maticemi M2. Takto se- 
staveny pfijimaC je vloSen do spolecnd 
skriiiky, slepend z celuloidu douSfky 
1,5 a2 2 mm. 

Mechanicka konstrukce 
servomechanismu 


Servomechanismus je pohdnen mo- 
torem PIKO na napdjeci napeti 4,5 V. ' 
Rychlost otdceni motoru je omezena 
ozubenym soukolim s celkovym pfevo- 
dem 1 : 400. Rychlost pfestaveni z ne- 
utralu do jedn6 krajni polohy je asi 
0,6 vtefiny. Tah vyvozovany na rameni 
ovladaci paky je asi 1 000 pondfi. Hfidel 
pomocndho potenciometru Pz (obr. 9) 
je na spolecnfrn hfideli s ovlddaci pa- 
kou. Vychylka na rameni ovladaci pdky 
je pnbli2n£ ±6 mm. 

Pouzity motor PIKO md jen tfila- 
melovou kotvu. Pri chodu motoru 
jeho uhliky znacne jiskri. Je proto 
nutria (aby se ruseni nepfendselo do 
ostatnich obvodu prijima£e) zafadit do 
napdjecich privodu k motoru ucinny 
filtr. Pouzity filtr je na obr. 10. Pfi 
umisfovdni filtru v krabidce servome¬ 
chanismu je tfeba dbat na to, aby pfi- 
vody od filtru k uhlik&m byly co nej- 
kratsi. 

Rozpiska materialu 

PHjimai 

VSechny odpory v prijima£i jsou miniaturni, typ 
TR 112a. 

C x SK 790 02, 100 pF C t TE 984, 20 (iF 

C, TK 219, 4,5 at 8,2 pF C, TK 750, 10 nF 

C, TK 309, 15 at 22 pF C„ C, TE 986, 2 pF 

C 4 SK 790 00, 22 pF C l0 TE 984, 20 pF 

C, TK 750, 10 nF 

Tlx 20 at 25 z drdtu o 0 0,15 mm CuL na feritovi 
tycince o 0 2,5 mm; 

Lx 12 z dr&tu o 0 0,3 mm CuLH na kostfiice 
0 0 5 mm s vf doladovacim jddrem. 


Kmitoitovy diskri'vindtor a diferencidlnijzesilcrvac 
pro 4,5 kHz 

Lx 1...4 117 z, drfit o 0 0,1 mm CuL 
2.. ,3 262 z, stejny drit (12 mH) 

L% 1.. .2 291 z, driit o 0 0,09 mm CuL 
2.. .3 15 z, stejn^ dr&t 
3. . ,4 276 z, stejn^ drdt (62 mH 
C\ 105 nF; C\ 20 nF 


pro 6,5 kHz • 

Lx 1. • .4 83 z, driit o 0 0,15 mm CuL 

2.. . 3 185 z, dr&t o 0 0,15 mm CuL, (5,6 mH) 
L x 1...2 265 z, dr^t o 0 0,1 mm CuL 

2.. .3 14 z, drdt o 0 0,1 mm CuL | 

3.. .4 251 z, drat o 0 0,1 mm CuL|*° ^ 
Cx 96 nF, C 4 12 nF 


ObS civky jsou navinuty na feritovem hmiiku 
o 0 14 X 8 mm typovSho oznaCeni 930-114-H12- 
-A L 160. 

Kondenzdtory C» (C\) a C 4 (C’J je nutn£ vybrat 
(sestavit) mfifenim. 


Vysilac 

VSechny odpory jsou miniaturni, ryp TR 112a. 

Cx TK 440, 6,8 nF 

Cx hmifikovtf trimr Tesla 3 at 30 pF 

Cx TK 440, 6,8 nF 

Cx hmiekovy trimr Tesla 3 at 30 pF 

Cx TK 440, 6,8 nF 

Cx TK 221, 82 pF 

C 7 TK 221, 68 pF 

•Cm, C a , TK 221 
C z TK 219 (max. 3,3 pF) 

TI U Tlx 25 a i 30 z£vit6 drdtu o 0 0,15 mm CuL 
na feritove tyfiince o 0 2,5 mm 
Lx 7 z6vit0 dr£tu o 0 1,5 mm CuAg na 

0 12 mm, samonosnS, / = 19 mm, vazba 
tesne na L x - 2 x 1 z dr&tu o 0 0,8 mm 
v izolaini buiirce 

L» 8 zfiviti driitu o 0 1,5 mm CuAg na 

0 12 mm, samonosnfe, / = 22 mm, 
vazba tesne na L, - 2 z dr&tu o 0 1 mm 
v izolaini buzirce 

L t 22 z4vit6 dratu o 0 0,3 mm CuLH; • 

valcove; tesn£, na telisku o 0 5 mm 
Lx 22 z&vitCi dratu o 0 0,3 mm CuLH; 

vdlcovS; t£sn£, na tfiUsku o v 0 5 mm. 
Lx a Lx jsou s vf doladovacim jddrem 


Modulator 

VSechny odpory jsou miniaturni, typ TR 112a, 
jen R lt je typu TR 151. 

Ci, Cx TC 281, 6,8 nF C„ C T TC 281, 5,6 nF 

C, TE 984, 100 pF 

Cx, Cx TC 181, 22 nF 

P ls potenciometr TP 280, 5 kQ/N 

Z?I, f?n odporovtf trimr TP 680 11/E, 1 kQ 



FrantiSek Kroupa 

Joky vyznam md pro fotoamatera elek ironicky blesk, to snad nemusim pHpominat. Existuje 
mnoho rtznych zapojeni , vice lx mene dobrych , mnohokrdt take uvefejnenych na strdnkdch AR 
i RK . Nebudu se proto zabyvat popisem nebo porovndvdnim bleski 2. Hiavnt nevyhoda vet liny 
fotobleskd spoliva v tom , ie maji jen jednu parabolu . Fotografovany pfedmet je pak osvellen 
jen zjedne strany . Vedle pfedmltu vznika neprxjemny tmavy slin a celd fotografie pilsobi dojmem 
plochostL Vetlina amaieru si vypomdhd Idrovkou . S timjsou vlak spojeny ruzne starosti a velmi 
casto ani nelze pomocne zaHzent pouzit. Vsechny nevyhody odstrant dmhd parabola . Stiny na 
fotografii jsou pak mekke , osvklentje dokonalejsL Tuto vyhodujiste kazdy oceni. 


Proto jsem se pokusil sestrojit blesk 
s co nejvStsim poctem vyhod: jedno- 
duch£ zapojeni, kombinovand nap&jeni, 
dva sveteln£ zdroje a nizkd porizovaci 
cena. Snadn£ sestaveni v jeden celek 
umozni uschovani vsech privodu v pro- 
storu pro baterie a tim se usnadni pfe- 
prava blesku. Pfi trose dovednosti a fan- 
tazie si kazdy muze upravit tvar a celko- 
vy vzhled, nebo vybrat vhodn£j§i sou- 
6dstky a material podle vlastnich moi- 
nosti. 

Technickadata 

Napajecx napeti: sit’ 220 V 

nebo 2 .X 4,5 V, baterie 
typ B310 nebo B324 
(modr6). 

Napdject proud: 0,5 az 0,6 A. 

Nabijeci las: prvni 23 s, dalsi 17 s. 
Vybojova energie: 50 Ws. 

Smernl lislo: 30. 

Doha zdblesku: 1/1 000 s. 

Polet zdblesku na jednu ndpln bat.: 32 az 36. 
Vyzarovaci uhel: 55°. 

Rozmery: 117 X 142 X 69 mm. 

Rozmery parabol: 90 X 50 X 69 mm. 
Vaha bez baterit: 1,2 kg. 

Vdha s bateriemi: 1,4 kg, 

Popis zapojeni 

Z&kladem blesku, jehoz schema je na 
obr. 1, je jednoduchd zapojeni b62ne 
pouzivaneho jednotranzistorov^ho jed- 
nocinn^ho menife. Menic pracuje s tran- 
zistorem v zapojeni se spolednym emi- 
torem, pri£em2 na sekundarni strane 
7>2 jsou dve usmernpvaci diody jako 
ndsobii sekundarniho napeti, odebira- 
n^ho z vinuti L%. V pulvlne, kdy je 
tranzistor otevren, se nabiji kondenzd- 


tor Ca napetim ze zdvojova^e. V pul¬ 
vlne, kdy je uzavfen, pricitd se k napeti 
na C 3 je§td napeti z kondenzdtoru C 4 
(napefovd §pi£ka pfi pferu§eni cinnosti 
tranzistoru). Z hospodamych duvodu se 
pouzivd automatika s reld, kterd urcuje 
napeti na kondenzatoru Ca. (Kdo rel^ 
nesezene, muze pouzit automatiku ji- 
nou, napr. tranzistorovou, jeji^ pfiklady 
byly rovnez na strankdch AR.) Zmen- 
sovani napeti i na dobfe zformovandm 
kondenzdtoru Cz je tak rychld, ze se 
automatika vyplati. M^ni£ se samocinne 
op^t sam zapina pfi zmen§eni jmenovi- 
t&io napeti na Cz asi o 20 V. Vteriny, 
kdy neni z baterie odebirdn proud, jsou 
velmi cennd a prodlouzi provozuschop- 
nost pristroje. Vybojky IFK120 jsou 
zapalovdny synchronne pomoci 7Va 
a 7 V 4 , jejich^ primdrni vinuti jsou zapo- 
jena v s^rii. Tim vznikd ionizaini napeti 
v sekunddmich vinutich obou trans- 
formdtoru soudasne a soucasne zapdli 
i obe vybojky. Zapalovaci a iridika6ni 
obvod jsou spolecnd. Kondenzdtor C5 se 
nabiji na napeti dan6 delicem R$. 
K odporu je pfipojena paralelne 
doutnavka Dtz, kterd blikdn^ hldsi 
dosazeni provozniho napeti. Pfi zv^tSu- 
jicim se napeti na C3 doutnavka V ur£i- 
t^m okamziku zapdli a vlivem vybiti 
Cdsti .ndboje kondenzdtoru C5 zhasne. 
To se opakuje tim rychleji, 6ini rychleji 
se zvetsuje napeti na sberacim konden¬ 
zdtoru Cz. Pfi dosazeni jmenovit^ho 
napeti sviti doutnavka bez pferuSeni. 
Prave v t^to oblasti napeti pracuje auto¬ 
matika. Kondenzdtor Ca zvetsuje po- 
£dte£ni proud doutnavkou Dtu Tim 
zabezpecuje dobrou £innost pfi vypi- 
ndni a zapindni reld. Abyrhom zamezili 
i pozvolndmu vybijeni baterii vlivem 










Obr. 2. Desky s plosnymi spoji Smaragd E20 


svodov^ho odporu Ci, vypina se sifova 
cast pristroje samociniie pri vlozeni 
baterii do pristroje spinacem Si.' 

Pokud nesezenete nekterou z uvede- 
uych soucasti, nic si z toho nedelejte. 
Pouzijte ty, kter6 budete mit a na ktere 
vase kapsa staci. Doporucuji vsak kaz- 
demuj aby si nejdfive cel£. zapojeni 
radne vyzkousel a promeril na zkusebni 
desce. Vyplati se to, protoze pri zmen£ 
jldra 7V 2 vyjde jiste jiny prevod trans- 
formitoru (transformator je totiz treba 
konstruovat s ohledem na maximalni 
prenos energie s nejmensimi ztrltami 
primarniho prikonu). 

Oziveni pristroje 

- Pokud jste sehnali vsechny potrebne 
souCasti a mate cely pristroj zapojen 
a prekontrolovan podle sch£matu, mu- 
zete pfistoupit k jeho oziveni. Vsechny 
. veliciny men me meridiem s velkym 
vstupnim odporem (napf. Avomet II); 
Prvnim ukolem je uvdst do chodu 
menic. Nepracuje-li menic po zapniiti 
baterii, je treba pfehodit vyvody vazeb- 
niho vinutii'i.Je-li vsechno v poradku, 
merime napeti na C 3 - A nyni nastane 
hlavni prace na nejdulezitej§i cdsti pfi- 
stroje. Zmenou mezery u Tr 2 a zmehiou 
kapacity kondenzatoru C 4 nastavime 
optimAlni pracovni podminky meni£e, 
tj. aby proud primarmm vinutim byl co 
nejmerrei pri nejrychlejsim nabijeni 
kondenzatoru C 3 . T6to casti pristroje je , 
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treba venovat nejvetsi p 6 ci, nebof na ni 
nejvice zalezi, jakou bude mit blesk 
ucinnost. Pokud budete mit uvedene 
rel£ i doutnavku, nebudete mit s deli- 
cem napeti pro automatiku potize. 
Doutnavkou Dli pri’ zapriuti automati- 
ky tece proud asi 40 pA a pred vypnutim 
asi 28 pA. Automatika ma zapinat a vy- 
pinat pri napeti na C 3 v rozmezi asi 
470 az 495 V. Kondenzator C 2 zvetsuje 
svym nabojem pocitecni proud dout¬ 
navkou, zvetsi pritahovy proud, takze 
reld bezpecne prepne. Nakonec zbyva 
nastavit napeti pro doutnavku v para- 
bole B. Rq se sklada ze dvou odporu, 
takze je snadne nastaveni zajisteno. Na 
Dt 2 se prividi z delice R$, Rg takove 
napeti, aby pri napeti na C 3 450 V 
doutnavka zacala blikat a pri 470 V 
jiz svitila trvale. To znamenl, ze auto¬ 
matika zapina a vypind v oblasti, kdy 
doutnavka Dfa jiz trvale sviti. Tim ma- 
me zarucen temer konstantni vyboj. 
Dti je soucasne vyuzita jako synchronni 
tlacitko.^Pri stlaceni doutnavky se sou¬ 
casne sepne spinac S 2 . 

Mechanicka konstrukce 

'Ko'nstrukcni prednosti blesku je, ze 
je sriadno sestavitelny. Staci vyleptat, 
vyfr^zovat nebo jinym zpusobem zho- 
tovit spoje,. vyriznout lupenkovou pil- 
kou, sestavit desky a slepit je (desky 
s plosnymi spoji jsou na obr. 2, me¬ 
chanic^ dily na obr. 3, celkova sestava 
je na 3. str. obalky). 

Po zhotoveni mechanickych dilu 
upravime pilnikem nedostatky a po- 
kusne dily sestavime. Licuji-li vsechny 


casti spojovanych desek, prinytujeme 
kontakt baterii (dll C, D) na desku 8 
a dil E na desku 3. Osadime desky 2, 4, 
5A, 7,9,11 a 11A soucastkami. Na desku 
3 pfinytujeme pruzinu E spinace ^ 3 . 
Na desce 7 je spinac Si zapusten az po 
upevnovaci o tvory a pri pevnen pro- 
vleknutymi a pripljenymi dratky. Na¬ 
konec jeste prekontrolujeme zapojeni 
a sestavime a slepime vsechny. desky 
v jeden celek. Kondenzltor C 3 nezapo- 
mente odizolovat od desek proti pri- 
padnemu zkratu destickami z pertinaxu 
tlousfky asi 0,5 az 1 mm. Desky lepime 
ve spojich pryskyrici Epoxy 1200 krome 
dolni zakladni desky, kterou ponechime 
vyklopnou. Spoje na t6to desce udelame 
lankem nebo fosforbronzovou fdlii tloust’- 
ky 0,2 mm. 

Parabole je treba venovat znacnou 
pozornost. Smernd cislo zavisi z nej¬ 
vetsi casti prave na odrazovych vlast- 
nostech plochy a rozptylu svetla. Po- 
uiil jsem na paraboly lesteny plech 
z lesticky fotografii. Lze tak^ pouzit 
fosforbronzovou folii tlousfky 0,4 mm. 
Fdlii je tfeba dobre vvlestit, postfibrit' 
nebo naparit hlinikem a potom vy- 
strihnout tvar podle sablony 10. Pro 
udrzeni tvaru paraboly si zhotovime 
jednoduchou sablonu a V rozich pripa- 
jime. Jeste pfipajime distaneni sloupek 
21. Pri pajeni'musime dbat na to, abv- 
chom neposkodili lesklou stranu para¬ 
boly. 

Tak6 rozptylove sklo 17 vyrobime 
snadno. Urizneme organick^ sklo o v£t- 
sim rozmeru (po vyhfdti se trochu 
smrsti), ohrejeme je (nejl^pe v kuchyn- 







(sestdvaje na 3. str. obdlky) 











































sk6 troubS) a vytvarujeme v pFipravend 
forme. Formu si snadno pFipravime ze 
dvou ryhovan^ch desek z kovu nebo 
jin£ho tvrd^ho materidlu. Pouzil jsem 
bakelitov£ bodnice z meFicich pFistrojCi. 
Bofinice maji pod61n6 trojuhelnikov^ 
ryhy, vzddlen^ od sebe 5 mm. PFelozil 
jsem je kFiJem pres sebe, ryhovanymi 
stranami proti sob£. Tim jsem ziskal 
rozptylov6 sklo zcela vyhovujicich vlast- 
nosti. OhF&t6 organickd sklo musime 
v m6kk6m stavu nechat vmacknutd do 
formy tak dlouho, az vychladne a ztuh- 
ne. R^hy neddl&me hlubok6 (zhorsuji se 
tim propustnd vlastnosti skla), jen asi do 
hloubky 0,3 a2 0,5 mm. Proto si pripra- 
vime vice materialu, ud^lame si vice 
skel a z nich vybereme dve pokud mozno 
stejna. Vetsinou se to malokomu povede 
napoprv£. Nakonec upravime skla na 
potFebny rozmer podle otvoru ve skFince 
pro parabolu. Pro parabolu B osadime 
desky soucastkami a smontujeme dil 13 , 
pFipevnime) mikrospinafi $ 2 , leptanou 
desku 11 dolu a desku 9 nahoru. Na 
texgumoidovou destifiku pripevnime 
doutnavku Dt%. Do vyvrtanych otvorii 
v parabole zalepime i lepidlem Epoxy 
v^bojku a parabolu vsadime a pFipAji- 
me mezi desky. Po pripajeni vyvodu 


je§t6 pFekontrolujeme zapojeni a pri- 
Sroubujeme dil 12. Ten smontujeme nej- 
dFive s dllem 15, ktery je sloven z homi 
a dolni miskv. Dolni misku 15B pFi- 
nytujeme k zdkladni desce. Mezi dil 14 
a homi misku vlozime p^rovou pod- 
lozku a sesroubujeme zkrdcen^m §rou- 
bem M5 s plochou hlavou. Parabolu A 
sestavime podobne. Dil 13A pFipevnime 
k desce 11A osazend soucastkami. K z4- 
kladni desce 12A pripevnime zanytovi- 
nim dil 15A . Nyni muzeme pFistoupit ke 
stavb£ skrinek. Nejdrive si vSak pre- 
kontrolujeme rozmery pristroje a pFi- 
padn6 rozdily proti v^kresum opravime. 
Skriftky zhotovime z Novodum tlousfky 
2 mm nebo jin£ho vhodn^ho materiilu. 
Povrch skFinek lze upravit napF. pole- 
penim tenkou kozenkou, nalakovanim 
apod. 


Seznam soucastf 


Odpory 


Ri 

TR 

107, 

3,3 kQ 

R t 

TR 

107, 

100 n 

i?. 

TR 

107, 

1,5 MO 

R*. 

TR 

107, 

0,27 MO 

R . 

TR 

107, 

1 MO 

R* 

TR 

107, 

lMfl+lMfl 


Kcmdenzatory 

C x 5 X TC 963 (nebo TC 906), 200 pF /12 V 
C, TC 171, 27 nF/160 V 
C, 2 X TC 521, 100 (jlF + 100 [xF/450 V 
(nebo WN 704 69/Z) 

C 4 TC 184, 0,15 tiF/630 V 

C, TC 182, 0,22 uF/250 V 

Ostatni sounds iky 
Re relA DR 10, 100 piA 
Dfi doutnavka Tesla 6415, 110 a5 130 V 
Dt, doutnavka Tesla 220 az 230 V 
5 1 , 5, mikrospinaAe 

V\yV % v^bojka IFK120 nebo Pressler 81-62. 

Tr , - jAdro C, typ 26003, 16,2 x 8,1 mm. 

L i = 4 130 z drAtu o 0 0,132 mm 
(jedna dvka), 

L, = 180 z dratu o 0 0,75 mm (dmhA 
dvka). 

Tr , - feritovA jddro E, typ 503200/H22, 

8 X 12 mm, 

Li = 30 z drAtu o 0 0,6 mm, 

V i = 52 z drAtu o 0 0,35 mm (vzdu- 
chovA mezera 0,1 mm), 

-L t — 1 000 z drAtu o 0 0,18 mm. 
Tr t , Tr, - feritovA tyi s otvorem ve stfedu, 
typ 502601/H11, 0 6 X 20 mm. 

Li — 30 ai 33 z dratu o 0 0,4 mm 
(kompaudovat hmotou T100), 

L, = 2 000 z drAtu o 0 0,08 mm . 

Literatura 

Transformdtory na j&drech G.ST 2/60, 
4/62. 

Feritovd jidra E.ST 11/62, AR 10/61. 
Elektronick6 blesky. ST 6/70, AR 6/61, 
8/69. 



Seznam mechanickvch dNu 

12A 

ZAkladni deska paraboly A 

Novodur, tl, 2 nun 



■ 

13 

DriAk desek 9, 11 a 5, 

zink. ocel 1 mm nebo mosaz 

Ozriaicni: 

Ndzev: 

Materidl: 

13A 

DrfAk desky 11 A o 

zink. ocel 1 mm nebo mosaz 




14 

DriAk sestavenA paraboly B 

dural 4 mm 




15 

Upevftovaci miska pro dll 12, 14 

pozink. ocel nebo mosaz 

1 

Spinafi baterie 5, 

’Novodur, tl, 4 mm 

ISA 

Upevnovad miska se zavitem 


1A 

Mezili§ta spinaie 

pertinax, tl. 2 mm 


pro 12A, 14 

pozink. ocel nebo mosaz 

2 

Deska pro C„ D x ai D t a 5, 

cuprextit nebo cuprexcart 

16 

Skriftka parabol 

Novodur, tl. 2 mm 

3 

Deska pro Sa a dil E 

cuprextit nebo cuprexcart 

17 

RozptylovA sklo 

org. sklo, tl. 2 mm 

4 

Z&kladni deska spojO 

cuprextit nebo cuprexcart 

18 

Skfinka blesku 

Novodur, tl. 2 mm 

5 

Boini stfina 

cuprextit nebo cuprexcart 

19 

ZAstrika prostoru pro baterie 

Novodur, tl. 2 mm 

SA 

Zadni deska spoj& 

cuprextit nebo cuprexcart 

20 

Dolni deska blesku 

Novodur, tl. 2 mm 

6 

Odd61ovaci mezistdna C* a bat. 

cuprextit nebo cuprexcart 

21 

Distanini sloupek paraboly 

mfckkA ocel 

6A 

tJhelmky pro dii 6 

mosaz 

22 

DriAk Tr x . 

pertinax, tl. 3 mm 

7 

Homi deska spojd sif. napajcde 

cuprextit nebo cuprexcart 

23 

DriAk pro dil 20 

mosaz 

8 1 

Deska pruiin jmvodd bat. D , C 

cuprextit nebo cuprexcart 

24 

Prichytka pro dil 20 

mosaz 

9 

Homi deska parabioly B 

cuprextit nebo cuprexcart 

25 

DriAk remene (dil 18) 

mosaz 

10 

Sab Iona paraboly I 

fosforbronz tl. 0,4 mm 

26 

Podloika doutnavky Dt, 

texgumoid 

11 ' 

Dolni deska paraboly B 


C 

Kontakt baterie 

fosforbronz, tl. 0,4 mm 

11A 

Dolni deska paraboly A~ 


D 

Kontakt baterie a spinafie S x 

fosforbronz, tl. 0,4 mm 

12 1 

Zalda&nr deska paraboly B 

Novodur, tl, 2 mm 

B 

Kontakt spinaie S, 

fosforbronz, tl. 0,4 mm 


V amaterskej praxi sa vzilo pouziva- 
nie obrazoviek o priemeru 70 mm pri 
stavbe osciloskopov. Domdci trh posky- 


Male obraasovky 

tuje len jedinf typ 7QR20, dnes uz 
dosf zastaraly a zvlasf pre tranzistorov^ 
aplikdcie mdlo vhodny. U nasich bez- 


prostrednych susedov (NDR a MER) sa 
vyr^ba cely rad mal^ch obrazoviek, 
z nich niektor^ su v prislusn^ch kraji- 
nach v predaji v maloobchodnej sieti. 
V tabufke su uveden^ podstatn^ vlast¬ 
nosti obrazoviek vyrdbanych zdvodom 
RFT Funkwerk Erfurt v NDR (£islo 1 
az 7) a zdvodom Tungsram v MER 
(cislo 8 az 14). Vsetky uvedend obrazov- 
ky maju elektrostadckd vychyfovanie a 
sti symetrickd (okrem 7QR20). tJdaj 
o citlivosti je strednd hodnota. 

Belo\Sebel 

* * * 

Dve serie zlatem metalizovanych kre- 
mikovych tranzistoru n-p-n pro pouziti 
az do kmitodtu2 000 MHz uvadi na trh 
firma Avantek. Typy sdrie AT-25 jsou 
charaktc rizovan y oblasti pouziti do 
1 000 MHz a maji pouzdro TO-72. Typ 
AT-25B ma zaruien Sum prumerae 
1,5 dB, minimalni zisk bez neutralizace 
14 dB na 500 MHz, vystupni v^kon do 
10 mW. Sdrie tranzistori AT-50 je urce- 
na pro pouziti do 2 000 MHz. Typ 
AT-50A ma zarucen sum max. 2,5 dB, 
min. zisk 14 dB na kmitoctu 1 GHz. 

. Typ AT-55 md vystupni vykon 50 mW 
ve tFide A. Tranzistory sdrie AT-50 maji 
pouzdro typu „stripline <£ s chladicimi 
kFidly. Pro zajimavost: cena techto tran- 
zistoriu se pohybuje koIem81iberu AT-25 
a 25 liber u AT-50, coz neni prave malo. 

Podle Electronic Components, L 6jl970 S£ 


Prehfad malych obrazoviek 



. Typ' 

UtUt 

[V]/[AJ 

C/ai 

tvj * 

tfa, • 
EV] 

. Ua. 

[V) • 

— u Sl 
m 

Citlivosi 
*5(11, d* 5d», d« 
[V/cm] 

VAha 

[g] 

PoznAmka 

1 

B6S1 

4/0,7 

_ 

500 

140190 

15-r60 

36 

56 

125 

sferickA, 






1 





zastaralA 

2 

B7S1 

4 / 0,7 


2 000 ’ 

150 4-300 

25-^75 

100 

125 

180 

sferickA, 











zastaralA 

3 

B7S2 

6,3/0,34 

1 000 

500: 

30^-120 

30—35 

15 

20 

200 

planAma 

4 

B7S201 

6,3/0,09 

1 000 

500 ■ 

30-j-120 

25-f-60 

15 

20 

200 

pi an Am a 

5 

B7S3 

6,3/0,45 

1 000 

500 

60 4-120 

23-^47 

8,4 

17 

330 

planArna 











pre vf 

6 

B7S4 

6,3/0,34 

1 200 

300 

20-H50 

36-7-72 

3,7 

10,7 

370 

planArna 

7 

B7S401 

6,3/0,09 

1 200 

306 

20-H150 

30-^80 

3,7 

10,7 

370 

planAma 

8 

DG7-123 

6,3/0,3 

_ 

500 

0 *r 120 

50--100 

17 

25 

140. 






800 

0 -=-^80 

80-7-160 

29 

40 



9 

DG7-124 

6,3/0,3 

_ 

500 

0-^120 

50-r 100 

17 

28 

140 

tiei verzia 





800 

0-i-180 

80-7-160 

29 

40 


DN 

10 

GD7-131 

6,3/0,3 

— 

- 500 

0-e-120 

50-rl00 

21 

37,5 

120 


11 

DG7-132 

6,3/0^ 

— 

500 

0-rl20 

50-MOO 

21 

1 37,5 

120 


12 

DB7-126 

6,3/0,3 

# 1 600 

400 

0^-150 

40^100 

16,5 

23,5 

150 

tiei verzia 











DG, DN, 


; ; 


1 000 

- 500 

0^-200 

50-i-120 

15,5 

25 


DP a DW 

13 

:DB 7-176 

6,3/0,3 

1 500 

300 

10-r 120 

15^-45 

3,0 

5,0 

350 

tiei verzia 



. * 








DG, DH, 




' 3 000 

500 

20200 

25 -t-75 

5,1 

8,5 


DN a DP 

14 

DB 7-178 

6JJ0,3 

i 2 boo. 

500 

17 -t-83 

15 —30 

6,0 

17,5 

370 

tiei verzia 











DH, DN, 


; ■ ' 1 


4 000 

1 000 

35-r 165 

30-r60 

‘ 12,0 1 

35,7 


DP 

15 

7QR20 

6,3/0,6 

— 

500 

120 

25 

22,5 i 

36,3 







800 

190 

40 

25 

■ i 

40 

.1 








Druh Pouiiti ■ ^'ce 



Plot *> > Jp U 

cq^ w'm max ^ Pouzdro V^rob- 8 
max ps o3 [mAi «S ce a 

[mW] bgSB lmAJ (2 



LT5100 

LT5101 

LT5102 

LT5103 

LT5104 

LT5105 

LT5106 

LT5107 

LT510S 

LT5109 

LT5110 

LT5111 

LT5112 

LT5113 

LT5114 

LT5115 

LT5116 

LT5il7 

LT5U8 

LT5119 

LT5120 

LT5121 

LT5122 

LT5123 

LT5152 

LT5153 

LT5157 

LT5158 

LT5159 

LT5160 

LT5161 

LT5162 

LT5164 

LT5165 

LT5201 


Gjn NFv 
Gjp NFv 


25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 
25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 40 W 

25 40 W 

25 20 W 

25 20 W 

25 35 W 

25 35 W 

25 35 W 

25 50 W 

25 50 W 

25 50 W 

25 15 W 

25 15 W 

25 20 W 

25 20 W 

25 20 W 


60 60 6 A 100 TO-13 KSC 

60 60 6 A 100 TO-10 KSC 

60 60 6 A 100 TO-3 CBS 

60 60 6 A 100 TO-13 KSC 

60 60 6 A 100 TCMO KSC 

60 60 6 A 100 TO-3 CBS 

80 75 6 A 100 TO-13 KSC 

80 75 6 A 100 TO-10 KSC 

80 75 6 A 100 TO-3 ‘ CBS 

80 75 6 A 100 TO-13 KSC 

80 75 6 A 100 TO-10 KSC 

80 75 6 A 100 TO-3 CBS 

80 75 6 A 100 TO-13 KSC 

80 75 6 A 100 TO-10 KSC 

80 75 6 A 100 TOO CBS 

100 90 6 A 100 TO-13 KSC 

100 90 6 A 100 TO-10 KSC 

100 90 6 A 100 TO-3 CBS 

100 90 6 A 100 TO-13 KSC 

100 90 6 A 100 TO-10 KSC 

100 90 6 A 100 TO-3 CBS 

100 90 6 A 100 TO-13 KSC 

100 90 6 A 100 TO-10 KSC 

100 90 6 A 100 TO-3 CBS 

30 30 3 A 100 TO-13 KSC 

60 60 3 A 100 TO-13 KSC 

100 90 4,5 A 100 CBS 

100 90 4,5 A 100 CBS 

100 90 4,5 A 100 CBS 

100 90 6 A 100 CBS 

100 90 6 A 100 CBS 

100 90 6 A 100 CBS 

80 60 3 A 100 CBS 

35 30 3 A 100 CBS 

60 60 1 A 100 TO-13 CBS 

60 60 1 A 100 TO-13 CBS 

30 15 1 A 100 TO-13 CBS 


5NU74 I > | - I = 


6NU74 > > 

6NU74 > > 

31 6NU74 > > 

7NU74 > > 

7NU74 > > 

31 7NU74 > > 


6NU74 
6NU74 
31 6NU74 

7NU74 
7NU74 
31 7NU74 


OC26 

< 

= 

5NU73 

< 

= 

6NU74 

> 

< 

6NU74 

> 

< 

6NU74 

> 

< 

6NU74 

= 

< 

6NU74 

= 

< 

6NU74 

= 

< 


6NU73 < 

5NU72 < 


LT5210 

LT5515 

Ml 

M2 

M5A 

M5B 

M5C 

M5D 

M10A 

M10B 

M10C 

M10D 

M12H 

M14H 

M15H 

M8108A 

M8108B 

M8124 

MS 128 

M9031 

M9037 

M9046 

MAI 

MA2 

MA28 

MA100 

MAI 12 


Gjn 

NFv 

1 

500 

Gjp 

NFv 

2 

500 

GMp 

VFu 



GMp 

VFu 



Sn 

NFv, Sp 

5 

5 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

5 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

5 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

5 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

10 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

10 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

10 A 

Sn 

NFv, Sp 

5 

10 A 

GMp 

VFv 

12 

1 

GMp 

VFv 

12 

1 

GMp 

VFv 

12 

1 

SEn 

VF 

2 

150 

SEn 

VF 

2 

150 

GMn 

VFv 



GMp 

VFu 

1 

10 

GMp 

VFu 

6 

1 

SPEn 

VFv 

10 

4 

SMp 

HZ 

5 

5 A 

GMp 

VF 

3 

1 

GMp 

VF 

3 

l 

GMp 

VF 

3 

1 

Gjp 

NF, Sp 

6 

1 

Gjp 

NF 

6 

1 


0 , 1 * 

700 

550 

0,5* 

0,5* ' 

0,5* 

0,5* 

0,5* 

0,5* 

0,5* 

0,5* 

450 

600 

650 

90 

90 

900 

450 

700 

600>400 
20 


25 20 W 

25 25 W 

25 100 W 

25 lOO'w 
25 100 W 

25 100 W 

25 100 W 

25 100 W 

25 100 W 

25 100 W 

25 100 W 

25 100 W 

25 83 

25 83 

25 106 

25 600 

25 600 

25 70 

25 100 

25 70 

25 150 

25 50 W 


60 

60 

3 A 

100 


CBS 


25 


12 

75 

RO-23 

S 

2 

25 


12 

75 

RO-23 

S 

2 

50 

30 

5 A 



Sh 


100 

60 

5 A 



Sh 


200 

140 

5 A 



Sh 


300 

200 

5 A 



Sh 


50 

30 

10 A. 



Sh 


100 

60 

10 A 



Sh 


200 

140 

10 A 


| 

Sh 


300 

200 

10 A 



Sh 


20 


5 

75 

TO-7 

Ma 

42 

20 


5 

75 

TO-7 

Ma 

42 

32 


25 

75 

TO-7 

Ma 

42 

50 

30 

600 

175 

TO 5 

Tos 

2 

50 

30 

600 

175 

TO-5 

Tos 

2 

20 


5 

85 

T 0-17 

Tos 

6 

15 

15 

200 

75 

TO-18 

Tos 

2 

20 

15 

5 

85 

TO-17 

Tos 

6 

40 


50 

125 


Tos 


140 

140 

5 A 

150 

TO-3 

Tos 

31 


GD617 < = 

5NU73 < = 

GF507 < = 

GF507 < = 


> 20 

25 

25 

6 

6 

50 

75 

TO-24 

> 20 

25 

20 

3 

3 

50 

75 

TO 24 

> 40 

25 

25 

^ 6 

6 

50 

75 

TO-24 

1* 

25 

200 

60 

60 

500 

75 

TO-5 


25 

175 

15 

15 

200 

85 : 

TO-5 


42 GF507 < < = 

2 KFY34 > > = 

2 KFY46 > > = 

6 — 

2 GF505 < > = 

6 GF507 = ==== 

KF167 = = < 

31 KU605 = > = 

8 OC170 > > > I < I 

8 0070 > > > I < I 

8 0070 > > > 






SpiMl, 














/t 

/a* 

* [MHz] 


Plot 

Pc* 

max 
, [iriW] 

_ , 


Jc 

max 

[mA] 

u 

a 

^ E 





Rozdily 

Typ 

Druh 

i 

Pouiiti 

Uc E 
[V] 

ic 

[mA] 

AiiE 

^aiO* 

Ta. 

To 

[°C] 

> 

O « 

S 6 

> 

a* 

u « 
SE 

Pouzdro 

Vvrob- 

ce 

Patice 

Nahrada 

TESLA 

Pc 

U C 

/t 

A.i 

Spin. vl. 

F 


2N226 

Gjp 

NF 

0,6 

100 . 

35—105 

0,4* 

25 

250 

30 


150 

75 

TO-25 

Ph,amer 

2 

GC507 

< 


= 

- 

2N227 

Gjp 

NF 

2X2N226 A/i tl = 20 % 


25 

250 

30 


150 

75 

TO-25 

Ph,amer 

2 

2-GC507 

< 

- 

= 

= 

2N228 

Gjn 

NF 

6 

1 

55—100* 

0,6* 

25 

180 

40 

15 

100 

85 

TO-22 

Syl 

1 

I07NU70 

< 

< 

- 

- 

2N229 

Gjn 

NF 

6 

1 

75 > 25* 

0,6* 

25 

ISO 

10 

10 

100 . 

85 

TO-22 

Syl 

1 

GC525 

< 

- , 

_ 

— 

















106NU70 

< 

> 1 

- 

- 

2N230 

Gjp 

NFv 

4 

500 

60—106 

0,012* 

25 

15 W 

60 

30 

2 A 

75 


amer 


— 





2N231 

Gjp 

VF 

3 

0,5 

43 > 19* 

30* 

25 

9 , 

4, 5 

4,5 

3 

55 

TO-24 

GI 

8 

0070 

> 

> 

> 

= 

2N232 

Gjp 

VF 

3 

0,5 

24 > 9* 

20* 

25 

9 

4,5 

4,5 

3 

55 

TO-24 

GI 

8 

OC170 

> 

> 

> 

> 

' 2N233 

Gjn 

MF-AM 

6 

1 

> 3,5* 

3 > 2* 

25 

150 

10 

10 

100 

85 

TO-22 

Syl 

1 

152NU70 

< 

- 

= 

> 

2N233A 

Gjn 

MF-AM 

6 

X 

15* 

5 > 2* 

25 

150 

18 

18 

100 

85 

TO-22 

Syl 

1 

152NU70 

< 

< 


_ 















155NU70 

< 


> 

= 

2N234 ' 

Gjp 

NFv 


500 

> 25 

0,008* 

25 

25W‘ , 

30 

25 

3 A 

85 

TO-3 

Ben 

31 

0C26 

< 




2N234A 

Gjp 

NFv 


500 

> 25. 


25 

25 W 1 

30 

30 

3 A 

100 

TO-3 

KSC, 

31 

OC26 

< 

_ 

i _ 


)■ 













Ben 







2N235 

Gjp 

NFv 

5 

1 A 

35 


25 



40 

3 A 

85 

TO-3 

Ben 

31 

4NU73 


> 

' - 

= 

2N235A 

Gjp 

NFv 


500 

> 40 


25 

25 W ' 

50 

40 

3 A 

100 

TO-3 

KSC, 

31 

4NU73 

< 


__ 









3 






Ben 







2N235B 

Gjp | 

NFv 


500 

> 60 


25 

25 W 

50 

40 

3 A 

85 

TO-3 

KSC, 

31 

4NU73 

< 

— 

— 

< 


- 












Ben 







2N236 

Gjp 

NFv 


750 

30—40 


25 



! 40 

3 A 

85 

TO-3 

Ben 

31 

4NU73 


> 



2N236A j 

Gjp 

NFv 


750 

> 40 


25 

25 W 

50 

40 

i 

3 A 

100 

j 

TO-3 

KSC, 

Ben 

31 

4NU73 

< 

- 

- 

= 

2N236B i 

Gjp 

NFv 


750 

> 60 


25 

25 W 

50 

40 

3 A 

! 100 

TO-3 

KSC, 

Ben 

31 

4NU73 

< 

= 

= 

< 

2N237 

Gjp 

NF 

6 

1 

50* 

0,5* 

25 

150 

| 45 


20 

j 75 


amer 

2 

GC516 

- 

< 

= 


2N238 

Gjp 

NF 

X 

50 

45 

' 

25 

150 

-20 

10 

150 

75 

! TO-22 

amer 

1 

GC507 

- 

> 

- 

- 

2N240 

Gdfp 

VF 

3 

0,5 

30* 

30 > 16* 

25 

30 

6 

6 

15 

85 

TO-24 

Spr 

8 

OC170 

> 

> 

> 

= 

2N241 

Gjp 

NF 

1 

100 ' 

73 

1,3* 

25 

100 

25 


200 

85 

RO-32 

amer 

1 

GC507 

> 

> 

= 

= 

2N241A 

Gjp 

NF 

I 

100 3 

73 

1,3* 

25 

200 

25 

25 

200 

65 

RO-32 

GE 

1 

GC507 

< 

> 

- 

_ 
















GC512 

- 

= 

= 


2N242 

Gjp 

NFv 


500 

30—120 

0,005* 

25 

106 W 

45 

45 


85 

TO-41 

Mot 

31 

— 





2N243 

Sjn 

NF 

10 

5 

9—30 

0,007* 

25 

750 

60 

60 

60 

150 

OV1 

TI, 

1 

KF506 

— 

> 

> 

> 



| 





i 





NSC 





i 


2N244 

Sjn 

NF 

.10 

' 5 

25—90 

0,008* 

25 

750 

60 

60 

60 

150 

OV1 

TI, 

NSC 

1 

KF506 

*= 

> 

> 

= ' 

2N247 

j Gdfp 

i VF 

9 

| 1 

60 

30* 

25 

80 

35 


10 

75 


RCA, 

42 

OC170 

< 

< 

> 

— 














Syl 







2N247/33 

1 Gdfp 

VF 

9 

1 

60 

30* 

25 

120 

40 

40. 

10 

85 

TO-33 

Syl 

— 

OC170 

< 

< 

> 


2N248 

| Gdfp 

| VF 

9 

1 2 

20 

50* 

25 

30 

25 


5 

'75 

OV8 

TI , 

1 

0070 

> 

< 

1 = 

- 

2N249 

Gjp 

1 NF 

1 

100 

50. 


25 

350 

25 


200 

85 

RO-117 

amer 

2 

GC512 

= 

= 

= 

- 

2N250 

Gjp 

NFv 


500 ’ 

50 > 30 

0,012* 

25 

70 W 

30' 


3 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

2NU74 

< 

> 


- 

2N250A 

Gjp 

NFv 


3 A 

25—100 


25 

90 W 

40 

25 

7 A 

100 

TO-3 

KSC, 

TI 

31 

2NU74 

< 

> 

= 

= 

2N251 

Gjp 

NFv 


500 

50 > 30 


25 

70 W 

60 


3 A 

100 

TO-3 

KSC, 

31 

4NU74 

< 

= 






i 










TI 







■ 2N251A- 

Gjp 

NFv 


3 A 

25—100 


25 

90 W 

60 

35 

7 A 

100 

TO-3 

KSC, 

31 

4NU74 

< 

= 

- 

= 

' 













TI 


5NU74 

< 

= 

= 

- 

2N252 

Gjp , 

NF, S 

9 

0,45 

/j c = 34>30 t 

IB 

25 

30 

16 


5 * 

60 

| OV9 

amer 

1 

GC515 

> 

> 



2N253 

Gjn 

NF * 

0,5 

100 

> 30 


25 

65 

12 


5 ' 

70 

OV9 

amer 

1 

104NU70 

> 

> 



2N254 

: Gjn 

NF 

0,5 

100 

> 30 


25 

65 

! 20 


5 . 

, 70 

, OV9 

amer 

l 

104NU70 

> 

- 



2N255 

Gjp 

NFv 

' 2' 

500 

25—100 


25 

25 W 

15 

15 

3 A 

100 

TO-3 

KSC 

31 

OC26 

< 

> 

! = 

















OC27 

< 

> 

- 

= 

2N255A 

Gjp 

NFv 

2 

500 _ 

> 25 

0,005* 

25 

25 W 

15 

15 

3 A 

100 

TO-3 

Del, 

31 

OC26 

< 

> 
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Druh Pouiiti ^/CE Ic 
[V] [mA] 



2N267 

2N268 

2N268A 

2N269 

2N270 


2N301B ( 
2N301G 
2N301W 
2N302 
2N303 
' 2N306 
2N307 


2N308 

2N309 

2N310 

2N311 

2N312 

2N313 *■ 

2N314 

2N315 

2N315A 

2N315B 


Gjp VF 45* 

Gjp NFv 2 2 A >40 

Gjp NFv 2 2 A 20—80 

Gjp Sp 0,3 20 40 

Gjp NF 1 150 70 

Gjp VF 6 1 45 

Gjp VF 6 1 45 

Gjp NF 5 1 12 

Gjp NF 0,25 50 20 

Gjp VF, MF 9 1 20 

Gjp NFv 2 5 A 35 

Gjp NFv 2 5 A 35 

Gjp NF 2 0,5 30 

Gjp NF 2 3 47 

Gjp NF 5,4 10 70 

Gjp NF- 2X2N281 

Gjp NF 10 0,5 40 

Gjp NF 2 0,5 30 

Gjp NF 2 3 70 

Gjp NFv 500 12! 

Gjp NFv 500 154 

Gjp NFv 500 151 

Gjp NFv 2 1,2 A 72 

Gjp NF 0,5 100 45 

Gin VF 1 1 25 1 

Gjn VF 1 1 51’ 

Gjn VF 1 1 25 

Gjp NFv 2 1 A > 

Gjp NFv 3 2 A 12- 

Gjp NFv 2 500 40- 

Gdfp VF 3 0,5 18 1 

Gdfp VF 3 0,5 18 1 

Gjp NFv 1 700 62 


2 

5 A 

35- 

2 

5 A 

35- 

2 
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Ing. Karel Mra£ek 

V AR 3j71 byl popsan pristrqj k nastaveni uhlu sepnuti kontaktu pferusovace. Dnekni dlanek 
popisuje dalH ze serie uzitecnych prislmju, ktery podstatnc usnadnuje prdci a slouzi pH mini- 
malm manipulaci k presnemu nastaveni pfedstihu zapaiovdni spalovacich moiorii. 


Pfedstih zapaiovdni motorov^ch vo- 
zidel se nejcasteji uddvd uhiem nato- 
6 enx klikov&io hfidele vudi horni 
uvrati pistu prvniho valce. Tato homi 
uvraf byvd znacena vrypem na setrvac- 
niku i femenici pro ndhon agregdtu. 
Nekdy je tak 6 na obojim vyznadena 
ryska pro zakladni pfedstih zapaiovdni. 
Pokud je pfedstih udan jinak (napr. 
uhiem natoceni vackov^ho hfidele), da 
se vzdy pfepo£itat jednoduchym zpuso- 
bem na uhel natodeni klikovdho hfidele. 

Nastavujeme-li pfedstih nekterym 
z klasickych zpusobu pri vypnutdm 
motoru, dopoustime se nepresnosti; 
odstfedivy regulator pfedstihu se vzdy 
spravne nevraci zpet, nahon rozdelo- 
vade miva vuli atd. Pfesne je mozn£ 
pfedstih nastavit jen pfi bezicim moto¬ 
ru. V nasem pfipade osvetlujeme blesko- 
vou v^bojkou femenici v okamziku za- f 
paleni prvniho valce. Tim se znacka na 
femenici zdanlive zastavi a zmenou 
pfedstihu se posouvd vzhledem k pevnd 
znacce na motoru. Pokud znacka pro 
pfedstih na femenici neni, m&zeme ji 
vyznaSit kridou; tak£ ostatni znacky je 
vhodnd zduraznit kfidou - l£pe se ctou. 


Princip zdzehu je stejny jako u bles- 
kovych zarizeni fotografickych pfi- 
stroju: na pomocn'ou elektrodu vybojky 
se pfivddi kratky impuls vysokdho nap&- 
ti 5 ad 10 kV, ktery ionizuje plyn ve vf- 
bojce. Touto ionizovanou drdhou se 
vybije kondenzdtor pfipojeny k hlav- 
nim elektrodam vybojky a nabity na 
mensi naped, nez je zdpaln 6. Doba zd- 
dehn je podle druhu vybojky 200 ad 
1 000 ps. ' 

Popis cinnosti 

SpouSteci impuls se odebira kapacitni 
vazbou p^rovou svorkou pripevnenou 
na izolaci (!) vn kabelu, vedouciho ke 
svicce prvniho valce (obr. 1). Pres na- 
pefovy delic Ri, Rz ridi tento impuls 
monostabilni multivibrdtor, ktery se jim 
dostava do sv£ho labilniho stavu. Az 
k navraceni do puvodniho stavu (asi 
10 ms) neni tranzistor T\ citlivy na 
dalsi impulsy, vznikajici napfiklad ne- 
urcitou polohou kontaktu pferusovace. 

Kladny impuls, vznikly preklopenim 
monostabilniho obvodu, je zesxlen tran- 
zistorem T 3 a pfes ochrannf clen Rio, 
Dz se pfivddi na spousteci elektrodu ty- 
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ristoru Ty. Ten se otevfe a vybiji pfes 
impulsni transformdtor kondenzdtor Cs, 
nabity asi na 100 V. Na sekunddmi 
strane transformdtoru vznikne impuls 
asi 5 kV, jimz se ionizuje plyn ve vy- 
bojce. Tim se pfes vybojku vybije kon¬ 
denzdtor Cb, nabijeny pfes odpor R L . 
Tento odpor je zvolen tak, aby se kon¬ 
denzdtor stacil nabijet pro maximdlni 
kmitocet zableskti a soucasne tak, aby 
vybojka po vybiti kondenzdtoru bez- 
peind zhasla. 

Vykon vybojky je zavisly na naped 
a kapacite podle vztahu 

P = J cm/. I0-« [W; (xF, V, Hz]. 

Pro homi kmitodet 50 Hz (ctyfvalec, 
6 000 ot/min) a nabijeci naped 350 V 
vychdzi potom kondenzdtor 

2 p 

c = m/. i0' 6 = 1,3 |J? ' 

Pro kazdou jinou vybojku je takto 
modnd urcit odpovidajici C. Protoze 
pfi hornim kmitoctu se kondenzdtor 
pro velkou casovou konstantu x = RlCb 
nenabiji na pln 6 . naped, je moznd pro 
lep§i sveteW vyuziti pfi nizsich kmi- 
toctech volit Cb = 2 pF, aniz pfekro- 
cime maximalni povoleny vykon vy¬ 
bojky. 

■ Odber tranzistorovych stuphu je ne- 
patrny a proto jsou napajeny ze zdroje 
vysokdho napeti s pouzitim Zenerovy 
diody a vyhlazovaciho kondenzdtoru. 

Prakticke provedeni 

Spinaci obvod je postaven na desce 
s plo§nymi- spoji (obr. 2 ), ktera je i se 
sit'ovym transformatorem umistena v ba- 
kelitov 6 krabicce B 6 . SpouSteci impuls 
se pfivddi stinenym .vodicem. Doporu- 
cuji v^st stineni az tesne k p6rov6 svorce, 
aby se do kabelu neindukovaly ru§iv 6 
impulsy od ostatnich kabelu. 

Vybojka spolu s impulsnim trans¬ 
formatorem je umistena v trubici z izo- 
lacniho materialu a je mechanicky upev- 
nena prostrcenim pfivodu destickou 
z plastick^ hmoty. Konec trubice je 
uvnitf bile natfen pro lepsi svetelnd 
vyuziti. Vystup trubice je uzavren des¬ 
tickou z orgamck^ho skla. 

Provoz pristroje 

Nejprve je vhodn£ nastavit u motoru 
spravnou vzdalenost kontaktfi pferu- 
sova£e; u novych kontaktu merkou, 


Rozsah pouziti 

Pfi uspokojiv 6 m osvetleni muzeme 
£ist rychlost otadeni az do 6 000 ot/min. 
Tim mame tedy moznost mefit nejen 
zakladni pfedstih zapaiovdni, ale tak£ 
kontrolovat cely dynamicky prubeh 
pfedstihu a dm i funkci odstfedivd 
a podtlakov^ regulace. 

V prototypu jsem pouzil napajeni ze 
site 220 V, pfedkladam vsak ndvod na 
tranzistorovy menic ze 6 nebo 12 V, 
ktery je zvlastS vyhodny pro ty drzitele 
motorovych vozidel, ktefi nemaji garaz 
s privodem sifov^ho naped. 

Bleskovd vybojka 

Pouzil jsem xenonem plnenou vy¬ 
bojku pro bleskovd pfistroje. Pro uspo- 
kojiv 6 osvetleni je vhodna vybojka,- 
u niz se pfipousti pfi maximdlnxm kmi- 
to£tu zazehu trvaly vykon 4 W. Je tedy 
vhodnd napf. nemecka SU401, pfi 
opatrn&n pouzivani pro vys§i pocty za- 
blesku sovetskd IFK120 aj. 


sif.transf. .4 oliry pro sroubM3 
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Obr, 2 . Desticka s plohiymi spoji 
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Obr. 3. Menic pro stroboskop 


u starsich po ocisteni napr. pristrojem 
postavenym podle AR 3/71. Potom 
zduraznime kridou rysky na remenici 
a motoru, popr. doplnime chybejici. 
Pfistroj spojime s kostrou automobilu 
a p^royou svorku pro pfivod impulsu 
upevnime na izolaci kabelu vedouciho 
k prvni svicce, pokud mozno blizko ni. 
Potom nastartujeme motor a natacenim 
rozdelovace nastavime znacku na re¬ 
menici vuci pevn£ znacce do spravne 
polohy. Ve spojeni s otackomerem 
muzeme kontrolovat cely prubeh pred- 
stihu. 

Udaje pro dynamicky prubeh pred- 
stihu je treba vyhledat pro kazdy typ 
vozidla v literature. 


Doplnek - menic k pristroji 
pro napajeci napeti 12 nebo 6 V 

Zapojeni je na obr. 3. Transformator 
je vinut na jadre Ml7 X 17. Primarni 
vinuti (emitor-emitor) ma 2 X 42 
(2 X 21) zavitu dratu o 0 0,6 mm 
(0 0,8 mm), zpetnovazebni vinuti 

ma 2 X 20 (2 X 10) zAvitu dratu 
o 0 0,23 mm ( 0 0,32 mm); obe vinuti 
jsou vinuta dvema draty soucasne. Se- 
kundarni vinuti ma 1 200 zavitu dratu 
o 0 0,25 mm. Udaje v zavorce plati 
pro 6 V. Tranzistory jsou 3NU74, 
Ri = 220 n, R* — .5,6 O, oba 0,5 YV. 


Seznam soufastek 


r, 

D l3 D a 
D 3 at D t 
D 7 
Ty 

Ri, Rj, Rt 
Rat i? 9 , R tJ Rn 
R*> Ri 
Ri 
R i o 

Rn 
Rl 3 

Ru o 
Ca 

Cat Ca 

c t 

Cb 


Tr, 


KC507 

KA501 

KY725 

KZ721 

KT503 

TR 112, 10 kQ 
TR 112, .1 kQ 
TR 112, 1,8 kQ 
TR 112, 33 kQ 
TR 112, 47 Q 
TR 522, 10 kQ 
TR 522, 33 kQ 
TR 112, 27 kQ 
TR 522, 10 kQ 
TC 909, 10 nF 
TC 941 j 200 [iF 
TI< 751, 0,1 ptF 

TK 751, 0,1 \lF vybcr na 120 V 
krabicovy 2 jxF/350 V vyjmuty 
z krabice 

prim. 1 550 z dr&tu o 0 0,2 mm 
CuL, 

sek. 2 100 z dratu o 0 0,17 mm 
CuL, 

vinuto na M20 x 20 nebo EI25 x 


X 20. 

7r a prim. 27 z dratu o 0 0,8 mm CuL, 

• sek. 1 800 z dratu o 0 0,05 mm 


CuL, 

vinuto na feritovc tyiince 
0 0 5 mm. 

V SU401, IFK120 apod. 
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Ing. Jin Bandouch, Pavel Simik 

Mustek RLC , hornet, vyrobek Metry Blansko , je vzhledem ke sve pomerne vyhodne cene velmi 
rozsxfenym meficim pristrojem, Z technickych udaju, ktere uvddi vyrobce , by se na prvy pohled 
zddlo , ze je to pristroj , s nimz je mozno zmerit vsechny bezne odpory, indukenosti a kapacity. 
Kdo si vsak lento pristroj vyzkousel , obvykle brzy zjistil , £e technicka dataje treba brat s urditou 
rezervou. Z^ldste na nizHch rozsazich pH mereni kapacit kondenzatoru a predevsim indukenosti 
civekje vyvaleni mustku s pouzitim sluchdtkoveho nuloveho indikdtoru velmi obtiine. 


Snazili jsme se proto nahradit ten to 
nulovy indikator vhodnejsim pristrojem. 
Nejprve jsme pouzili osciloskop s citli- 
vosti asi 30 mV/cm. Nyni jiz bylo mozn6 
merit kapacitu kondenz&toru i na niz- 
sich rozsazich, ovsem vyvazovani must¬ 
ku bylo stale jeste dosti neprehledn^, 
nebot? pouzity zdroj stridavdho napeti 
(bzucdk) produkuje signal s vellum 
mnoistvim harmonickych kmitoctu. Na- 
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staveni bzucaku bylo tak‘ labilni, ze se 
menilo spektrum stridav^ho signalu 
i behem kratk^ho mereni. Z techto du- 
vodu jsme nahradili puvodni bzucdk 
tranzistorovym oscilatorem podle obr. 1. 
Typ tranzistoru neni kriticky a mtize 
byt zmenen. Transformdtor je p&vodni 
budici transformator pro dvojcinny kon- 
covy stupen z prijimace T60, Doris 
apod. 

Pripojeni oscilatoru 


Nyni lze jiz pristroj po uprave vy- 
zkouset. Oscilator musi produkovat si- 
nusov6 napeti o kmitoctu kolem 10 kHz. 
Po pripojeni nuloveho indikatoru (osci- 
loskopu) lze zmerit novou vlastni kapa¬ 
citu mustku. V nasem pripade se kapa- 
cita zmensila z puvodnich 20 pF na 
11 pF. Komu by tato nezaokrouhlena 
velikost vadila (pokud treba nenameri 
prave 10 pF), muze vymenou nebo do- 
skrabanim kondenzatoru C (10 pF, je 
pripojen paralelne ke vstupnim svor- 
kam) nastavit vhodnou zaokrouhlenou 
velikost vlastni kapacity mustku. 

Po upravfe lze merit kapacitu jiz od asi 
<0,5 pF a indukenost od 0,5 jxH; oba dva 
udaje predstavuji polovinu dilku na 
stupnici na nejnizsim rozsahu. Pri me¬ 
reni kapacity je nutnd vzdy peclive vy- 
rovnat cinnou slozku mereni impedan¬ 
ce. 

Kdo ma moznost opatrit si nejake 
laboratorni normaly, muze si jeste 
zkontrolovat presnost pfistroje. Neni 
to ovsem podminkou, nebot! vyrobce 
nastavuje vsechny soucasti velmi peclive, 
takze presnosti cteni,. udavand vyrob- 
cem, dosahneme po popsan^ uprave bez- 
pecne. Merenim na nasem vzorku jsme 
se presvedcili, ze udaje souhlasi plus 
minus ryska pfistroje a to i na samdm 
zacatku mericiho potenciometru (coz 
znamena, 2e presnost je asi o rad lepsi 
nez udava vy r robce). DalSi velkou vyho- 
dou popsan^ upravy je nepatmy odber 
z baterie, ktera se pri pouziti bzucdku 
musela velmi casto vymenovat. Pri me¬ 
reni indukenosti radu (rH je uzitecn^ 
pouzivat vnejsi zdroj o napeti asi 12 V, 


Po otevreni pfistroje vyjmeme puvod¬ 
ni bzucak s transformdtorem. Cel^ tento 
dil je pripojen tfemi vodici k ostatnim 
soucastkam. Soucdsti tranzistorov^ho 
oscilatoru uspofadame tak, aby mel 
stejn^ rozmery jako ma vyjmuty bzucak, 
protoze v pfistroji neni mnoho mista. 
Zapojeni pfistroje Icomet pfed upravou 
je na obr. 2. Do bodu A, B, C pripojime 
tranzistorov^ oscilator, jehoz vyvody 
jsou na obr. 1 oznaceny shodne. 


Obr. 2‘ Schema must¬ 
ku Icomet 





coz umozni pohodlnejsi vyvazeni must- 
ku. 

Na zaver bychom se chteli jeste 
zminit o nulovem indikatoru. Pouzivat 
osciloskop neni nutne. Lze vystacit s oby- 
cejnym nizkofrekvencnim milivoltmet- 
rem. Nejvhodnejsi by ovsem bylo vyuzit 
k indikaci, vestaven^ho galvanomeru, 
k nemuz by byl pripojen jednoduchy 
stridavy^ zesilovac s usmernovacem. Po- 
dobny zpusob vyuziva vyrobce ve sv6m 
nov^m tranzistorov6m mustku RLC 10, 
u nehoz se pouziva zesilovac s fazove 


Technicke udaje 
Vstupni impedance: 

300 H sym./75 H asym. 
Moznost ladeni: 65 az 75 MHz. 

Vystupni mezifrekv. kmitocet: 

10,7 MHz. 

Zestleni jednotky: 20 dB. 

Sum: 5 dB. 

Napajeci napeti': 12 V/12 mA. 

Napeti pro ladeni varikapy: 

4-24 V/stabil. 

Popis zapojem 

Ze zapojem na obr. 1 je zrejmy, ze 
k ladeni slouzi kapacitni diody, a to na 
dvou stupnich. Signal VKV z anteny se 
pfivadi pres oddelovaci kondenzatory do 
vstupniho obvodu, pevne laden^ho na 
stfed pasma kapacitou Ci. Vstupni 
obvod je tedy aperiodicky, siroko- 
pasmovy. Preselektor je zapojen jako 
kaskodovy zesilovac se dvema ti'anzisto- 
ry mesa, ktery ma vyhodn^ vlastnosti 
jak pokud jde o. zisk, tak i o dobre od- 


citlivym clenem, takze vychylenim rucky 
galvanomeru na jednu nebo druhou 
stranu lze snadno poznat, kterym sme- 
rem je nutno mustek vyvazit. Nevyho- 
dou' tohoto nov£ho mustku je, ze byly 
vypusteny nizsi rozsahy pro mereni kapa- 
city a induk£nosti, coz velmi zmensilo 
praktickou hodnotu tohoto pfistroje. 

Jednoduchou prestavbou mustku Ico- 
met ziskame tedy pfistroj, ktery na na- 
sem trhu chybi a jehoz amaterska stavba 
by byla tezko realizovatelna pfi zacho- 
vani tak velk 6 presnosti. * 


deleni vstupnich a vystupnich obvodu, 
coz je z hlediska stability vyhodny. 
Pracovni bod kaskddy se nastavuje od- 
pory v bazich obou tranzistoru tak, aby 
kolektorovy proud byl asi 2 az 3 mA 
a ve spolecn6m bode kolektor 7i - emi-* 
tor To byla pfiblizne polovina napajeci- 
ho napeti (5 az 6 V). 

Vystup kaskody je pripojen na ladeny 
obvod Lz, Ce, D i. Zakladni nastayeni 
rezonance se dosahuje indukcnosti Lz 
a pevnym kondenzatorem Ce. Bez za- 
pojeny diody Di ma obvod rezonovat na 
kmitoctu asi 75 MHz. Po pfipojeni 
diody se pfirozene rezonancni kmitodet 
snizi, a to tim vice, cim vetsi napeti se 
na diodu privede pres odpor R&. Kon- 
denz&tor C 5 tvori vysokofrekvencni 
zkrat pro diodu. 

Nasleduje smesovaci stupeh T 3 , do 
nehoz se krome vstupniho signalu VKV 
privadi i napeti ze samostatn6ho osci- 
latoru T 4 . Oscilatorovd napeti se pri¬ 


vadi do emitoru pres oddelovaci kon¬ 
denzator C's na odpor Rg, ktery zastdva 
ulohu pracovniho odporu. V kolektoro- 
vem obvodu tranzistoru Tz je zapojen 
rezonancni obvod 10,7 MHz, jehoz 
sekundarni vinuti L& slouzi soucasne 
jako impedancni transformator. 

Oscilator je zapojen bezne, pracovni 
bod tranzistoru se nastavuje odpory 
a R 12 v obvodu baze tak, aby kolekto¬ 
rovy proud byl asi 2 mA. Zpetnd vazba 
se zavadi kondenzatorem C 13 s malou 
kapacitou mezi kolektorem a cmitorem, 
kapacita kondenzatoru primo urcuje 
amplitudu oscilaci. Pripojenim kolek- 
toru na odbocku civky La se zlepsuje 
kmitoctova stabilita. Paralelni (styro- 
flexovy nebo keramicky) kondenzator 
Ci 5 je pripojen primo na vyvody civky 
La. Vysokofrekvencni signal pro smeso- 
vac se odebira z emitoru tranzistoru, 
aby zatezovani oscilatoru bylo mini- 
mdlni. 

Ladeni varikapy umoziiuje pouzit ne- 
kterd obvody, ktere jednotce davaji jist 6 
vyhodne vlastnosti. V jednotce jsou za- 
pojeny dva odporove-trimry a i? l6 , 
kterymi pevne nastavime (naladime) 
dve mistni stanice v pasmu VKV, 
v Praze napr. II. a III. program. Pred- 
ladenou stanici tedy volime stisknutim 
prislusneho, tlacitkoveho spinace Si 
nebo ^ 2 - 

Sepnutim spinace ^3 pfipojime vari¬ 
kapy na promenne napeti nastaviteln^ 
potenciometrem Pi, jim£ tedy muzeme 
plynule ladit v celem pasmu. Napeti ze 
stabilizovaneho zdroje se vede z bezce 
potenciometru na spinac Sz primo pres 
dolni sepnut£ kontakty prepinace Pf . 
Druha dvojice kontaktu pripojuje sou¬ 
casne na kladn£ napeti 4-24 V elektro- 
lyticky kondenzator C 17 o kapacite 
250 pF, ktery se jim nabije. Prepne- 
me-li prepinac Pf do horni polohy, od- 
pojime varikapy od bezce potencio¬ 
metru Pi a pripneme je na kondenzator 
C 17 , ktery je v tomto okamziku nabit 
na napeti zdroje. Kondenzator se vsak 
zacne zvolna vybijet pres odpor Pi 7 . 
Jak se kondenzator vybiji, zmensuje se 
na nem napeti; a protoze toto napeti se 
pfivadi na varikapy, automaticky se 
preladuje cely rozsah ladeni varikapu. 
Doba vybijeni, tj. doba preladeni, je 
dana casovou konstantou clenu PC, slo- 
zeneho z elektrolytickdho kondenzatoru 
C 17 = 250 pF a odporu P 17 = 68 kO. 
Nastavenim tohoto odporu lze nastavit 
dobu vybijeni na •optim&lni dobu asi 
30 vterin, behem niz probehne prola- 
deni cel6ho pasma; to nam da okamzity 
prehled o tom, co ktera stanice vysila. 
Tento zpusob automatickdho prehledo- 
veho preladbvani ma v) r znam prede- 
vsim v tech mistech, kde prijmov6 pod- 
minky umoznuji zachyceni vice stanic. 
Prirozene, ze se stejnym ,,efektem“ se 
toto jednoduchy zarizeni muze uplatnit 
u tuneru pro pasmo CCIR, pokud je 
ovsem tuner laden varikapy. Zarizeni 
pracuje naprosto spolehlive a jeho vy- 
hody ocenime zvlaste pri moznosti za- 
pojeni AFC, kdy automaticke dolad^ni 
vzdy zachycenou stanici chvili „po- 
drzi (£ . V^znamnou pomoc proka^e toto 
zarizeni i pri stereofonnim prijmu; b6- 
hem 30 vterin mame okamzity pfehled 
o tom, vysila-li na pasmu nektera stanice 
stereofonne. 



Obr. 1 . Z a P°j en l vstupni jednotky VKV 
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Popisovand vstupni jednotka byla konstmovdna jako diljakostniko pfijimace VKV pro pUjem 
kmitoctove modulovanych signalu v pasmech OIRT a CCIR . Jde 0 vstupni dil VKV pro pHjem 
stanic v pasmu 66 at 74 MHz. 
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Obr. 2. Deska s plolnyrni spoji vstupni jednotky VKV Smaragd E22 


Pouzite soucastky a dfly 

Pri konstrukci jsem pouzil souCdstky 
bezne dosazitelnd na trhu. Nejdijlezi- 
tejsi a snad i nejobtiznej§i je zhotoveni 
indukcnostL Protoze na na§em trhu ne- 
jsou prakticky zadnd teliska, jejichz feri- 
tov£ jadro by vyhovovalo na kmitoctech 
do 100 MHz, zvolil jsem ke zhotoveni 
civek mal6 sklenend kapacitni trimry 
WK701 22 az 25. Ze sklenendho teliska 
odstranime vn&jsi manzetku - elektrodu 
a na telisko navineme 7 zavitu drdtu 
o 0 0,5 mm CuL (Lz a L%). DoIadCni 
se dosahuje puvodnim mosaznvm jd- 
drem, jehoz zasouvdnim se vsak dosa¬ 
huje opaCnCho vlivu nez u jadra zelezo- 
vCho.nebo feritovCho - rezonancni kmi- 
tocet obvodu se zvysuje. Vstupni vinuti 
Li ma 3 zavity drdtu o 0 0,2 mm CuLH 
mezi zdvity Lz - vinuto od zemniciho 
konce. 

Podobne je navinuta i civka oscila- 
toru. Kondenzator C15 je pripojen para- 
lelne pHmo na civku, ladenou na kmito- 
Cet asi 40 MHz. Civka La, La mezi- 
frekvencniho transformdtoru 10,7 MHz 
je navinuta na telisko o 0 4 mm s feri- 
tovymjadrem M3,5 s krytem 10x11 mm 
pro plosnC spoje. Sekundarni vinuti La 
tvofi soucasne impedancni transforma- 
tor pro ndsledujici mezifrekvencni zesi- 
lovac. 

Elektricke soucastky 
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Kondenzdtory 

C lt C t TC 281, 12 pF/100 V (styroflex) 

C„ C„ Ci, TK 749, 1,5 nF/40 V (polStifek) 

C„ C„ TC 281, 2,2 nF/100 V (styroflex) 

C„ C„ C lt TC 281, 16 pF/100 V (styroflex) 

C„ C, TC 281, 100 pF/100 V (styroflex) 
Cio, C„ TK 749, 100 nF/40 V (poISutfek) 

C lt TK 650, 5,6 pF/40 V (keramicky) 

C lt TK 749, 22 nF/40 V (polStdrek) 

C 1? TC 531, 250 [iF/30 V (elektrolytick?) 

C a , Cb libovolny typ, 100 pF (keramick?) na 
1 kV 

Indukdnosti 

L x 3 zdvity drdtu o 0 0,2 mm CuLH mezi zd- 
vity L t ; 

L, 7 zdvitCi drdtu o 0 0,5 mm CuL na sklenSnem 
tSlisku trimru WK701 22 (vnSjgi manietka 
odstranena); 

L % 7 zavitu dratu o 0 0,5 mm CuL (telisko jako 
u L t ) i 

Lt 15 zavitfl drdtu o 0 0,35 mm CuL (telisko 
jako u L,), odbodka na 7. zavitu; 

L, 17 zdvitu dratu o 0 0,12 mm CuLH na te- 
lisku o04 mm s jddrem; 

L, 5 zdvitxi drdtu o 0 0,12 mm CuLH mezi zd- 
vity L, - vinuto od studeneho konce. 

Polovodice 

Ti, T„ T t tranzistor GF506, GF505, AF106 apod. 
Tt tranzistor OC170 

D u D, varikap KA201, KA202 

(shodn6 vlastnosti obou kusO jsou 
nutnd) 

Mechanicke provedem 

Jednotka VKV je na desticce s plos- 
nymi spoji o rozmerech 57x112 mm 
(obr. 2), ktery je vlozen do ramecku 
z mosaznCho plechu, vysokCho 35 mm 
(obr. 3). Plosny^ spoj oznaceny E22 je 
moznd objednat u radioklubu Smaragd. 
Civkova teliska (trimry) jsou zapajena 
do plosndho spoje po navinutl pfislus- 
nych zdvitu. Vinuti na teliskach jsou 
zakapana epoxidovou pryskyrici (Epo¬ 
xy 1200) a tim je dokonale zajistena 
jejich stabilita. Minte zhorseni (7, k n£- 
muz dojde, neni nikterak na zavadu. 
Vyvody z plosndho spoje jsou spojeny 
se sklenenymi pruchodkami, zalepenymi 
do steny krabicky (rdmeCku), kterd jed- 


nak tvori elektricky i mechanicky kryt 
cete jednotky, jednak konstrukci vhod- 
n^m zptisobem zpevhuje. H 

tJzka antenni dvoulinka 240 H pro- 
chazi pryzovou pruchodkou v boini 
stenfe krabice. Na sklenen^ pruchodky 
jsou tak6 pfipojeny jednotliv^ vyvody 
od trimru, jimi2 se voli stanice. 

Senzeni a uvadenf do chodu 

Nejprve zmeHme a nastavime stejno- 
smente pracovni body tranzistoru. 
U vstupni kaskddy je kolektorovy proud 
asi 2 mA a napfeti na kolektoru Ti 
a emitoru Tz se m& pohybovat kolem 
5 az 6 V. Pri rozdilnych vstupnich 
tranzistorech je treba nastavit pracovni 
bod kazddho z tranzistoru vhodnou vol- 
bou odporu v obvodu bize. Kolektorov^ 
proud smeSovace se md pohybovat op£t 
mezi 1 az 2 mA, stejne i proud oscild- 
toru T4. O funkci oscildtoru se'nejsnad- 
n6ji f presved6ime tim, ze pH mereni jeho 
kolektorov^ho proudu se dotkneme 
sroubovdkem nebo prstem kolektoru 
nebo jindho „ziv^ho“ bodu oscildtoru. 
Vysazeni oscilaci se projevi zmenou ko- 
lektoroveho proudu, coz indikuje merici 
pristroj. 

Pro snazsi uvddeni do chodu je v£- 
hodnd, jsou-li obvody pfedem predla- 
deny grid-dip-metrem. Je to dulezit^ 
predevsim u oscildtoru a u v^stupni 
propusti 10,7 MHz.. Udelame-li tuto 
prdci predem, je pri ostatnich dobrych 
soucdstkach realna nadeje, ze pHvede- 
me-li na antdnni svorky kmitoctove mo- 
dulovany signdl v pdsmu OIRT a v^- 
stupni obvod Ls , La pripojime na seri- 
zeny mezifrekvencni zesilovaC s detek- 
torem, objevi se pri spravnCm nastaveni 
trimru, ktery je propojen spinaCem s na- 
pdjecim napetim, signdl z generatoru. 
V tom pripade doladime vstupni obvod 
Lz a L\i na maximdlni hlasitost, stejne 
jako vystupni obvod mezifrekvence L&. 
Jsou-li obvody takto nastaveny, odpo- 
jime generdtor, na antdnni svorku pri- 
pojime vhodnou antCnu VKV a nasta- 
venim trimru naladime obe mistni 
stanice. Kde lze prijimat tri stanice, 
poslouzi tfeti trimr k nastaveni i tdto 
treti stanice. V Praze lze za vhodnych 
okolnosti nastavit jako tfeti stanici zvu- 
kovy doprovod televizniho vysilaCe 
Cukrak. 

Tuner VKV se v provozu ukazal jako 
velmi spolehlivy a dostateCne citliv^ 
pristroj pro pfijem stanic v pdsmu nasi 
normy. Jednotka tvori doplnek jakost- 
niho prijimace VKV a dosazend v^- 
sledky splnuji pfedpoklady i ofiekavani 
v prijmu monofonnich i stereofonnich 
signalu. 

* * * 


MikrovlnnC integrovand obvody, kon- 
struovand na bazi tenkych filmu, kterC 
maji mezni kmitocet vys§i nez 1 GHz, 
vyrobila Rrma TRW Semiconductors 
Inc. Obvody PA1130 maji vystupni 
vykon 0,5 W na kmitoctu 1,6 a 2,3 GHz, 
PA1140 vykon 0,5 W na 2 az 2,3 GHz, 
PA 1142 vykon 5 W na 1,4 az 1,8 GHz, 
PA 1139 vykon 5 W na 1,6 az 2 GHz, 
PA1I41 vykon 5 W na 2 az 2,3 GHz. 
Vsechny obvody maji minimalni zisk 
10 dB. Jsou v kovovCm pouzdru o roz¬ 
merech 8,2 X 13,7 x 3,1 mm. Jsou nela- 
dend, vstup a v^stup s impedanci 50 Cl 
jsou vyvedeny konektory o 0 3 mm. 
Ucinnost je prtimerne 25 az 30 %, mini- 
mdlni zaruCovana 20 %. 

Podle Electronic Components c f . 7j1970 SI 
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Vposlednich letech seina nasem trhu objevilo jazyckove rele, ktere ve sve kategorii pfedstavuje 
jeden z nejmodemtjlich sptnacich prvkft. Protoze vlak jazyckove rele dosud pomeme mdlo pro - 
niklo mezi amatery , uvedu nekolik moznych aplikaci. 
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magnefy 


Obr. 4 . 


Jazydkovd reld se sklddd ze dvou plo- 
ch^ch pozlacenych permalloyovych 
pdsku (jazydku), kterd se ddstecne vzd- 
jemnd pfekryvaji. Oba jaz^cky jsou 
zataveny do sklenend trubicky v ochran- 
nd atmosfdfe z netecndho plynu. Roz- 
mdry trubidky jsou velmi maid: 0 asi 
4 mm, ddlka asi 40 mm. 

VIo£ime-Ii sklenenou trubicku do 
magnetickdho pole, jazydky z magne- 
ticky mekkdho materidlu se zmagneti- 
zuji, jejich konce se vzdjemne pfitdh- 
nou a spoji pripojeny obvod. Protore 
vzddlenost kontaktu je velmi maid (jen 



Obr. L 

nekolik desetin mm), je doba pfitazeni 
velmi krdtkd, jen 2 ms (milisekundy), 
doba odpadu jen 0,5 ms. Tim je urden 
i maximdlni kmitodet reld, asi 400 Hz. 

Trubicky jazyckovdho rele jsou umis- 
teny ve vdlcovych civkach s jednim az 
Sesti vinutimi. Civka je v plechovdm 
krytu a cela konstrukce je prizpusobena 
pro pouziti v plo§n^ch spojich. Jazyd¬ 
kovd reld muze spinat obvod maximal ne 
do prikonu 10 W, pokud proud nepre- 
krodi 400 mA. Vzhledem k maid vzda- 
lenosti mezi kontakty nemuze spinat ani 
obvod s vdtsim napetim, ani nabijet 
pfedtim vybity kondenzdtor bez sdriove 
zarazendho ochranndho odporu, ani 
zarovky vdtSiho vykonu nebo sit’ovd 
napdti. 

Jazydkovd reld se obzvldste hodi do 
ruznych miniatumich zafizeni s polo- 
vodicovymi prvky; uplatni se v pro- 
str edi, kde je nutnd vyvarovat se jiskfeni 
kontaktu, v agresivnim prostfedi, ve 
vlhku apod.* 

Jazyckovd kontakty ve sklenend tru- 
bidce se dasto objevuji v prodeji bez 
civek a jsou velmi levnd (1 3 Kds). 

Jejich pouzitim muzeme sestavit mnoho 
velmi zajimavych zafizeni, kterd by 
jinak bylo moznd realizovat jen velmi 
obtiznd. 

Priblizime-li trvaly magnet k tru- 
bicce, kontakty se spoji. Staci k tomu 



Obr . 5. 



maid feritovd.magnety pouzivand v ruz¬ 
nych detsk^ch hrackach, na pldnovacich 
tabulich, v magnetickych uzaverech 
skfini apod., kterd maji rozmery jen 
10 X 10 mm nebo je§td men§i. 

/. TlaHiko nebo spinat 
Miniatumi tlacitko nebo spinad, kterd 
nejsou na trhu, muzeme nahradit velmi 
jednoduchym zpusobem podle obr. 1. 
Do luzka z plastickd hmoty, kterd muze 
byt odlito z Dentacrylu, umistime ja¬ 
zydkovd reld. Tesne nad trubickou vy- 
tvarujeme drdzku podle velikosti feri- 
tovdho magnetu. Posuneme-li magnet 
ve smeru §ipky, reld pfitdhne a spoji 
obvod. Posuneme-li magnet zpet, obvod 
se rozpoji. Na magnet prilepime vzhled- 
ny drzdk a celd zafizeni muze mit vzhled 


jazyckoverele- 


^magnet 


^plovak 


Obr . 3. 

soupaciho spinace. Pruiina a zdpadka 
umoznuji i aretaci Soupatka, Muzeme, 
umistit i nekolik trubicek vedle sebe 
a jednim sir§;m magnetem kombinovat 
spinani a rozpinani nekolika obvodu. 

Umistime-li magnet nekolik mili- 
metru nad kontakty v trubicce, dojde 
k sepnuti pfi stlaceni magnetu. Do kli- 
dovd polohy jej vraci pruzina. Tato kon¬ 
strukce miize slouzit (obr. 2) jako mini¬ 
atumi spinaci, popr. rozpinaci tladitko. 

2. Indikace hladiny v nddrli 

Podle obr. 3. muze jazydkovd reld 
signalizovat pokles nebo stoupani sta- 
novene hladiny tekutiny v nadrzi. Na 
plovak, ktery se pohybuje tesne u steny 
nadrze, je upevnen magnet, ktery spina 
reld pri urditd vy§ce hladiny. V kazdd 
jine poloze je reld rozpojeno a signali- 
zuie, ze hladina neni ve stanovend vysi. 
Stena nadrze ovsem nesmi byt z magne- 
tickdho materidlu. 

3 . Signalizaee otevirani oken , dveU apod . 
Podle obr. 4 pripevnime na dvefe 

magnet a na vefeje reld. Vedle reld je 
druhy magnet, ktery je vzhledem k prv- 


nimu polarizovdn opadne. Jsou-li dvefe 
zavfend, pCisobi oba magnety na reld, je¬ 
jich pole se vSak vzajemne rusi a kon¬ 
takty nejsou sepnuty. Pri otevfeni dveri 
se jeden z magnetu oddali a druhy spind 
kontakty reld, kterd zapoji poplaSnd za¬ 
fizeni. 

4. Bezkontaktni otdckomer 

Podle obr. 5 upevnime na rotujici 
pfedmet (hfidel apod.) plechovy kotoud 
s vyfezem. Po jednd strand kotouce je 
upevnen magnet, po dmhd reld. Reld 
prit&hne jen tehdy, objevi-li se pri ota- 
deni kotouce mezi magnetem a reld 
v^sed. Spinani a rozpinani reld poditd 
mend kmitodtu podle obr. 6. 

V rytmu spinAni jazydkovdho reld 
dostdva tranzistor T\ kladnd impulsy 
pfes kondenzator Ci. Pfi kaiddm impul- 
su se Ti zavre a vystupni impuls ote- 
virA 7a, v jehoz kolekiorovdm obvodu 
je mefidlo s plnou vychylkou asi 5 mA. 
Odporovym trimrem nastavime po- 
tfebnou vychylku; zafazenim nekolika 
odporu a pfepinade muzeme menit 
rozsah mdfidla. Paralelne k mefidlu je 
zapojen kondenzdtor C2, ktery se bdhem 
impulsu nabije a udrzuje rucku meridla 
na stejnd urovni do pfistiho impulsu. 
Odpor Rt je termisior pro tepelnou 
kompenzaci zafizeni. Bude-li pfistroj 
pracovat v pros tfedi s nevelkym koli- 
sanim teploty, lze termistor nahradit 
/ 
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Obr . 4. Plosne spoje a rozmisteni soutdstek 
zapojeni z obr . 2 (Smaragd E24) 



Obr . 5. Umisteni indikdtoru u magnetofonu B41 


napAti jen o mAlo mensi, nez je napAti 
na jeho bazi. To vsak staci k tomu, aby 
byl tranzistor otevren. Tranzistor 7i je 
vAzAn na tranzistor T% pfimou stejno- 
smemou vazbou. Proto se otevlra i 7*2. 
2 Arovka v jeho kolektoru tedy sviti. 
Odporem Rs se zmensuje napAjeci na- 
peti pro fcArovku tak, aby byla mirne 
podzhavena. Na kolektoru 7*2 se vytvori 
napAti velmi blizkA napeti napAjecimu. 
Pfes odpor R 4 se toto napeti vede na 
bAzi Ti, kde zvetsuje zakladni predpeti 
7*i v klidovAm stavu. Tranzistor 7i je 
v tomto zapojeni vlastnA zapojen jako 
emitorovy sledovac. Pfijde-li nyni na 
bazi 7j zaporny impuls, tranzistor 7i 
se zavre (kondenzAtor C %. udrzuje na 
emitoru Ti stAle stejnA napeti). Pri uza- 
vfeni T\ dojde i k uzavreni tranzi- 
storu 72. Zpetnou vazbou odporem R 4 
se v£ak napeti zApornAho polu pfenese 
na bazi 7i. Tranzistor 7i se tim zcela 
uzavre a otevre se az tehdy, kdyz se pres 
odpor Rs vybije kondenzAtor C 2 na na¬ 
peti mensi nez je napeti baze Ti v uza-. 
vfenAm stavu. Tim se 7 opet otevirA. 
OtevirA se i 72 atd. 

Cely dej je s velkou presnosti* urcen 
prakticky jen casovou konstantou obvo- 
du R 3 C 2 , Doba „preklopeni“ jen velmi 
mAlo zAvisi na pouzitych tranzistorech. 
Vzhledem k tomu, ze je tranzistor 7i 
zapojen jako emitorovy sledovaA, udrzu¬ 
je si obvod stAlou spou§teci uroven i pri 
teplotnich a napefovych zmenach. Ob¬ 
vod je takA mAlo zAvisly na vyrobnim 
rozptylu pouzitych tranzistoru. Praktic¬ 
ky je treba dodrSet pouze minimAlni ve- 



nove spoje - 

znjsene spoje - 

Obr. 6. Uprava zapojeni u magnetofonu B41 


likost zesilovaciho cinitele tranzistoru 72 
(A21E = 50). Je nezbytnA pro otevreni 
tranzistoru az do oblasti saturace kolek- 
torovAho proudu. Spousteci spickovA na¬ 
peti je asi 0,5 V (mereno na bAzi 7i). 
Odporovym trimrem R 2 se upravuje 
vstupni napeti na tuto velikost. 

PopsanA zapojeni lze pouzit. i vsude 
tarn, kde je tfeba cidiv^ a stabilni klopny 
obvod Schmittova typu. Je ovsem po- 
uzitelny pouze pro easy delsi nez asi 
30 ms. Pro kratsi easy je zapojeni tfeba 
zAsadne upravit. Jinak je moznA zmenu 
casu nad uvedenou mez menit konden¬ 
zAtor em C2. 

Na obr. 2 je zapojeni indikAtoru s dout- 
navkou. Jeho funkce je stejnA, jako indi- 
kacni prvek vsak slouzi doutnavka, ktera 
se rozsvecuje napet’ovymi impulsy, vzni- 
kajicimi pri preklApeni obvodu. Dojde-li 
k preklopeni, vznikne napet’ovy impuls 
vzdy stejne urovne. Doutnavka se pri 
nem rozsvecuje velmi intenzivne a je 
moznA pouzit vetsinu typu doutnavek 
pouzivanych pro signalizaci. Doutnavku 
je vsak pfedem treba zbavit ochrannAho 
odporu, ktery je zamontovAn v patici. 
TransformAtorek pro napAjeni dout- 
navky je zhotoven na hmickovAm feri- 
tovAm jAdru o 0 17 mm. Primarni vi- 
nuti mA 12 zAvitu drAtu o 0 0,25 mm 
CuL, sekundAmi 1000 zAvitu drAtu 
o 0 0,07 mm CuL. Vzhledem k stejno- 
smernAmu syceni je nutnA vzduchovA 
mezera 0,15 mm. 

Konstrukcm feseni 

Pro indikAtor se signalizacni zarovkou 
jsou plosnA spoje na obr. 3. Pro indikAtor 
s doutnavkou jsou plosnA spoje na obr. 4. 
Desticku 1 s indikaAnim obvodem je moJ- 
no umistit napf. tak, jak je videt na 
obr. 5. V tomto pripade je pouzit indi¬ 
kAtor s zArovkou pro magnetofon B41. 
Totozn£ feSeni je i u magnetofonu B42. 
V obou pripadech se pouzije puvodni 
zArovka, prosv£cujici indikAtor. Nefun- 
gujici indikAtor i jeho usmernovafi jsem 
v magnetofonu ponechal. ZArovku je 
vsak tfeba odpojit od puvodniho napA¬ 
jeni a pfipojit do indikainiho obvodu. 
Indikacni obvod je pfipojen na kladny 
pol napAjeciho zdroje (prvni vyhlazovaci 
elektrolyticky kondenzAtor). ZAporny" 
p61 je pfipojen na kostru magnetofonu. 
Vstup je pfipojen na oddelovaci kon¬ 
denzAtor. CelkovA uprava je zfejmA 
z obr. 6. Podobne lze upravit i jine mag- 
netofony. NapAjeci napeti by nemelo 
byt vetsi nez 20 V; staci jiz 6 V. Pri na- 
pAjecim napeti 6 V je ovsem nutno po¬ 


uzit zarovku 6 V/0,1 A. LiM-li se napA- 
jeci napeti od pracovniho napeti zarov- 
ky, je nutno (podobne jako v popsan£m 
pfipade) pouzit srAzeci odpor, kter^ 
omezi napeti pro zArovku 12 V/0,1 A asi 
na 10,5 V a pro zArovku 6 V/0,1 A na 
5,5 V. MimA podzhaveni prodluzuje 
zivot zArovky. 

Pfi pouziti indikatniho obvodu s dout¬ 
navkou se odpor voli tak, aby proud 
tekouci tranzistorem T 2 neprekrocil v se- 
pnut6m stavu 0,2 A. 

IndikAtor se nastavuje nejlepe zkus- 
mo. Na vstup magnetofonu pfivedeme 
signAl. Trimrem R 2 nastavime pak uro- 
ven blikAni zArovky tak, aby pfi prehrA- 
vAni byla nahrAvka maximAlne silnA, 
ale jeste nezkreslenA i pfi vytoceni po- 
tenciometru hlasitosti na maximum. 

Pro pouziti v zesilovacich, pripadne 
i v jinych nizkofrekvencnich zafizenich 
plati podobn^ zAsady pro pouziti. Chtel 
bych jeste zduraznit, ze napAjeni je nut¬ 
no pfipojit vzdy na prvni elektrolyticky 
kondenzAtor ve filtru. Jinak by se mohlo 
stAt, ze obvod bude reagovat i na spic- 
kovy odber ze zdroje. V pripade, ze mA 
zdroj pouze jeden kondenzAtor, je nekdy 
nutnA pfidat jeste dalSi filtracni konden¬ 
zAtor a odpor. -as- 

Odpory 

0,05 w 

R z odporovy trimr pro p!o5n£ spoje 
i? 6 0,5 W (zapojeni podle obr. 1), popr. 2 W 

(zapojeni podle obr. 2) 

(hodnoty podle schematu) 

Kondenzdtory 

C x 10 nF/40 V (keram.) 

C s 10 pF/30 V (elektrolyt.) 

C, 100 txF/30 V (elektrolyt.) 

(ostatni podle schematu) 

* * * 

Mate potfze s PCL8A? 

Castou pficinou poruch TV priji- 
macu je vadnA elektronka PCL86. Ve 
vetsine pripadu jde o emisi elektronu 
z prvni mrizky pentody. Mrizkovy 
proud vytvori na odporu R s napeti, 
kterA otevira elektronku, takze se zvet¬ 
suje anodov^ proud a pracovni bod je 
v nelinearni cAsti charakteristiky. 

Zmensenim odporu Rg az na 100 kQ 
se anodovy proud zmensi na prijatelnou 
velikost a pracovni bod je opet v linearni 
AAsti. 

Vzhledem k nedostatku elektronek 
PCL86 je toto feseni vyhovujici. 

Ing. Michal Cab 
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Reproduktor 
%kratka: Repro, R z . 

©bdobne jako sluchitko slouzi k pre- 
vodu nizkofrekvendni elektrick£ energie 
na zvuk. Mezi pdly kruhov6ho magnetu 
je ulo^ena clvka, ovlddajici pohyb mem- 
brAny. Pri pruchodu proudu civkou 
vznika magnetick^ pole, vzdjemne se 
ovlivnujici s magnetickym polem mag¬ 
netu. Vysledna sila pohybuje membrd- 
nou. 

U reproduktoru., nas bude zajimat 
redevsim impedance (pohybuje se od 

do desitek a stovek ohmu). Velikost 
pfendsen^ho vykonu a kmitoctovd cha- 
rakteristika reproduktoru jsou v komu- 
nikadnim (a zvla§t£ amatdrskdm) pouziti 
podruznd: v podstate lze pouzit jakykoli 
nen&rodny reproduktor. 

Pfehled vSech schematickych znacek 
je v AR 12/69, Redakcejej muze na po- 
zdddnx zaslat (zdarma). 

Co je tfeba vdddt pro z,ad&tek o aktivnich 
prvcich? 

Nejstarli a v amatdrskd praxi stdle 
jeste nejrozsirenej§i skupinou aktivnich 
soudastek jsou elektronky. Elektronky 
vlastne podminily prudky rozvoj radio- 
techniky v obdobi mezi svetovymi val- 
kami. Pouzivdme je dodnes na v§ech 
stupnich prijimadti a vysilacu. 

Elektronku tvori sklenend vzducho- 
prdzdnd banka; v ni je upevnena katoda 
a kolem ni jsou soustreddny dal§i elek- 
trody. Elektronka vyuziva schoprtosti 
nekterych zahrdtych kovu emitovat 
(uvolnovat) elektrony. Tyto elektrony 
jsou pak pfitahovany kladne nabitou 
elektrodou. 

Elektroda emitujici volnd elektrony 
se nazyva katoda. Je budto primozha- 
vena (tj. emisnim materialem primo 
protdkd zhavici proud), nebo neprimo- 
fchavena (topnd vlakno je umisteno izo- 
lovane v katodd)Elektroda pritahujici 
elektrony se nazyva anoda. Ostatnim 
elektrodam, umistenym mezi anodou 
a katodou, fikame mrizky. 

Typu a druhu elektronek je velmi 
mnoho. Pro rychlou orientaci zavedli 
evropsti vyrobci tzv. evropskd znaceni 
elektronek. Skladd se ze skupiny pismen 
a dislic, z nichz prvni pismeno (nebo 
dislice) udavd typ zhaveni a zhavici 
napeti (popf. proud), dalsi pismeno 
funkci elektronky a sdrie cislic oznacuje 
provedeni a typ elektronky. 


K oznadeni typu zhaveni se pouzivaji 
tato pismena: 


Znak 

2h. napfiti 

Zh. proud 

Katoda 

D(l) 

1,4 V = 


primoihav. 

E(6) 

6,3 V = , ~ 


neprimo- 

ihav. 

P 


300 mA —, 

nepfimo- 

ihav. 

U 

! , 

100 mA 

neprimo- 

4hav. 


Ostatni znaky: A (4 V), G (200 mA), 
K (2 V), V- (50 mA) se pouzivaly u dri¬ 
ve vyrabenych elektronek; 


Dalsi pismeno udavd druh elektronky: 


Znak 

Druh 

.elektronky 

Bam 

Urdeni 

Priklad 

A 

dioda 

krome 

usmerno- 

vacu 

EA52 

B 

dvojita dioda 

kromd 

usmdrno- 

vad6 

6B31 

C 

trioda 

krome 

vykon. 

typ* 

EC86 

D 

vykonovfi 

trioda 


ADI 

F 

pentoda 

krome 

vykon. 

typti 

EF80 

H 

hexoda, 

heptoda 


6H31 

K 

oktoda 


DK96 

L 

vykonovd . 
tetroda, 
pentoda 


UL84 

M 

indikdtor 

ladfcni 


EM80 

Y 

jednocestn^ 

usmernovad 


EY86 

Z 

dvoucestny 

usmdrAovad 


EZ80 


Je-li za prvnimi dvema pismeny dalsi 
pismeno, jde o sdruzenou elektronku, 
tj. v elektronce je soustredeno vice sy- 
stdmu. Jsou obvykld tyto kombinace: 
EABC, PABC dioda, dvojitd di- 

oda, trioda, 

EBF, UBF dvojita dioda, pen- 

toda, 

EBL; UBL dvojitd dioda, vy- 

kon. pentoda, 


ECC, PCC, UGC dvojitd trioda, 
ECF, PCF trioda, pentoda, 

EGH, PCH, UCH trioda, hexoda, 
ECL, PGL, UCL trioda, vykonovd 
pentoda. 

Ciselny kbd za pismeny oznaduje 
provedeni (patici) elektronky a typ. 

Znaceni jednotlivych typft, jejich po¬ 
uziti a zarucovand vlastnosti elektronek 
Tesla jsou v Prirucnim katalogu Tesla. 
Elektronky ostatnich v^robcu lze vy- 
hledat v katalozich techto vyrobcu nebo 
v souhrnnych katalozich. 

Dioda 

Znaceni ve schdmatech: D t E. 

Je nejjednodussi elektronkou, sloze- 
nou z katody a anody. Proud mezi temito 
elektrodami protdkd jen tehdy, je-li 
anoda napdjena kladnym napetim. 

Teto vlastnosti se vyuzivd pri usmer- 
novdni stridavdho naperi, pri detekci 
vysokofrekvencnich signalu a ve spi- 
nacich obvodech (napr. v televizni 
technice). Pri pouziti diod zkontrolujte, 
pouzivate-li sprdvnd zhavici napeti a ne- 
prekracujete-li pripustnd stridavd ano- 
dovd napeti a maximalni usmerndny 
proud. 


Potrebne teoreticke znalosti: 

- dioda zapojend jako jednocestnV usmferAovai; 

- dioda zapojend jako dvoucestny usmernovai; 

- dioda zapojena jako detektor. 


Trioda 

Znaceni ve sch^matech: E. 

Trioda je elektronka se tfemi elek¬ 
trodami : katodou, ridici mrizkou a ano¬ 
dou. Katoda uvolnuje elektrony, ridici 
mrizka (nabita z&porneji nez katoda) 
omezuje^ (reguluje) prutok elektronii 
k anode a anoda (kladne napajena) pri- 
tahuje elektrony. Mal6 zmeny napeti 
ridici mrizky vyvoldvaji velk6 zmeny 
anodovdho proudu. Je-li do cesty ano- 
dov£ho proudu zarazen odpor, vznikne 
na nem ubytek napeti, umern^ prot^ka- 
jicimu proudu, takze mal6 zmeny.mriz- 
kov£ho napeti vyvolavaji velk^ zmeny 
napeti na anode. Pomer zmeny anodo- 
v^ho napeti ke zmene napeti ridici mriz- 
ky uddvd velikost zesileni elektronky. 

Triody budeme pouzivat k nizko- 
frekvencnimu a stejnosmernemu zesi- 
lovani a jako oscilatory. Pro vysoko- 
frekvencni zesileni se trioda nehodi; 
prim6 sousedstvi a mala vzdalenost me¬ 
zi ridici mfizkou a anodou vytvari ne- 
zadouci kapacitni vazbu mezi vstupem 
a vystupem zesilovace, proto je triodovy 
vysokofrekvencni zesilovac v jednodu- 
ch6m zapojeni nestabilni. Triodu cha- 
rakterizuji: 



Riizne typy elektronek 


Polovodicove diody 



Tranzisiory 


Spxnate 


-■ statickb udaje (zhavici napeti a proud, 
anodovb naped a proud, mrizkovb 
predpeti); 

- dynamickb udaje (strmost, pfevodo- 
va a anodova charakteristika); 

- vysokofrekvencni udaje (vstupnl, vy- 
stupni a pruchozi kapacita). 


Potrebne znalosti: 

- strmost, vnitrni odpor, 

- prevodova a anodovd charakteristika, 

- trioda zapojeni jako zesilovai, 

- druhy predpSti, 

- tfidy zesilova£u, 

- vazby zesilovaii (odporova, transformato- 
rova, lading obvod), 

- trioda zapojeni jako oscilitor. 


Tetroda 

Znaceni ve schbmatech: E. 

Tetroda je elektronka se ctyrmi elek- 
trodami: katodou, fidici mfizkou, sti¬ 
nici mrizkou a anodou. Stinici mfizka je 
urcena ke zmenseni pruchozi kapacity 
(tj. kapacity mezi ridid mrizkou a ano¬ 
dou) a ke zmenseni zavislosti zesileni 
na anodovem naped. 

Tetrody budeme pouzivat v konco- 
vych stupnich vysilacu. 


Potrebne znalosti; 

- rozdil charakteristik triody a tetrody, 

- jinak stejne jako u triody. 


Pentoda 

Znaceni ve schbmatech: E. 

Pentoda je elektronka s peti elektro- 
dami: katodou, ridid mrizkou, stinici 
mfizkou, brzdici mrizkou a anodou. 

Brzdici mriika odstranuje nekterb ne- 
zddouci vlastnosti tetrody, zpusobenb 
vzajemnym pusobenim stinici mrizky 
a anody (jako je dynatronoyy jev apod.). 
Brzdici mrizka je obvykle spojena 
s katodou. 

Pentody jsou nejuniverzalneji ^ po- 
uzitelnb elektronky. Setkime se s nimi 
prakticky na vsech stupnich amater- 
skych zarizeni. 


Potrebne znalosti; 

- rozdil charakteristik pentody a tetrody, 

- jinak stejne jako u predchazejicich elektronek. 


Hexoda a hcptoda 

Znaceni ve schbmatech: E. 

Hexoda je elektronka se sesti elektro- 
dami: katodou, 1. ridid mrizkou, 1. sti¬ 
nici mrizkou, 2. ridid mrizkou, 2. sti¬ 
nici mrizkou a anodou. Na ridid mrizky 


se pfivadeji ruznb signdly, vysledny ano- 
dovy proud je ovlivnovbn obema signi- 

ly. 

Heptoda je zdokonalena* hexoda - 
pata mrizka fun guj e j ako brzdic i 
mrizka pentody. 

Hexody a heptody se pouzivaji ve 
smesbvacich. , 


Potfebne znalosti: 

- stejni jako u predchazejicich elektronek/ 


Co jsou polovodicove soucastky? 

Polovodibovb soucastky se vyr&beji 
z polovodicovbho materialu (nejroz- 
sirenejsi je germanium a kremik), na 
nemz je vytvoren jeden nebo vice pre- 
chodu. Pfechody jsou oblasti styku 
dvou prostredi s ruznym typem vodi- 
vosti. Rozezn&vame vodivost p a vo- 
divost n. 

N. p. Tesla oznacuje svb polovodicovb 
soucastky kodem, ktery je obdobou zna¬ 
ceni elektronek. Prvni znak kodu udava 
vychozi material, druhy znak kbdu udava 
‘pouziti, treti znak (K, Y, Z) se pouziva 
u polovodicu urcenych pro prumyslovb 
aplikace a ciselny znak udava typ tran- 
zistoru. Podobne jsou oznacov&ny polo- 
vodice zapadoevropske vyroby, jediny 
rozdil je v oznabeni vychozihomateridlu. 


Material 

Znac. 

Tesla 

Evrop. znaceni 

Germanium 

G 

1 

A 

Kremik 

K 

B 


Druh^ znak udivi: 

A - detekini dioda, 

C - nizkofrekvenCni tranzistor maleho vy- 
konu, ' 

D - nizkofrekvenCni tranzistor vykonovy, 
F - vysokofrekvencni tranzistor, 

S - spinaci tranzistor, 

T - tyristor,- 

U - vf vykonovy tranzistor, 

Y - usmSrftovaci dioda, 

Z - Zenerova dioda (stabilizator nap£ti). 


Folovodiiovi dioda 

. naceni ve schbmatech: D. 

Je to polovodicova desticka, na niz je 
vytvoren pfechod dvou oblasti s vodi- 
vosti p a vodivosti n (p-n pfechod). 
Oblast s vodivosti p pfedstavuje anodu, 
oblast s vodivosti n katodu. Dioda pro¬ 
pound proud jen tehdy, je-li kladnb na- 
peti pfipojeno na anodu. 

Polovodicovb diody budeme pouzivat 
k detekci vf signdlu, k usmerneni strida- 
vych proudfi a ke spindni. 


U diod je treba respektovat maximdl- 
ni dovolenb napeti a maximalni dovo- 
leny proud. 


Potrebne znalosti; 

- zapojeni jednocestneho usmSrftovace, 

- zapojeni dvoucestn^ho usmernovaie, 

- mfistkove zapojeni, 
nasobii napeti, 

- dioda zapojeni jako detektor. 


Tranzistor (polovodidovd trioda) 

Znaceni ve sch^matech: T. 

Tranzistor je polovodicova soucastka- 
se tremi elektrodami: emitorem (E), 
bazi (B) a kolektorem (C). Tyto elek- 
trody jsou pripojeny na oblasti s ruz¬ 
nym typem vodivosti^a vytvareji* dva. 
polovodicova pfechody. 

Oblast emitoru uvolnuje nosice prou- 
du, oblast baze slouzx k regulaci proudu 
a oblast kolektoru soustfeduje vysledny 
proud. Male zmeny proudu baze vyvo- 
lavaji .velk^ zmeny proudu kolektoru- 
Tohoto jevu se vyuziva k zesilovani. 
Podrobnb vysvetleni funkce tranzistoru 
presahuje ramec tohoto kursu. 

Podle sledu vodivosti techto oblasti 
rozeznavame tranzistory p-n-p a n-p-n. 

V praxi amatbra-vysilace se tran¬ 
zistory rozsirily predevsim ve stejno- 
smernych, nizkofrekvencnich a mezi- 
frekvencnich stupnich. 

Ve vysokofrekvencnich obvodech se 
pouzivaji tranzistory zatim na stupnich 
s malym vykonem. Vysokofrekvencni 
vykonovb tranzistory jsou tezko dostup- 
n6 a. doposud podstatne drazsi nez vy- 
konov^ elektronky. 

Pfi pouziti tranzistoru je treba kon- 
trolovat, aby nebyly pfekroceny mezni 
hodnoty. •. 


Potfebni znalosti; 

- tranzistor jako zesilovai, , 

- stabilizace pracovniho bodu, 

- prizptisobem a vazby tranzistoru, 

- tranzistor jako oscilator. 


'Co je treba v6d5t 
o konstrukCnich sou£dstk&ch? r 

Konstrukcni soucastky slouzi k vedeni 
a izolaci elektrickbho proudu a k mon- 
tazi elektronickych zarizeni. Z techto 
soucastek budeme pouzivat spinace,- pre- 
pinace, pojistky, relb a vodice. 

Spinal 

Znaceni ve schbmatech: S, Tl (tla- 
bitkovy spinac). 

Spinac slouzi ke spojeni nebo rozpo- 
jeni dvou mist v elektrickbm obvodu. 
Pfi pouziti je tfeba respektovat^maxi- 
milni napeti a proud. 

(Pokracovdnt) 




KONCOVY STUPEN ETA 


Zbynek Zakouril, OK1AZZ 

Soucasnd technika amatersky stavenych■ zafizeni se ubird cestami , ktere vedou k zjednoduseni 
konstrukce, soudasne vsak ke zlepsem vsech'technickych aprovoznich vlastnostia celkove i efektiv - 
nosti provozu. Povolovaci podminky pro radioamaterske stanice urcuji hlavni technicke pod - 
tninky, ktere must zafizeni spldovat; zejmena ly pfistroje , jejichi uhmhj pfikon konccveko 
stupne pfesahuje 75 W } jakje slanoveno v par. 25, pism. b) Povolovacich.podminek. 

S vedomim techto skutecnosti zahdjil jsem zacatkem roku 1968 stavbu noveho zafizeni sue 
stanice, ktere jsem pojmenoval ,,ETA“. Zafizeni ivofi transceiver ,,ETA“ a koncovy stuped, 
ktery nyni na cetne dotazy na pdsmn pfedkldddm jako podnet ke stavbe, popfipade k feseni teto 
problematiky a volby koncepce . Chtel bych viak upozomit, ie do- slavbv tohoto nebo podobne 
konslrukcne reseneho koncoveho stupne se mohou bustiijen ti operatcfi, jimz byl povolen pfikon 
vystlade (PA) nad 75 W. 

Velka cast koncovych stupnu vyrabe- valentem nf zesilovace tfidy B, obr. la), 

nych jako pfislusenstvi ruznymi firmami se zesilovacim cinitelem (1 + fx) misto 

na svete je resena jako linedrni vykonovd fi. Schema obecn^ho ekvivalentnxho ob- 

zesilovace s uzemnenou mrizkou (mriz- vodu je na obr. lb. 

kami). Duvodu k tomuto reseni je n6- Elektronku, kteraje buzena signilem 
kolik. Za jeden z hlavnich povazuji o amplitude U g b, je moznd nahradit 

skutecnost, ze takto resend koncovd stup- zdrojem stdld elektromotorickd sily 

ne vynikajt velkou provozni stabilitou, s amplitudou f*U g \) (obr. lc),knemuzje 

linearitou, jsou konstrukcne pomdme do sdrie pripojen vnitfm odpor elek- 

jednoduchd a vzhledem k odevzdandmu tronky Ru V tomto zapojeni predava 

vf vykonu i rozmerove maid. Doby, kdy budici napeti urcitou energii primo do 

zarizeni 150 W melo rozmer jjsatniku” anodovdho obvodu, protoze zesilend 

a celou radu ovtedacich prvku, jsou ne- anodovd napeti se scita s U g b. Tim se 

navratne za nami. Takovd zarizeni bylo zmensuje ziskand zesileni proti zesileni 

provoznd malo produktivnl, ekonomicky s anodovou neutralizaci. Neutralizaci 

neunosnd a mdlo spolehlivd. zde neni nutnd resit, protoze kapacitni 



Obr. 1. Zesilovac s uzemnenou mfizkoit 


sobeni, a to nejen v anodovdm obvodu, 
ale hlavne ve vstupnim obvodu (obr. 2). 

Je treba si uvedomit, ze obvod v ka-. 
tode elektronky je trvalou zatezi pro 
privadeny vykon z budice. Tato okol- 
nost predpoklida pro spr^vnou funkci a 
vyuziti celdho vykonu budice optimalni 
impedancni prizpusobeni. Za optimalni 
feseni nepovazuji pouziti clanku II, 
protoze je nutnd vytvorit celkem ctyri 
tyto clanky, aby byla zabezpeceria prace 
koncoveho stupne v pasmech 3.5 az 
28 MHz, coz prinasi konstrukcni potize. 

Po zvazeni vsech okolnosti jsem si 
pred stavbou stanovil tyto pozadavky: 

1 . Dostatecne velky vf vykon. 

2. Vysoka Hnearita a stabilita pri dlou- 
hodobdm pouziti. 

3. Provozni pohotovost. 

4. Potreba pomerne maldho budiciho 
vykonu. 

5. Dokonald prizpusobeni k budici a 
k antdne. 

6 . Radikdlni (okamzitdj zmenseni vy¬ 
konu pri praci na kratkb vzdalenosti. 

7. Minimilni vyzarovani nezddoucich 
parazitnich kmitoctu a zmenseni ru- 
seni jinych komunikacnich sluzeb, 
zvlaste televize a rozhlasu, na mini¬ 
mum, jak ukladaji Povolovaci pod¬ 
minky v par. 26, odst. 1. 

Uvedend pozadavky, z nichz kazdy je 

pro funkci velmi dulezity, se mi podarilo 
splnk koncepci popisovanou v tomto 
clanku. 

K dosazeni dostatecne velkdho vy¬ 
konu lze pouzit dve i vice elektronek 
zapojenych paralelne. Prikladem muze 
byt koncovy stupen 1 kW typu 30L-1 
(elektronky 811 A) a podobnd kon- 
strukce. V nasich podminkach se bezne 
pouzivaji elektronky typu GU50, 6L50, 
RL12P50, z primozhavenych OS75/1750 
apod., a to vzdy dve, popr. vice kusu 
zapojenych paralelne. Vedom si kon¬ 
strukcni zasady, ze pro dany charakter 
pracovnich podmmek je treba volit 
i druh elektronek k tomuto ucelu kon- 


struovanych, nebo se aspph co nejvice 

Protoze teoretickd problematika line- proudy, , protekajici mezi anodou a priblizit podminkam stanovenym pro 

amich zesilovadu byla jiz nekolikrat na mrizkou (mrizkami) pusobenim U a , se danou elektronku katalogem, pouzil 

strdnkach Amatdrskdho radia publiko- prakticky do vstupniho obvodu nedo- jsem elektronky rady RE/a postupne 

vdna, pokladam za bezpredmetnd se' stanou. Tim nejsou vytvoreny pfedpo- vyzkousel RE65A, RE125G, RE400C. 
znovu vracet k teoretickym zakladum. klady pro vznik kladnd zpetne vazby. Vysledky byly vybornd. Skutecnost je 

Vych&zim takd z predpokladu, ze za- Z toho pak vyplyvd velkd provozni takova, ze pro dosazeni povolendho pri- 

jemce o stavbu tohoto zafizeni se ve stabilita. konu koncovdho stupne nevyuzivame 

vlastnim zajmu s teoretickou strdnkou Na tomto miste pripominam, ze nej- tyto elektronky naplno, coz se o para- 

konstrukce v potfebndm rozsahu se- vhodnejsim typem elektronky pro tento lelne fazenych elektronkdch typuGUSO, 

znami. - . ucel jsou triody, napf. 3-400Z, z tuzem- RL12P50 apod, neda fici. Elektronky 

Proto uvedu jen nejdulezitejsi teore- skd vyroby RD200B apod. fady RE lze koupit v prodejne URK 

tickd zavery, kterd byly podkladem pro Velmi dulezitym bodem teoretickd (RE 125A), popf. v prodejne Tesly 
popisovany koncovy stupen. uvahy je otdzka dokonaldho a pfesne Roznov pod RadhoStem, Nadrazni ul. 

Studium zavislosti napeti a proudu definovatelndho impedancniho pfizpu- 539. 

v^zapojeni s uzemnenou mfizkou uka- - 
zuje, ze pokud je vstupni napeti U g u 
zapojeno v sdrii s vndjsim zdrojem, spo- 
jujicim anodu s katodou, pracuje elek- 
tronka vzhledem k vystupnimu napeti 
t/a jako elektronka s obycejnym buze- 
nim (linearni zesilovac je ladenym ekvi- 


Obr. 2. Vstupni a vystupni obvody (Z* je 

impedance katodoveho obvodu) Obr. 3. Zapojeni koncoveho stupne ETA 













Obr. 10. Rozmistem soucastek v koncovem stupni ETA 


Obr. 11, Detail dldnku II- 


mivek jsem nakonec pouzil konstrukci, 
ktera byla popsana v CQ,-OE 2/62. Ma 
indukcnost 155 pH (obr. 8). Pfi pouzitl 
uvedendho vodice vyniki vysokou elek- 
trickou pevnosti, minimalmmi, ztr&ta- 
mi a zarucene nerezonuje v z&dnem 
z pouzivanych amat^rsk^ch pasem. 
K indikaci dosazeni maxim&Iru velikosti 
„PEP“ jsem pouzil elektronku EM84. 
Tato pom&cka je pfi provozu velmi 
ufcitecna a krome indikace „PEP“ indi- 
kuje i radu dalsich vlastnosti vlastniho 
signalu (pfitomnost ,,brumu“, neza- 
douci modulaci apod.). Ten to zpusob 
indikace je velmi elegantni a po vsech 
strankach prekona b6£ne pouzivany 
zpi!isob s ruznymi doutnavkami nebo 
stabilizdtory zavesenymi na ant^ne. 

Zdroj koncov^ho stupne je zapojen 
beznym zpiisobem (obr. 9). Potrebn^ 
vysok6 napeti se ziskava ve zdvojovaci. 
Za zminku stoji obvod slozeny z rel6 
Re 2 a dalsich nekolika soucastek, jehoz 
poslanim je omezit na -prijatelnou veli- 
kost pocatecni proudovy naraz pfi za- 
pojeni zdroje. K usmerneni lze pouzit 
kremikov^ diody KY725 i diody zha- 
ven£ (z nich nejvhodnejsi jsou napr. 
UA025A, UA1B apod.). Body A i 
(-200 V) a A 2 (+250 V) (obr. 3) 
jsou napajeny pfes ovladaci kabel ze 
zdroje budice. 

Zhaveni elektronky zabezpecuje trans- 
formator Tr% (obr. 5), ktery j?id na 
sekundArni strane 2 x 2,5 V pfi proudu 
10 az 12 A. 

Chlazeni elektronky koncovdho stup¬ 
ne obstarava ventilator (elektromotor 
s 2 800 ot/min). Pfivod chladiciho vzdu- 
chu je konstrukcne fesen tak, aby byly 
chlazeny hlavnfe sklenen^ zatavy patice 
a vyvody anody z bahky. 

Konstrukcni provedeni je zfejme 
z fotografu (obr. 10 a 11). Vzhledem 
k tomu, ze jsem potreboval ziskat jeste 
fadu ovlidacich (pomocnych) napeti 
(napajeni rot£toru, selsynu apod.), 
umistil jsem zdrojovou cist mimo kon- 
covy stupen a feSil jako samostatny ce- 
lek. Nic vsak nebrani tomu. aby zdro- 
jovi cist byla umistena primo v konco- 
v6m stupni. . 

Protoze napeti nad 1 kV je zivotu 
nebezpecn^, je treba dfisledne resit ob- 
vody vysokiho napeti. Nemine dulezite 
je i dukladn6 jisteni pojistkami, popri- 
pade jistici. 

Literatura 

[1] Hillebrand , F,: Einseitenbandtechnik 
fur den Funkamateur. 1966. 

[2] Smirenin , B.: Radiotechnicki priruc- 
ka. SNTL: Praha, 1955. 


Tab. 2. Komtrukce jednotlivych obvodu koncoviho'stupni „ETA“ 
Plati pro elektronku RE400F/C ! 


Li 

2 zdvity, m£deny pds (postribreny), prdrez pasu 12 x 2 mm, roztec 
„zdvitu“ 15 mm (samonosnd) 

0 dvky 65 mm 


5 zdvitfc, mMta^ pds (postnbfeny)* prurez pdsu 7x2 mm, 
roztec „zavitil“ 10 mm (samonosnd) 

0 dvky 80 mm 

L* 

25 zdviru, meden? drdt (postnbreny), 0 3 mm, roztei zdvini 5,5 mm 
(samonosnd) 

0 dvky 80 mm 

U 

4 zdvity, mSdSn^ drdt (postribren^), 0 1,6 mm, navinuto 
na odporu 120 Q/2 W, delka civky 25 mm 

0 dvky 16 a t 

17 mm 

Li 

10,5 zdvitu, mfid&nd trubidka (postfibrend), 0 5 at 6 mm, 
rozteC zdvitCi 1,7 mm, 2 zdvity ,>hork6“ maji roztec 9 mm 

Trubickou je pred stoSenim protaien drat o 0 2,5 mm CuL2H * 

0 dvky 41 mm 


Tab. 3. Funkce prepinacu S l>t S^ S a 


■Si 

poloha 1 

mereni anodoveho proudu konc. stupni el. RE125C (RE400C), 


2 

m£ieni anodoveho napiti konc. stupne, 


3 

neni zapojena. 


poloha 1 

mireni vf napSti na anting, 


2 

PSV - odraieny vykon. 


3 

PSV - pruchozi vykon. 

6% 

poloha 1 

vf napfcti na katodS L* - „buzeni“. 


2 

proud gl el. RE125C (RE400C). 


Tab. 4. Odaje transformdtoru 


• 7>! 

Primdr 220 V/50 Hz (popr. 120 V/50 Hz) 

Sektmddr . 1 - 800 V (RE125C) dimenzovano na proud 500 mA 

2 -1 000 V (RE125C) dimenzovdno na proud 500 mA 

3 - 1 500 V (RE400C) dimenzovano na proud 500 mA 

Tr't 

Primdr 220 V/50 Hz (popr. 120 V/50 Hz) 

Sekundar 2 X 2,5 V/12 A 


Tab. 5. Zapojeni prepinacu (napojeni na obvody) 


Pfi 

Pfepind dvky L s ; L a ildnku H, x 

80 m - neni zapojen, 40 m - pripojen na 12. zdvit (od wantdny**) civky L„ 

20 m - pfipojen do bodu, kter£ spojuje civky L s a L e , 15 m - pripojen na 2. zdvit 
civky Li (od propojeni mezi 10m - zapojena pouze L x . 

Pfi 

Pripojuje pridavne kapadty pro pdsma 80 a 40 m 

80 m - pridavnd kapacita 1,1 nF/2 kV 

40 m - pKdavnd kapacita 440 pF/2 kV 

Pfz* 

Pripojuje buzeni na civku L t 

80 m - 6. zdvit; 40 m - 7,5. zavit.; 20/15 m - 9. zavit; 10 m - 9,5. zdvit; 

(pocltano od studeneho konce) 

Pf 3b 

Zkracuje zbylou ddst dvky L & 

80 m - neni zapojen; 40 m - pfipojen na 4. zdvit; 20 m - pripojen na 7. zdvit; 

15 m - pfipojen na 8. zdvit; 10 m- pfipojen na 9. zdvit 

Prepinaie Pr y ; Pf,; Pr 3a ; Pf 3 i, ; jsou mechanicky spfaieny a ovlddaji se jednim prvkem na panelu 











Vysledky ligovych soutezi 
za prosinec 1970 


OK liga 


| Jednotlivci 

1 _ 

1 . 

OK2PAW 

811 

9. OK2SYS 

310 

2. 

OK3YCM 

776 

10. OK2BBJ 

237 

3. 

OK2BHT . 

678 

11. OK1APV 

227 

4. 

OK2SMO 

590 

12. OK3CDN 

223 

5. 

OK2HI 

568 

13. OK2BPC 

149 

6. 

OK2BOL 

440 

14. OK1AOU 

144 

7. 

OK1HAF 

415 

15. OK1DOW 

110 

8. 

OK3TOA 

317 

16. OK3CFS 

105 

Kolektivky 

1 . 

OK2KMB 

1 074 

3. OK2KFP 

402 

2. 

OK1KYS 

704 

4. OK2KZR 

243 


OL liga 


1. OL4AMP 476 2. OL4AMU 443 


RP liga 


1. OK2-4857 2 596 2. OK2-17762. 423 


Vysledky ligovych soutezf 
za rok 1970 


OK liga - jednotlivci 


1. OK2BIT 

6 

18. 

OK3ALE 

77 

2. OK1EG 

14 

19. 

OK1BLC 

84 

3. OK1JRK 

17 

20. 

OK2BHT 

85 

4. OK1DVM 

23 


OK1KZ 

85 

5. OK2HI ; 

26 

22. 

OK1AHN 

88 

6. OKI ATP 

27 

23. 

OK3CDN 

92,5 

7. OK2BEN 

36 

24. 

OK2SMO 

93 

8. OK3YCM 

41 

25. 

OK1DBM 

102 

9. OK2BBJ . 

47 

26. 

OK1JBF 

107 

10: OK1AOR 

50 

27. 

OK1MKP 

117 

11. OK2BPC 

57 

28. 

OK2SYS 

121 

12. OK1AW ' 

60 

29. 

OK1AOU 

124 

OKI MAS 

60 

30. 

OK1AZZ 

132 

OK3TOA 

60 

31. 

OK1DAV. 

135 

.15. OK1HAF 

66 

32. 

OK3CFS 

137 

16. OK2BOL 

72 

33. 

OK1JDJ 

168,5 

17. OK1APV 

74,5 

34. 

OK1ANS 

183 


Kolektivky 


1. OK3KMW 

6 

5. OK2KZR 

24 

2. OK1KYS 

9 

6. OK2KFP 

29 

3. OK3KGQ 

15 

7. OKIOHH 

32 

4. OK2KMB 

18 




OL liga 


1. OL5ANG 

7 

3. OL4AMP 

13 

2. OL5ALY 

12 

4. OL4AMU 

14 


RP liga 


1. OK2-4857 

9 

5. 

OKI-17965 

32,5 

2. OKI-17358 

14 

6. 

OKI-1299 

35 

3. OKI-15835 

15 

7. 

OK2-9329 

38 

4. OKI-17762 

18 

8. 

OKI-17728 

49,5 





Dostavate do ruk poslednc v/sledky ligovych 
*siifa2i a poslednd vysledky celkovd, lebo s ligovou 
sutaiou sa rozludime: v roku 1970 prcbichala 
naposled. 

Vsetkym vitlazom prajem vela uspechov v ich 
dalSej ridioamaterskej cinnosti. 

Sutaz vyhodnotil OKI IQ 


CQ Contest 1971 

Federace radiosportu SSSR zve radioamatdry 
celdho sveta k udasti na mezinirodni soutezi „CQ 
Contest 1971". 0 

07. - Posilit pfatelske vztahy mezi radioamatdry 
vsech zemi svdta. 

Datum a cas. - Od 21.00 GMT 8. kvetna do 21.00 
GMT 9. kvetna 1971 - jen CW. 

Pdsma . - 3,5-7-14-21 a 28 MHz. 

Vyzva do zdvodu . - „CQ-M“ (CQ Mir). 
Pfeddvaci kod. - 

a) Pro stanice SSSR: RST plus dislo jcjich 
oblasti (region), 

b) pro stanice vSech ostatnich zemi: RST plus 
poradove dislo QSO. 

Spojeni mezi stanicemi teze zemS se nenavazuji. 

Nasobice. - Nasobidi jsou zeme a teritoria uvedena 
na seznamu zemi pro diplom „R-150-S“. 

a) Spojeni mezi stanicemi tdhoi kontinentu se 
hodnoti 1 bodem. 

b) Spojeni mezi stanicemi riiznych kontinentu se 
hodnoti 3 body. 

c) U posluchatO se 1 bod poditi za poslech jedne 
stanice, 3 body za poslech vysilini obou stanic* 

Vysledky. - Konednym vysledkem je soudet bodu 
za spojeni ze v§ech pisem, nisoben^ soudtem 
nasobicd zemi (teritorii). Opakovana spojeni na 
stejnem pasmu nejsou dovolena. 

Kategorie. - 

a) Jeden operator, vSechna pisma. 

b) Jeden operator, jedno pasmo. 

c) Vice operateru, jeden vysilad, viechna pdsma. 

d) Posluchaci. . 

. Klasifikace vitezu . - Oddelend ve vSech kategoriich 
v kaide zemi. 1. ai 3. misto ve viech kategoriich 
na kaiddm kontinentu. Prvni misto ve vSech 
kategoriich v absolutnim poradi. Ne jlepSi vysledky 
na pasmu 3,5 MHz. 

Vitezove budou odmdndni diplomy a odznaky, 
stanice s jednim operatdrem a s vice op era t dry, 
kterd ziskaji nejvetii podet bodii, budou odme- 
ndny cenami. 

LTiastnici splnujici podminky pro udeleni diplo- 
mti ORK SSSR mohou obdriet prisluiny diplom 
bez zaslini iddosti a QSL listkd - jen prokazanim 
spojeni ve stunidnim deniku, 

Zaslam deniku. - Deniky vSech dCastnikO musi b^t 
odeslany nejpozdeji do 14 dnO po skondeni zavo- 
du na adresu URK CSSR. 


DX zebricek 


Stav k 10. 2.1971 

CW/fone 


I. 


OK1ADM 320(321) 
OK1SV 317(333) 


OK1MP 290(292) 

OK2QR 286(292) 

OK1FV 278(289) 

OK1ZL 277(278) 

OK1KUL 271(291) 

OK1MG 262(262) 

OK1PD 248(267) 

OKIAAW 246(260) 

OK1AHZ 243(253) 

OK1JKM ■ 240(241) 
OK1AW 239(250) 

OK1AKQ 235(280) 

OKI US 235(250) 

OK1BY . 230(250) 

OK2QX 230(235) 

OK2DB ■ 227(230) 

OKIVK * 222(222) 
OK1TA 211(235) 

OK3QQ 211(233) 

OKI AHV 209(264) 

OK2PO 208(226) 

OKING. 206(249) 

OK1KTL 206(216) 


OK1ADP 311(314) 
OK3MM 305(312) 


OK1CC 201(216) 

OK1XW 201(214) 

OK2BBJ 197(206) 

OKI XV 194(210) 

OK1WV 194(210) 

0K20Q 185(191) 

OK2KMB 182(187) 

OK2BCJ 180(198) 

OK2AOP 178(206) 

OK1KDC 178(199) 

OK1NH 174(184) 

OK2BIX 173(198) 

OK3EE ' 173(192) 
OKI AOR 171(198) 

OK2BGT 169(184) 

OK1BMW 166(182) 

OK1PT 163(180) 

OK2BMH 153(176) 

OK3CAU 153(172) 

OK1STU 150(175) 


III. 


OK1AGI 

OK2BEN 

OK3JV 

OKI AJM 

OK1ARN 

OKlZW 

OK3BT 

OKI AKU 

OK3CCC 

OK2BMF 

OK1AWQ 


149(181) 

149(167) 

149(165) 

145(160) . 

143(170) 

143(144) 

140(158) 

136(170) 

136(166) 

132(154) 

131(166) 


OK1AKL 

OKI AMR 

OK1AHX 

OK2KGV 

OK1KZ 

OK1MGW 

OK3CIS 

OK2BIQ 

OK2KVI 

OKI AFX 

OK1WN 


116(130) 

115(140) 

113(136) 

104(104) 

100 ( 110 ) 

93(125) 

86(129) 

85(110) 

83(99) 

73(83) 

71(91) 


OK2BEW 

130(160) 

OKlFAV 

68(88) 

OK1KYS 

129(155) 

OK1DVK 

55(78) 

OKI VO 

123(132) 

OK2PCL 

•54(70) 

OK1DH 

116(143) 




Fone 

L 


OK1ADM 

309(311) 

OK1ADP 

305(308) 



II. 


OK IMP 

270(273) 

OK1FV 

177(185) 

OKI AHV 

208(263) 

OK1SV 

161(192) 

OKIVK 

202(202) 

OK1BY 

155(207) 

OK1AHZ 

195(207) 

OK1NH 

150(167) 

OK1JKM 

185(200) 

OK2BEN 

138(145) 

OK2DB 

177(187) 

OK2BGT 

134(167) 



in. 


OK1KDC 

118(156) 

OK1US 

89(116) 

OK1ZL 

115(115) 

OK1AKL 

85(100) 

OKIAAW 

108(146) 

OK3EE 

77(112) 

OK1FBV 

106(128) 

OK1MPP 

69(173) 

OK1XW 

98(132) 

OK2QX 

56(60) 

OK2QR 

96(152) 

OK1VO 

52(85) 

OK1XN 

90(120) 




Posluchadi 


OK2-386S 

334(342) 

OK2-4857 

313(319) 



n. 


OK 1-6701 

258(296) 

OKI-12233 

190(247) 

OKI-10896 

250(291) 

OKI-15835 

165(186) 


in. 


OK2-21118 

149(251) 

OK 1-17323 

79(136) 

OK2-17762 

110(132) 

OKI-17728 

65(136) 

OK2-9329 

90(168) 

OKI-17358 

59(76) 


Nezabudnite poslaf hlisenie k 10. miju. Dfia 2. 
a 9. maja po zprivach OK1CRA alebo po DX-bul- 
letinu OK1KDC na ich kmitoctoch m&±ete hla- 
senie poda( ridiom, Samozrejme posluchidi po§lu 
listok na moju adresu. 

Z DX rebridku vystupuje OK2-3868, dlhodoby 
udastnik; ziskal vlastne oprivnenie pod znadkou 
OK2PEX. 


YL 

Rubriku vede 

Ddsa Supdkovdi OK2DM, 
Merhautova 188 , Brno 14 




Aprilovy lexikon YL 

VySIo u i mnoho encyklopedii z ruznych oborfi, 
ale na nis 2eny se soustavnd zapomini. Dovolila 
jsem si proto u pri!e2itosti mdsice aprila sestavit 
maly slovnidek zahadn^ch vyrazu, kterd by bylo 
vhodne si zapamatovat (pouze pro YL!) a brat je 
skoro vaind. Nasledujici ^vyraziva” nejsou uve¬ 
dena v abecednim poradku, ale podle stupne dOIe- 
iitosti: je napriklad krajnS nevhodn6 opatrit si 
jakoukoli cestou vysilaci zarizeni a pak teprve se 
doslechnout o existenci povolovacich podminek, 
kde se pozorni dtenarka dozvi, ze je nutnd dodrzet 
postup- pr^vd opaCny. 

Tak tedy: 

Povolovact listina - je glejt, opravhujici drzi- 
telku vyrabet zmatek na amaterskych pasmech, 
pokud moino v unosnd spoledenske mire. Kdyi 
nastane rozhodny okamiik a potrebujete ziskat 
koncesi, snaite se nacerpat maximum vedomosti 
z radiotechniky, ba i telcgrafniho provozu. Nebu- 
dete-li ovladat vsech 26 pismen a 10 tislicMorseovy 
abecedy, mohlo by toho byt pouiito proti vdm; 
pravdSpodobn^ byste musely cely kurs absolvovat 
znovu. Jestlize zkuSebni instruktor, ktery na vis 
dohliii pri.vaiem prvnim QSO, znenadani usne, 
dokazuje to, it vam naprosto veri. Ndkdy to vsak 
znameni, ze byl sti3en infarktem. 

Vysilai - je nezvykli, obvykle do bytovcho 
interieru mdlo zapadajici bed^nka, na jeji i delni 
st^n£ najdete ndkolik knofliku roztodivnych' tvaru, 
tu a tarn i prepinad £i mdridlo. Uvnitr vysilace se 
obvykle vyskytuje .divoka zmSt dratdi, odpor6, 
kondehzitorh a elektronek, kterychito soudastek 
se vim m02e zdat zbytednd mnoho. Nedejte se 
viak undst smyslem pro poridek a nesnazte se 
jejich pocet zredukovat. Rovne^ se nedoporuduje 
lestit §asi Sidolem a elektronky umyvat JAREM 
na nadobi. Nejlip uddlite, kdy2 se pod kryt vysi- 
lade nebudete vubec divat. 

Pfijimad te2 radio - je doporudenym a vhod- 
n^m doplAkem vysilace. Umozni vim, abyste si 


mohly se zdjmem vyslechnout ndzor kontrolniho 
organu na kvalitu va§eho vysilani. V krajnim pri- 
pad£ je vSak moine sc bez prijlmace obejit; vet&na 
protistanic pri spojeni stejne zastava ndzor, it misto 
prijimade poslouchate na bramboru s nasobicem Q 
(neddte-li report 599). 

Antena - kus dratu, kter£ se vam milie na prvm 
pohled zdat zcela bezvyznamny. Od Snfiry na 
p radio se liSi tim, ie je zaveSena ve znaine vetSi 
vySce, z dehoi logicky vyvstdvajt problemy pri 
instalaci. I tuto obtii muzete pomfrnS snadno 
zdolat vhodnym vyuiitim muiskd slabosti. Tfi 
vfci potrebujete ke stavbS anteny: 
bezmocny usmCv (vd§), 

muie (nejlepe se k tomu dielu hodi amatdr, 
ale neni to podminkou), 
zasobu piva (pro muze). 

Bude-li se vam po skonCeni stavby zdat antena 
zbyteCne dlouhd nebo zjistite, it 'z ni kus dratu 
volne visi, neodstfihujte jej. Je to svod a muie se 
pozdfji hodit k propojeni antdny se zarizenim. 

Telegrafni kli£ - je nesnadnd poplest si jej 
s kliCem od bytu nebo od auta. O iendch je v§ak 
znamo, it dokazi i nemoind, proto strucny popis. 
Telegrafni kli£ je bud paka s knoflikem, na ktery se 
tlaci, nebo chytrd skrinka, ze ktere, couhd veslicko 
zvand pasridka. Vychylovanim pastidky na obc 
strany se obcas podari vyloudit telegrafni znadku 
(dasteji vyraz bezmezndho zoufalstvi ve tvari va- 
Seho protdjdku). Obvykle se kfiduje rukou. Pokusy 
o zdmdnu kondetin jii v zarodku ztroskotdvaji na 
nepochopeni ostatnich hamu. 

Reproduktor - zdroj hluku a manielovy nervo- 
zity, zvld5f chce-li v dobe, kdy vysilate, cist noviny. 
Bydlite-li v paneldku, muze b^t takd pricinou sou- 
sedsk^ch valek. V$em sc ulevi, rozhodnete-li se 
pouiivat sluchdtka. 

Sluchdtka - naprosto netypicka ozdoba zenske 
hlavy, ktera tlafii na usi a cucha tides. Navic miize 
vyloudit usmdv maniela, uvidi-livds, jak se rxtite 
k telefonu a vledete za sebou prijiniac visici na inure 
sluchatek, kterd jste zapomnela sundat z hlavy. 
Ostatnd, tohle se nemusi stdt jenom iene; zkuste 
na zndmeho amatera zavolat: „obdd!!!“. 

Stanidni denik - celkem netechnickd vdcJ Ani 
tuto zaleiitost viak neni radno brat na lehkou vahu, 
protoie podldhd kontrole. Navstivi-li vds kontrolni 
orgdn, doiaduje se predloieni deniku a vy jej ne- 
muiete zrovna najit, reknete, it jej snedlo vase 
dite! Je-li kontrolni organ otcem, urCitS pochopi. 

Preji vam hodnfi prijemne vysilani. Doufam, it 
prostudovani lexikonu uchrani vAs i vase okoli 
riznych 3 ,pfekvapeni“, protore ne kazdy den je 
1. dubna ... 

73DdSa 


OL QTC 


Rubriku vede Alek Myslik, OKI AMY, poStovnt 
schrdnka 15, Praha 10 

„Yo pfeiteni novi rubriky OL QTC v AR 1/71 
js'em se rozhodl v6m neco napsat/* piie RO Jindra 
Adamec z Karvine. Skoda, it vas takto nezareago- 
valo vie. Jindra piie, it se o radio zajim& od 10 let. 
Absolvoval kurs RO v OK2KHF v Havifove, kde 
taki sloiil zkouiky. Piie, it ackoli hned zaiddal 
o Cislo RP, dodnes je nedostal. Posloucha na osmi- 
elektronkov^ superhetj ktery postavil OK2SEH. 
Je s nim velmi spokojen a piSe, ze bychom meli 
pochvilit OK2SEH, kter^ mu rid se viim pomuze.- 
Jindrovi je 17 let. 

Druhy dopis jsem dostal od Standy, OL4AMP. 
Piie, it je dobre, it rubrika vznikla a it v ni mohou 
zkuienSjii predivat svi znalosti novdCkftm. A aby 
to- nebyla jenom frize, pokra^uje: 

„Psalo se jiz dost pfipominek k vysilai^m, k pri- 
jimadum, k antinim. Milo amateru se viak hlou- 
bSji zabyvi -uzemnenim. Vitiina amatdru pouiiva 
jako uzemnenl propojeni s vodovodnim potrubim. 
Je to viak jen nouzove reieni - kdyi se jiz pouiivi, 
je dobre.si uvedomit, it potrubi se studenou vodou 
je vhodn£jii, protoie mi kratii j s cestu“ do zem£. 
Protoie dobre uzemneni mi znatelny vliv na dobre 
vyzifeni energie z vysilaCe, je vyhodn£ venovat mu 
vetii pozornost. Dobre a snadno realizovatelne 
uzemneni je nakresleno na obrizku. Mame-li moz- 
nost, vybereme pro uzemnSni misto .ktere jc pri- 



rozenS vlhki (zmenii se zemni odpor). Vodivost 
jeitfi zvetiime pridanim vhodnych litek (kamenna 
sulj siran horeCnaty) do kruhoveho prikopu; na- 
konec viechno dobre pokropime vodou. Toto. 
uzemn&ni je men£ pracni nei obvykle zakopavani ' 
kovov^ desky a dobre se mi osv6dfiilo.“ 

'Tolik od OL4AMP. Jist6 se osmSli a ozvou 
i dalsi. Meli by o sobe dit napr. vedSt ti z OL, 
kteri vysilajx ria 145 MHz. 

Jeitfi bych chtfil na tomto miste blahoprat Jir- 
kovi, OL5ANG, k vitizstvi v OL-lize 1970 - 
v^sledky jsou v rubrice souteie a zivody. 

Alek 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko OKI S V 


DX - expedice 

Po velkim usp£chu expedice ntkolika VU na 
Laccadivy hodlaji nyni podle zprivy VU2REG 
expedici zopakovat, pravdepodobne jeite v dubnu 
t. r. Podle nepotvrzenych zpriv^pry se uvaiuje 
o tom, it by se expedice cestou zastavila i na 
ostrovech Andamanech, popripadS. it by se zame- 
rila jen na tyto ostrovy. Jak je znimo, od dob 
VU2DIU tarn'nikdo nebyl a tak se tato zeme stala 
vzacnou. Dalii zprivy viak uvidfiji, it na Laccadivy 
pojede jeite dalii expedice, tentokrit vedeni 
VU2CK, kteri by mela mit znacku VU7AF; uvidi 
se termin od 9. do 17. dubna 1971. 

Potvrzuji se zprdvy o expedici na ostrov , 
Tokelaus ZM7, kterou ma podniknout tento- 
krdt VE7KV s nekolika zndmymi v dubnu t. r. 
Expedice mi b^t dobfe vybavena. 

Z ostrova Ogasawa, b^vale souostrovi Bonin 
et Volcano, pracovala expedice Japoncd. Pridele- 
ne znacky byly JD1ABX, JDlABS, JD1BDS. 
Expedice byla pe£Hv£pfipravena,QSLvia JA1KSO. 

Expedice na ostrov Clipperton, kteri se 
jeste neddvnb zdala byt temer hotovou veci, 
se op£t stala problematickou. Jak sdelil jeden 
z ufiastniku, F9RH, maji sice jii tfi amateri 
koncese pro F08,' nemaji vsak povoleni 
k ndvsteve ostrova, i kdyi se o to vsichni 
stdle pokouieji. 

Tak6 expedice Martiho, OH2BH, do YI je stile 
nejisti. Jak sdelil na pismu, oiekivi povoleni 
ke vstupu a k pobytu, kteri je oviem zavisle na 
okamiite situaci v teto oblasti. OH2BH uvadi, 
ze. expedice se mOze uskuteCnit v nejbliiii dobe, 
stejne dobre k ni viak letos tak 6 nemusi do jit. 
V kaidim pfipadS se vsak pripravuje se svou 
partou k ddkladne vybaven^ expedici do ZA letos 
v lite. 

Na Coco Island, TI9, bude mozna v nejbliisi 
dobe vysilat po dobu jednoho tydne Ti2CF 
pod znafikou TI9CF. Take loni na jure tam byl 
tyden, to jsme vSak o n£m prakticky ani ne- 
v£deli. Proto je treba hlidat, zejm^na na 28 
a 21 MHz SSB i CW. 

Z expedice; na ostrov Canton, KB6, se vratil 
K30QS domi do USA. Pracoval tam.pod znackou 
K30QS/KB6 dva mesice, pro nas viak zcela ne* - 
usp£§ne, nebot za tu dobu navizal jen tfi spojeni 
s Evropou. 

Do V^chodniho Pakist&nu odejel dalSi 
ON-koncesiondf, ktery tam vysilal pod znaf* 
kou OR4CR/AP od 11. unora t. r. po dobu 
dvou mfsicu. Jde op ft o expedici Cerveneho 
kriie, jenie tentokrdt jii ma ridnou koncesi 
'a kromf toho i pisemne potvrzeni ARRL, ze 
expedice je uzndna pro DXCC. Mel pracovat 
na vSech pasmech telegraficky i SSB, dokonce 
i na pasmu 80 m. 

Expedice na ostrov St. Felix, CEOX, jii asi rok 
pfipraveni skupinou kolem CE3ZN, se jii ne- 
uskutefni; CE3ZN se vystehoval do Evropy. 

Koncem letoSniho kvftna se ofekdva expe¬ 
dice na ostrov Bajo Nuevo, HKO. Jddrem po- 
sddky maji byt zkuSeni W4VPD a K5QHF. 
Expedice md pracovat CW i SSB a na vsech 
pasmech. ZnaCku dosud neznbme. 

Zpravy ze sveta . 

Jak se oficiilne dozvidAnie, bylo rozhodnuto, it 
QSL stanice .KG6IF neplati pro DXCC, nebot! 
nemela koncesi! Jedinou koncesovanou stanici na 
Iwo Jima je t. f. KA1IJ. 

Podobna zprava dosla i z Tunisu: ufedne 
bylo oznameno, ie tam maji koncese jen sta¬ 
nice 3V8AB, 3V8AH a 3V8AL. VSechny ostatni 
jsou expedice nebo pir&ti. QSL pro expedice 
-se vSak nezasilaji do Tunisu; kaidd expedice si 
ud&vd manazera anebo adresu pro QSL sama, 

Nove se utvari sit arabskych stanic, v jejichi 
£ele je YK1AA. Stanice pracuji vesmes SSB ‘ 
a v siti se vyskytuje casto ST2SA, 7Z3AB, 9K2AL 
a nfkolik stanic z OD5 a dal§ich arabskych zemi. 
•Obvykle pracuji v pdtek, kdy je mohamedinska 
nedfle. . # . . 

Novf prefixy se zacinaji objevovat v Suri- 
namu. Jii nfkolik mesicu tam pracuje stanice 


PZ9AB a teprve nyni doSlo vysvftleni, of 
vlastnf jde. Doslo tam totii k tomuto novemu 
rozdfleni prefixd: PZ1 je Paramaribo a Su¬ 
rinam, PZ2 provincie Nickerie, PZ3 Coronie, 
PZ4 Saramacca, PZ5 je prefix rezervovan^ 
pro zahranifni licence, PZ6 Para, PZ7 Boro- 
kopondo, PZ8 Commewijne, PZ9 Morowinje 
a PZO je pro specidlni stanice a expedice. 

Ze Samoa Isl. se objevil KS6DK. Pracuje SSB 
na 14 MHz a je zde zatim velmi slabe slyset. 
Z tfto oblasti pracuje i nova znacka KX6ES na 
14 260 kHz. Obe lze zaslechnout kolem 07.30 GMT. 

SV0WZ, ktery pracoval delsi dobu z ostrova 
Crete, se jii vr&til domu. Pokud od neho po- 
trebujete QSL, zaslete ji pfimo na jeho do- 
movskou znafku W51B. 

ZD3D z Gamble oznamil plan svfho vysildni: 
pracuje vidy v pondfli na 14 170 kHz mezi 16.00 
ai 22.00 GMT, v uter^ a ve ftvrtek na kmitoctu 
21 440 kHz od 17.00 GMT. QSL manaierem je 
VE2DCY. _ | 

. CT2BB je nov^m koncesionarem a pracuje 
teprve od prosince minulfho roku, zejmena 
SSB na 28 a 14 MHz. QSL iada na WA3NVR. 

Na 3,5 MHz je st61e je§te rada dobrych stanic 
na SSB i CW. V poslednich dnech pred uzdvfrkou 
rubriky byly zaznamenany napr. tyto stanice: 
TI2CF, XE1KB, C02FA, XE1CE, LU7AAC, 
KH6BRK, VS6DO, YBOAAO, HT1BW, KP4AST, 
HR2AFK, HP1JC, HC2MM, ZL4IB, VP2MM, 
DU1FH, rada VK a ZL, nepoCitaje stanice W a VE. 

Nekolik novejgich QSL informaci: 9J2DN 
na P. O. Box 1563, Ndola, Zambia (na tutei 
adresu i 9J2JY), YBOAAO na DL0AK, 
9F3USA-VE3IG, JY1/B na- WA3HUP, 
KL7DTH/KG6 - KL7 bureau, 5VZJS na 
5N2AAJ, YN1VMD na P. O. box 2519, Mana¬ 
gua, Mil - I1BNZ, ZS3AW na DJ3KR, MID na 
I1MKN, 5H3MV na VE7SE, VP2MM na 
W1URM, M1B na WA3HUP. 

VK9YR pracuje dennf SSB na kmitoctu 
14 250 kHz od 10.00 do' 16.00 GMT z ostrova 
Cocos Kelling. 

Novou stanici v Dahomey je *TY1ABE. 
Pracuje obvykle na kmitoftu 21 240 kHz SSB 
v dopolednich hodindch. QSL £&da na P. O. Box 
29,.Porto Novo. 

Na ostrovech Solomon bylo v posledni dobf 
vydano nfkolik novych koncesi, takze znaCka VR4 
by se mfla v pristi dobf stat na pdsmech beinou. 
Jsou to stanice VR4BC, VR4EE a VR4BZ. Ddle 
tam jii del§i dobu pracuji na SSB silne stanice 
VR4EL a VR4CR, VR4CG i telegraficky. 

. VK9FH je nova silnd stanice, jejii QTH je 
souostrovi New Britain. Pro DXCC patfi 
k Territory of New Guinea. Pracuje SSB 
zejmena na 14 MHz dopoledne a £ddd QSL 
na W0KHI. 

3YCC na Maria Byrd Land v Antarktidf stdle 
jeSte vysild. Pracuje vesmes telegraficky kolem 
kmitoctu 14 030 kHz dopoledne nebo po 21.00 
GMT.- Z Antarktidy se ozyvd i stanice japonske 
vypravy pod znackou 8J1RL telegraficky na 
14 005 kHz mezi 16.00 a i 19.00 GMT. QSL idda 
pres JA-bureau. 

Potrebujete-li pojeni ze Zd'p. Pdkistdnem, 
najdete spolehlive stanici AP2MR na kmitoftu 
21 320 kHz SSB v odpolednich hodindch. 
Manaierem je VE3ACD. 

Stanice 8P6DO, ktera pracovala obfas SSB 
i CW na pdsmu 80 m, je pirdt. Prav^ je vSak 
8P6BQ, kter^ pracuje rovnfi SSB; jeho mana- 
zerem je G80S. B^vd Cashf rdno na kmitodtu 
3 792 kHz. 

ZL3RK ozndmil, ie bude QRV pro Evropii 
no kmitoftech nezi 7 083 ai 7 100 kHz mezi 
07.00 ai 09.00 GMT. Na tomto kmitoftu pra¬ 
cuje take SSB VK3ZL a nekolik dalsich VK. 
a ZL stanic v krouiku a fekaji na Evropu. 

KW6AA na os trove Wake ozndmil, ie smeruje 
na Evropu kaide pondeli a utery na kmitoctu 
14 210 kHz od 07.00 GMT. 

CEOAE na Easter Isl. sd&lil, ie pouiiva 
tyto krystaly; 28 550 kHz, 21360 kHz, 
14 332 kHz pro SSB a 7 030 a 3 530 kHz pro 
CW.' Na 80 m s nim pracoval napf. OK IFF. 
QSL manaierem je WA3HUP. 

HR2HHP, ktery Casto pracuje SSB na 28 MHz, 
oznamuje, it QSL se maji posilat vyhradnC na 
P. O. Box 73, San Pedro/ Honduras. 

VR2CC z Fiji je opft slyset na kmitoCtech 
14 195 nebo 14 250 kHz SSB rdno kolem 
08.00 GMT. 

ZL5AK je znaCka novozelandskC antarktickd 
expedice, jejuni QTH' md b^t Amundsenova 
• zeme. Pracuje SSB na kmitodtu 14 270 kHz kolem 
08.00 GMT. Manaierem je ZL1SV. Je zde slySet 
jen velmi slabf. 

Do dnesni rubriky pfispeli OKI ADM, 
OKI ADP, OK2BRR, OK2PEX, OK2QR, 
OK3CAU, OK2BIQ, OK1IAR, OKI APS, 
OK2-5385 a HE9HEL. Vsem srdeCne diky 
a pidte ddle, pigte i dalsi dopisovatele a za- 
jemci o DX-sport. Meli by se ozvat i nfktefi 
predni DX-mani, kteri dosud stoji stranou! 
Zpravy zaslete vidy do osmeho v mfsici na 
adresu; Ing. Vladimir Srdinko, P. O. Box 46 
Hlinsko v Cechach. . 





Na rozdil od pf edch&zejicich mesicu, v nichi 
byl denni priibdh elektronove koncentrace 
ve vrstvd F2 charakterizovan polednim vyso- 
kym maximum a dasne rannim (a relativne 
nizkym) minimem, vypadd situace v kvetnu 
a nekolika dalgich mdsicich zcela jinak. Denni 
maxima (ni£5i nez dosud) jsou dve: jedno 
kolem 10.00 11.00 hod. mistniho dasu, 

druhe tesnfe pred zdpadem Slunce. Minimum 
sice jednu hodinu pred vychodem Slunce 
zftst&va, je v§ak nevyrazne a dosti vysokd. 
Tento priibeh ovlivnuje i DX podminky, 
ktere se b&hem dne nedostavaji jii kmitodtovc 
tak „vysoko“ jako dosud, zato vsak behem 


noci zustdva vdtsina kratkovlnnych pasem 
otevrena. Z toho vypl^vaji pro kvfeten tyto 
zavfiry: zhorseni DX podrainek na p&smu 
28 MHz a ponekud i na 21 MHz (pro cesty 
na osvdtlend strane Zemd) a zlepseni DX pod- 
minek na 14 MHz v nodnich hodindch. 

Situace na pasmu 7 MHz zustava zejmdna 
ve druhe polovine noci i naddle priznivd, 
pokud prislusnd cesta lezi celd nebo aspon 
zcasti na neosvetlene strand Zemc. Na p&smu 
80 m se bude uplatnovat pon&kud vetsi utlum, 
ani tam vsak ve velmi klidnych dnech ne- 
budou b&hem noci a k rku mezikontinentdlni 
spojeni vyloucena. 


Vsechny uvedene druhy ddlkovych podmi- 
nek s vyjimkou nodnich na 14 MHz se budou 
bdhem mesice zhorsovat. Po 23. kvdtnu se 
obdas zadne ve vyraznejsi mife projevovat 
vyskyt mimorddnd vrstvy E, kterd umo£nuje 
obdasnd spojeni s okrajovymi stdty Evropy 
i pH velmi malem v^konu vysilade. Optimdlni 
podminky budou vsak velmi nepravidelne 
a v mnoha dnech se nevyskytnou vfibec. 
Pokud je zjistite, stoji vzdycky za to podivat 
se i na televizni kmitodty v I, pdsmu. Ndjaky 
ten obraz z Velke Britdnie, SSSR a jinych 
zemi se totiz mdiie dostat ai na vasi obrazovku. 
Tyto podminky vyvrcholi v dervnu a cervenci. 


p lrecl tle me 



Karel Janos a kolektiv: ROZHLASOVY Pftl- 
jfMAC a jeho vsestrannd vyuditi. SNTL: 
Praha 1970. 225 str., 154 obr., tabulky. Cena 
bro^ovaneho v^tisku 17,— Kds. 

Kniha vysvdtluje podstatu rozhlasovdho vysilani 
a prijmu, funkci prijimade a spravnou obsluhu 
ovladadch prvkd, pouziv&ni prislusenstvi a do- 
plfikO, kterd mohou zlepSit vykon prijimace a za- 
rucit jakostni poslech. Ctenar se sezndmi s vhod- 
nymi antenami i s odstranovanim pricin ru§eni 
prijmu. 

Prvni odstavec teto recenze je doslova anataci 
knihy, jak je uvedcna na jeji prvni strand. Podle m 
je kniha urcena kupujicim, prodavacum a maji-' 
telum rozhlasov^ch pfijimadu. Jistd je, ze ka2dy 
z tdchto zajemcO najde v knize ndco, co nezna 
a co ho bude zajimat. Jinak je ovsem moine mit 
ke knize velmi mnoho pripominek - ani ne tak 
k obsahu, jakospiSe ke zpracovdni. Primo „otresne“ 
jsou nfekterd formulace zdkladnich vlastnosti roz- 
hlasoveho prijmu, jine jsou nepresne a nesnadno 
pochopitelne (kniha je urcena laiktim). Na ukdzku 
nfckterd citace z prvnich stranek knihy: „Ovlivneni 
tonov^mi kmitocty tohoto vysokdho kmitoctu (ri- 
kame mu nosny) vysilaie nazyvame modulace 
a jeStS se o ni zminime." „Vysokou selektivitu 
pozndme podle mluvendho slova - fed zni temne 
a srozumitelnost klesd*" . . . „Chceme-li se pfe- 
svedcit o stavu baterie mefenim jejiho napeti, 
musi mit voltmetr aspoft desetkrdt vet§i odpor nez 
je vybijeci odpor dldnku“ (co je. vybijeci odpor, 
to se v§ak neuvddi), . . amplitudovd modulace - 
amplitudovd proto, 5e modulaci oviivhujeme nosne 
vlny amplitudy (!)“, „pri stereofonii se zlepSuje 
srozumitelnost - ze dvou hadajicich se hlasatelu 
u mikrofonu neporozumime pri monofonii ani 
jednomu - u stereofonie se Ize zamerit na jednoho 



z nich“ (to je snad vubec nejlepSi vysvdtleni stereo- 
fonniho jevu, kterd jsem kdy cetl!); z kapitoly 
o stereofonii jeste jedna ukazka: (vysvetluji se po- 
tadavky na prijimad pro stereofonni prijem) „2. 
ZvdtSeni Sirky pdsma na asi 210 kHz. I kdyi se 
nahraikovd provddi toto rozsifeni pdsma rozla- 
denim (!) mezifrekvendnich (mf) obvodu pfiloze- 
nymi odpory, zhorSi se zesileni a nedosdhne se 
zlepSeni v detektoru, kde md byt vysokd linearita 
(pres 400 kHz)“ atd. 

Je v§eobecne znamo, ze pri vysvetlovani obtizne 
a sloiite latky je dasto pro lepdi srozumitelnost 
tfcba dopustit se drobnych nepresnosti. Co se v§ak 
predklddd v teto publikaci, to je prece jen priliS 
mnoho - to konecnd vyplyvd z citaci, vybranych 
zcela namdtkove. A pi§i-li autori v doslovu, ze 
jejich zvlastnt dik patfi lektorum ing. V. Tusche- 
rovi a ing. M, Havlidkovi, kteri praci vdnovali radu 
cennych pripominek, je te^kd si pfeds tavit, jak by 
asi publikace vypadala bez techto pripominek. 
Pokud jde o formdlni strdnku, nemdly by se v kniice 
tohoto druhu objevovat jazykovd chyby (napr. 
riddi jev, vgechno se „provadi“ apod.) a tiskarske 
chyby (intergovand obvody, tarnzistorovy prijimac 
apod.). Na zaver tohoto v^dtu nedostatkft snad jen 
to, ie nelze napr. tvrdit, 5e „hnaci silou obnovy 
prijimach bude tedy jen technickd moda“ a ic 
„touha po uniku ze spolednosti povede k osobnim 
prijimacum ve formd hodinek di bro2e“ apod. 

Jinak se kniha skladd z dvandcti kapitol. Prvni 
kapitola je poucenim, jak se md kniha pouSivat, 
v druhd kapitole je prehled vyrobkii a vyrobcu 
doma i v zahranidl, ve treti se lze dozveddt, jak 
posoudit tiroven pfijimad’u, ve ctvrtd se popisuje 
cesta prijimade na trh, v pdtd jak se kupuje rozhla- 
sovy prijimac, v Seste instalace rozhlasoveho priji- 
mace, v sedmd pozadavky na spravny prijem. 
V osme kapitole se dtendr sezndmi s pnpojkami 
a doplnkov^mi pristroji, v devate s tidribou a do- 
plnky, v desdtd se zdkladnimi opravami; jedenactou 
kapitolu tvori zdver. Pro vdrSinu drenarii bude asi 
nej atraktivn dj sim dilem knihy dvandcta kapitola, 
v nil je seznam stredisek odruSovaci sluiby, ta¬ 
bulky vysilacu na DV, SV a VKV, mapy posle- 
chov^ch mist v republice, seznam nejddleiitdjSich 
norem, zdkonu a nafizeni a prehled pouiite a do- 
porudene literatury. Vzhledem k dlouhd ytfrobni 
lh^itd je v zdveru knihy uveden seznam pfijimaddi, 
ktere pfi§ly na nas trh bdhem vyroby knihy. 


Celkovd zhodnoceni knihy neni prdvd jedno- 
duche - je treba ocenit ndmahu, kterou jistd dalo 
opatrit vSechny uvedene udaje - hodnotu knihy 
v3ak nespomd sni2uji nedomySlend, nepresnd a ne- 
jasnd formulace a tvrzeni. Vezmeme-li pro srovndni 
drivdjdi produkce SNTL napr. knihu V. Sellnera: 
Spravnd obsluha televiznich prijimadii, coi byla 
kniha podobndho charakteru, vyniknou vSechny 
nedostatky tdto publikace velmi vyrazne (i kdy5 je 
Sellnerova kniha ponekud jindho zamereni). 
Strudnd by se podle meho n^oru dalo celkove 
o tdto knize rici, ze chtela velmi mnoho - a jak to 
obvykle b^vd, podarilo se ji z toho „mnoha“ 
splnit velmi mdlo. Je to Skoda, protore dob re 
zpracovana publikace tohoto druhu by byla velmi 
potrebna. F. M. 


Oborovd encyklopedie SNTL: SDCLOVACl 
TECHNIKA. Zpracoval kolektiv autoru pod 
vedenim ing. Miroslava Havlidka. SNTL: 
Praha 1970. 640 str., 852 obr., v&z. 98,— Kds. 

SNTL-Nakladatelstvi technickd literatury pokra- 
cuje ve vydavani oborovych encyklopedii druhym 
svazkem s ndzvein Sddlovaci technika. Navazuje 
tim na prvni svazek s ndzvem Elektronika, o nemd 
jsme jii v na§i rubrice referovali. Protoie v nasi 
literature nemame ±Mn6 podobnd dilo, nabizi se 
tu moSnost srovnani tdchto prvnich dvou publikaci, 
ktere vysly s odstupem jednoho roku. Jde pocho¬ 
pitelne jen o srovndni po strdnce formdlni. Zkusme 
to tedy s malou tabulkou 

ELEKTRONIKA SDfiLOVACf 




TECHNIKA 

Podet stran 

524 

640 

Podet obrdzku 

I 230 

852 

Podet autordi 

pres 40 

pfes 30' 

Podet lektoru 

pres 40 

pfes 30 

Cena Kds 

95,— 

98,— 


Obsah srovnavat nelze, jen vyvdienost v ddlce 
textu k jednotlivym heslum. Ve svazku SDfiLO- 
VACt TECHNIKA je fazeni hesel pfehlednejsi, 
texty jsou kratdx, vzdjemnd rovnomemdj§i, takie se 
zdd, it s odkazy na podrobndjSi literaturu je zpra- 
covdni. tdmatiky pruindjdi. Je to velmi pfijemne 
prekvapeni. I grafickd uprava je dobra, nesnadno 
se asi budou hledat chyby. 








VKVETiU 


se konaji tyto soulcze a zdvody (cas v GMT) ; 

Datum 3 cas Zdvod • Pofadd 

L a 2. 5. 

12.00-24.00 

8 . a 9. 5. 

21 . 00 - 21.00 


23. 5. 

00.00—08.00 SEC Zdvod mtru 


OZCCA , C W cast EDR 

MIR, CW fast URIC SSSR 

URK • 


Upozornujeme, ze od 1. 5. 1971 vysild OK1CRA vzdy 
v podfili od 17.00 hod., ve ctvrtek od 8.00 hod. a od 
17.00 hod. SBC. 


P.ublikace probira latku ze sddlovaci techniky 
a zarazuje ji pod 3 600 hesel zakladnich a 1 700 hesel 
odkazovych. Razeni hesel je abecedni, Jde tu 
o sdelovaci techniku v sirokem pojeti, tedy zejmdna 
techniku sddlovani vedenim (telegrafii a telefonii), 
radiotechniku se vSemi aplikacemi (televize, radio- 
Iokace, radionavigace atd.), elektroakustiku, stroje 
na zpracovdni informaci, automatizaci, impulsovou 
techniku aj. Nechybi ani vyklad zdkladnich jevu, 
na nichi je sdelovaci technika zaloiena, jako teorie 
obvodCi, kybemetika a teorie informace, ani dalsi 
hesla potrebnd pro. vyklad hesel zakladnich. Je 
pozoruhodnd, ie adkoli autofi pracovali na rukopise 
v letech 1965 ai 1966, je presto znadnd pozornost 
venovdna nov£ vzniklym oborum, jako je mikro- 
elektronika, radioastronomie, optoelektronika a d al¬ 
ii im odvdtvim, ktera jsou pokradovdnim dnes jiz kla- 
sickych metod sdelovdni. Takovou castednou aktu- 
alizaci a2 ke stavu techniky do roku 1970 umoSnil 
vyrobni pldn knihy pri korekturach. Pofadatel dila 
je zrejmfi „odbomik na rychld knihy“, kterych 
v SNTL prili§ mnoho neni; pokud vSak jsou; je 
na nich v5dy podepsan. 

O obsahu by se dalo psdt je§td na mnoha strdn- 
kdeh a stdle by bylo co hodnotit, prevdine kladne. 
Dd hodnfi prace najit ndjakou malickost, kterd za 
chvalu nestoji, abychom spravedlivS vycerpali 
vSechny na5e soudy a vsechna hlediska. V knize 
tohoto charakteru bychom se mohli spokojit nega- 
tivnim hodnocenim, pokud bychom chtdli obje- 
vovat, 2e v knize ndco chybi. Dalo dost prace 
aspon nfeco najit: u hesla „zpoidem skupinove" je 
uvedeno mdreni jen na decimetrovych a centime- 
trovych vlndch. Tim jsme spravedlnosti udinili 
zadost. 

Za povSimnuti stoji jeste heslo „ technika sdelo¬ 
vaci". Celkem na sedmi strankach je rozvedeno 
do v§ech moznych oboru, jichd je devatender. To 
je privaiek k solidnosti. A nakonec: za povSimnuti 
je§te stoji obdlka, zvl&ste jeji dolni polovina. To je 
zase pfivaiek k biologii (znak samce), nikoli ke sdd- 
lovaci technice. 

Lubomir Dvordcek 


sme 


Radio (SSSR), C. 12/70 
Triumf sovetske kosmonautiky - Radiove spo- 
jem na Mdsici - Nova pravidla soutedi - Rozhla- 
sovy pfijimad Selga 402 - Prijimade radiostanic 
s malym vykonem - Zarizeni k samodinnemu 
nastavovani radiostanic - Oscildtory rizene vari- 
kapem - Konstrukce prenosndho vysilace - Po- 
jistka zdznamu pro nahravani na magnetofon - 
Anketa dasopisu - Stereofonni nf zesilovac s tran- 
zistory - Unison, novy druh vibrata - Prenosny 
tranzistorovy prijimai -^Ffepinani svdtel na va- 
nocnim stromku - Ozvuceni diaprojektoru - 
Elektronicky osciloskop, merici praxe - Tranzisto¬ 
rovy prijimac s elektronickym ovladanim - Souddsti 
ddtskeho tranzistorovdho prijimace - Citac s ty- 
ristory - Pfehled selenov^ch usmernovacu - Nase 
rady - Obsah rocniku 1970. 

Radio (SSSR), C. 1/71 
Zesilovace pfijimacu radiostanic s malym vyko¬ 
nem - Rozhlasove prijimace do auta A-370 


a A-370M - Milivoltmetr URV 3-2 - Stabilni osci- 
lator na 430 az 440 MHz - Motorky 1DPRS a 
3DPRS v magnetofonech Vesna a Delfin - V^konnd 
antena pro VKV - Unizono v elektronickych varha- 
ndch - Tranzistorovy volic kandlu - Generdtor sku- 
pin impulsfl - Tfiprogramovy prijimad Aurora - 
Samodinny regulator pro absorpdni chladnidky - 
Signilni generdtor - Nf generdtor s tranzistorem 
FET - Pouziti rele pfi zmenseni napdjeciho na- 
peti - Abeceda oprav - Soudobd elektronickd kytara 

- Elektrofonicky zvonek - Zdmky na kdd s rele 
a spinacimi obvody - Dvojcinn^ zesilovad v^konu 
bez transformatoru - Plynem plndne dtslicovd 
elektronky - Ze zahranidi - Nase rady. 

Radio (SSSR), 6. 2/71 
T ranzistorovy kandlov^ volii - Magnetofon 
Delfin 2 - Prijimade radiostanic maleho vykonu - 
Barevna hudba - Transceiver Krot - Preselektory 

- Programovd zafizeni - Nf generdtor- - Modemi- 
zovany pristroj k mdreni obrazovych elektronek - 
Zesilovac pro solovou kytaru - Synchronizadni za¬ 
fizeni pro kinoprojektory - Jazyckovd reld - Samo- 
cinne vypnuti televizniho prijimade - Vykonovy 
usmerhovad s tyristory - Mf zesilovad s tranzistory 

- Ladici jednotka VKV s tranzistory - Univerzdlni 
zkouSedka - Udebni pom&cky z elektroniky - Re- 
guldtor teploty - Magnetofonove hlavy - NaSe 
rady. 

Funkamateur (NDR), d. 1/71 
Magnetofonovd pasky Orwo - Nf zesilovac bez 
transformdtorii - Citlivy pfedzesilovac pro dyna- 
mickjf mikrofon - Merid vybuzeni nf zesilovadu - 
Jednoduchy superhet s elektronkami - Obdanska 
radiostanice pro pdsmo 10 m - Napajeni malych 
pfiiimadii - Doplfikove obvody pro tranzistorove 
prijimace - Soumerne napajeni dipolu pro KV - 
Vdestranne pouzitelny rychly prepinad s prepina- 
cim vykonem 2 X 50 W - Pouiiti tranzistorO mimo 
oblast bedn^ch pracovnich podminek - Samocinne 
rizeni zesileni pro pfimozesilujici prijimade - 
Elektronicke biikace - Univerzdlni zkouSed akumu- 
latoru - Jednoduchy vypodet tranzistorovych nf 
zesilovadu (dokondeni) - Stavebni navod na celo- 
tranzistorovy stereofonni prijimac (dokonceni) - 
Zavody - Diplomy - VKV - DX. 

Funkamateur (NDR), d. 2/71 
Voltmetr s potlacenou nulou - Tranzistorovy 
dvojcinny zesilovac pro reproduktory s velkou 
impedanci - Sit'ovy zdroj s elektronickou pojistkou 

- Mf zesilovad pro stereofonni prijimace - Sifeni 
VKV - Samocinnd pojistka pro zdroje vysiladu - 
Poznamky k pouiivani kapacitnich diod v pfiji- 
madich SSB - Modern! koncepce prijimac^ pro 
KV - Nf komprese s tranzistory - Monostabilni 
multivibrator - Konvertor pro dalkove ovlddani 
na kmitoctu 27,12 MHz - Jednoduchy vypodet 
duleditych parametrh tranzistorh - Univerzdlni 
tranzistorovy zkouSed - Elektronicky pfepinac pro 
jednopaprskovd osciloskopy - Obdanske radio¬ 
stanice pro pdsmo 10 m (dokondeni) - Hradici 
obvody pro antenu W3DZZ - Sit’ove transforma- 
tory pro tranzistorove usmernovace - Mdfici tech¬ 
nika pro zadatecniky. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 23/70 
Parametron - Elekuomagneticke a magneto- 
hydrodynamickd vlny v plasmatu - Magnetofon 
ZK 120 - Informace o integrovanych obvodech 
v tenkych vrstvdch KME 3 ~ Interkosmos 1 a jeho 
vedccky program - Cislicovd zpracovani informaci 
(18) - Technika pfijmu barevne televize (25) - 
Katody velkych vysilacich elektronek v - Stavebni 
navod na stereofonni prijimac s variantami zapo- 
jen: (dokonceni) - Sumove veliciny parametrickych 
zesilovaci) (dokondeni). 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 24/70 
O systematicke heuristice - Plo§ne spoje na 
destidkach z tvrzerieho papiru a jejich spolehlivost 
- Mdrici transform dtor proudu pro mdreni na des- 
tickach s piosnymi spoji - Cislicove zpracovdni 
informaci (19) - Technika priimu barevne televize 
(26) - Stroini vypodet sit’ovdho transformatoru - 
ZvIaStnosti zapojeni sovdtskych barevnych televiz- 
nich prijimacfc' Rubin 401* BG a Raduga 5 BG 
ve srovnani s televizorem RFT Color 20 - Elektro¬ 
nicky blesk s mdikatorem. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 1/71 
Krdtkodobe elektrickc pfetizeni odporu - Ply- 
nule nastaveni kmitoctu - Vlny a nestabiliiy 
v plasmatu - Informace o polovodicich (74), so- 
vdtske tranzistory MP35 az MP38A - Cislicove 
zpracovani informaci (20) - Technika pfijmu ba¬ 
revne televize (27) - Vf metody diagnostiky plas¬ 
matu - Invertujici zesilovad napeti. 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), 6. 2/71 
Soustavy elektronickych mdricich zafizeni - Me- 
feni kmitoctu merlcem typu 3017 - Informace 
o polovodidich (75), sovetske tranzistory MP35 az 
MP38A - Cislicovd zpracovani informaci (21) * 
Ucelne zpusoby nastaveni zajigfuji dobre po lani 
barev - Drazdanska televizni v£2 poStovni sp iivy 
NDR - Technika pfijmu barevne televize (2S) - 
Invertujici integrator - Stabilizovany operadni /.csi- 
lovad (1) - Madarsky kazetovy magnetofon MK21. 

Radiotechnika (MLR), c. 2/71 
Nase starosti - Zajimava zapojeni s elektronkami 
a tranzistory - Tranzistory s jednim pfechodem - 
Napajeni anten - HA5KDW - Pfijimad pro ama- 
terska pasma (3) - Dunajsky pohar - Mefeni na 
sit’ovych usmernovacich - Vyber vhodnych tran ; 
zistorii - O dem se pige v zahranidi - Gramofonova 
deska pro zaznam obrazu - TV servis - Uprava 
jnagnetofonu MK21 - Mefid predstihu a rychlosti 
ot^deni - Pfijimad Mikki - Ndkolik dobrych rad - 
Konvertor pro 21 ai 28 MHz - Magneticke udinky 
elektrickeho proudu - Polyfonni elektrofonicke 
varhany. 


Radioamater (Jug.), d. 12/70 
GAN50, amaterskv vysilad 150 W - Nf filtr 
s promdnnou Sirkou pasma - Oscilator a delid 
kmitoctu - Tranzistorovy grid-dip-metr - Citli- 
vost prijimade - Tranzistorovy umldovad poruch - 
Vypodet Clappova osciHtoru - Obsah rodniku 1970 

- Sirokopasmovy zesilovad - Miktofonni pred- 
zesilovai - Nove vyrobky radioamatdru Slovinska 

- Elektronicka autoantdna - Reflexni pfijimad - 
Velka skola elektroniky - Technicke novinky. 

Radioamater (Jug.), £. 1/71 

Amatersky osciloskop - Konvertor UKV - 
GAN50, amatersky vysilad 150 W (2) - Aiitdna 
OLQ-3B - Darlingtonovo zapojeni tranzistoru - 
Akusticke rele - Nf kompresor pro pfijimad - 
Tranzistorove pfijimace Jupiter a Matador - Maly 
kratkovlnny pfijimad s krystalem - Tranzistorovy 
superreakeni pfijimad - Tranzistorova elektronika 
(1) - Mezinarodni z^ivod Dunajsky pohar. 

Radio, televizija, elektronika (BLR), 6. 12/70 
Univerzalni zdroj proudu - Tranzistorovy 
antenni zesilovad pro VKV - Mefeni na oscilo- 
skopu - Mdreni s nf genera torem RC - Ctyr- 
vrstvove diody - Pfijimad do auta Stern Ralley - 
Indikator vlhkosti - Elektronickd casove rele - 
Zavady na televizoru Stadion - Integrovane obvody 

- Stereofonni zesilovac 2 x 20 W - Zesilovad 
Mono 25 - Televizni novinky. 

Funktechnik (NSR), d. 24/70 
Obsah rodniku 1970 - Telefonni mikrofon 
s piezoelektrickym menicem a integrovanym zesi- 
lovadem - Korektury rastru u obrazovek s vychy- 
lovacim uhlem 110° - Pfehled tunerfi v televiznich 
prijimadich - Spojovad dily pro elektroniku 
Spinace a signdlni zarizeni - Situace na trhu aktiv- 
nich souddstek: Polovodicove funkdni prvky - 
Jednoduchy generator Jf?C - Uprava pdjedek - 
Situace na trhu gramofonu. 

Funktechnik (NSR), c. 1/71 
System televizniho pfenosu pfes druiice - 
Samodinna vyroba masek pro integrovane,obvody 

- Aktivni konvergence pro obrazovky pro barevnou 
televizi s vychylovacim uhlem 110° - Prehled 
tuneru pro televizni prijimade (2) - Prenos infor¬ 
maci laserem - Stavebnice reproduktorove soustavy 
danske firmy Peerless - Technika obvodu v tenkych 
a tlustych vrstvdch - Elekuonickd hldsice - Sle- 
dovad signalu s vSestrannym pouiitim - Jedno¬ 
duchy mdric rezonance - Nf zesilovac s integro¬ 
vanym obvodem TAA621 pro vystupni vykon 
1,5 W. 

Hudba a zvuk, i. 2/71 

Srovndvaci test zesilovadu cs. vyroby - Tele¬ 
vizni krystalka, konvertor bez aktivnich prvku - 
Recenze desek - Tuner-kit 30 stereo (1) - Operacni 
zesilovace v technice Hi-Fi - Univerzalni napdjeci 
zdroj - Tranzistorovy zesilovad stupeh s velkou 
vstupni impedanci - Hovory o jazzu - Stereofonie 
v rozhlasove praxi (2) - Spomienky na buduenost 

- S muzikantem o hudbd - Cs. fonoamatdr. 


A ( MmatSaQii ^TTir5 159 


I N Z..1B ICE' 


Prvnx tucny r 6dek KCs, 20,40, dalsi KCs 10,20. 
Prislusnou castku poukagte na licet c. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi MAG¬ 
NET, inzerce Praha I, Viadislavova 26. Uzaverka 
6 tydnh pred uverejnenim, tj. 14. v raesici. Ne- 
opomehte uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Magnetofon SONET DUO, malo pouiivany 
(1 400), GDO Tesla BM342 Cl 000) A. BlaSej, 
NemSov& 140, okr. Trencin, 

TX 3,5 ai 28 MHz, dale akumulatory pro RM31 
400 Kcs, EK10 za 250 Kcs. FrantiSek Hlousek, 
TyrSova, 24, Opava. 

Adaptiry Tesla pro prijem zvuku v norme 


CCIR-G (115 Kds), J- Vildomec, Kneslova 14, 
Brno 18. 

Jednofcilovy stln6ny vodifi UF 0,50 (1,50 Kds/m). 
P. Burger, Ro?knva 331, Pardubice. 

AF239S - VALVO a 80,— Kds. Tel. 424139. 
M. Jirsa, Nuselska 118, Praha 4. | 

ZkouSed elektronek (500), amatersky osciloskop 
(500), zesilovac 50 W (800), repro 25 W (300), 
niklkadm. akum. 12 V 90 Ah (300). Vybiral Mi- 
loslav, Mesto Albrechtice, n£m. £. 26, okr. Bruntal. 
Hitachi kabel. radio, 11 Si tranz. NF 1,8 
KV + KV lupa, SV, DV, FM. (1 600) M. Boro- 
vicka, lanackova 4 A. Bratislava, 

Levn£ souddstky, tranzistory, elektronky, pristro- 
je, literaturu. O. S^zavsky, Fib ichova. 1360, Modra- 
ny. 

^ KOUPfe 

TX pro tr, B, nejraddji vSechna pasma, staii ten 
CW. V. Cerny, Maty Bor 70, okr. Klatovy. 
Servisni navod pro Ametyst 4106U dobre za- 
platim. Dr. K. VitouS Zhor 3, okr. PHbram. 


RX TORN EB, GDO 2,5^30 MHz. P. Ojdeft, 
PrStnd i. 114, Gottwaldov II. 

RX na rozhl. KV pasma a R3. K. Veliika, Pro- 
sinova 3, Ostrava 4. 

EJOaK nebo R1155a. V. Vavra, Loukov 90, okr. 
Mlad£ Boleslav. 

Prev6dS£ obrazu-na IC zareni i prisl. literaturu. 
V. Nemeth, Praha 2, Makarenkova 16. 

Sasi z oravsk£ho televizoru s ploSitymi spoji 
(samotny ram s krytem vn). Ing. P. Sejkora, 
PS61/M, Kolin. 

Amat. radio 1961 a4 1970 vdetne a R.konstr. 
1964 a i 70 vdetne. * Zaplatim v tuzex. bonech. 
J. HoSek, TiSice 127, o. Mdlnik. 

Wm£na 

Nov* KU605 za krystal 27,580 MHz v submin. 
dr^aku HC-25/U. F. Ambro2, Gorkdho 2, Treniin. 
AR 654-70 a RK 65^-70 za odznaky podnikh 
aneb Smaragd sv. 1—33. B. Jurik, 1. m£je 901 
Puchov. 


NASE SPOLEfiNi PRAM!- fiSSVf A JASNf ZVUK 

Elektronky - odpory - kondenzatory - polovodice - potenciometry - merici pffstroje - 
reprodukcni techniku a dalsi potreby pro vasi praci vam na miste predvedeme a pro¬ 
dame, nebo zaSleme na dobirku do cele republiky. 



,od autoanten 

pokonvertory.. 


VYUZIJTE VtHOD ZASILKOVE SLUf BY 


UHERSKY 13ROD, Moravski 92 


Poplatek za postovne se ridi podle vahy zbozi. K jednotlivym maloobch. cenam se pripocitava castka od 5 do 7 Kcs. 
Nabfzfme vam: 


AUTOANTgNA - typ I; vysuvna autoantena, 
zkvalitnf prfjem rozhlasu v automobilu. Cena 
75 KZs. ., 

POKOJOVA ANTENA PA 111; Ize pouzft 
s uspSchem v mfstech dobrych prfjmovych pod- 
mfnek pro prijem bucf na VKV nebo TV signalu. 
Pruty anteny jsou osmidflne a vysuvne. Delka 
zasunutych prutfl 55 cm, vysunutych prutO 
252 cm. Pasmo kmitoctCl 56^260 MHz. Cena 
180 K£s. ^ 

POKOJOVA ANTENA GZ 0107-0111; vhod- 
na pro prijem vysilafcti na III. TV pasmu tarn, 
kde jsou velmi dobre podmfnky televiznfho 
ppfjmu. Cena 52 K£s. 

TV ANTONY PRO II. PROGRAM ; sesti, 
deseti nebo dvacetiprvkove TV ant4ny, vhodne 
pro zhorsen4 podmfnky prfjmu. Cena od 110 do 
330J«s. ^ , 

SVETELNE BRYLE; pro vsestrann^ pouzitf 
- zejm^na pro opravafe televiznfch, rozhlaso- 
vych a reprodukSnfch zarfzenf, pro ridice pri 


nouzovych opravach na cestach, pro elektro- 
udrzbare apod. Cena 42 K£s. 

univerzAln! napAje^ uz i ; je doko- 

nalou nahradou bSznych baterii vsude tam, kde 
je mozny odber proudu ze sft£ 220 V. Hodf se 
pro domacf provoz tranz. radioprijfmac^, pro 
opravare, obchod aj. Cena 270 Kcs. 
TRAFOPAjKY PISTOLOVi; cena 115. KCs. 
Pajecf cfn a pajecf oka. 

SIGNAL; zvukova kontrola smSrovych svetel 
automobilu. Cena 91 K£s. 

PLYNULE LADITELNf KONVERTOR pro 
prijem II. TV programu i na ,,jednoprogramo- 
vem“ televizoru. Cena 650 K£s. 

AZA 010; pFfdavny autozesilova^ k tranz. radio- 
prijfma^um (napr. DOLLY a MENUETU). Cena 
310 Kcs. 

LUXTRON; elektrickylfosvitomerjpro foto- 
amat6ry. Pri zvetsovani urd spravnou expozici 
a optimalnf gradaci citliv6ho papfru. Cena 
230 Kcs. * 


Tyto vyrobky vam zaSleme na dobirkiS na zakladg vaSi pisemne objednavky. Uvedte svou presnou a uplnou ad res u! 



















